Navod na pouzitie Elektronicky LED konvertor

Model: DRV010 a DRV015 - vodotesny LED DRIVER

Technické udaje:

Vstupné napatie: 230V - 50 Hz

Vystupny prud: DRV010/0,35A DRV015/1,25A
Viykon: 10 nebo 15W
Krytie: IP68

VonkajSia teplota:  max. 40 °C

Proud zavisi na pripojenom svietidle

Pouzitie

Elektronicky LED konvertor DRIVER DRV010 a DRV015 je uréeny vyhradne pre vonkajSie svietidla na principe
svietivych diod (LED). El. konvertor je spinany zdroj napajania so stalym 350 mA pradom.

Ochranny elektronicky obvod odpoji el. konvertor v pripade kratkeho spojenia, alebo pretazenia v sekundarnom
obvode. Je vybaveny aj ochranou pred prehriatim. Po odstraneni zavady je LED konvertor opét pripraveny na
pouzitie.

Délezité pokyny k instalacii

Zariadenie zodpoveda nariadeniu 2004/108/EC ohladom elektromagnetickej kompatibility a nariadeniu 73/23/EEC
tykajuceho sa nizkonapétovych zariadeni.

- El. konvertor moZe byt pouzity vyhradne pre LED syietidla.

- EL. konvertor je vhodny iba pre vonkajSie pouzitie. Chrante ho proti nadmernému teplu (povolené prevadzkové
teploty st od -20 do +40 °C)

- Zatazenie konvertoru nesmie ani prekrocit, ani klesnut pod hodnoty 1-15W
-Pripojte elektronické LED svietidlo k el. LED konvertoru so spravnou polaritou podla nakresu
- Dizka vystupného vodi¢a by nemala prekrogit 8 m, aby bola spinena podmienka $tandardu EMC

- Pokial je zariadenie pouzivané pre iny ako uréeny Ucel, alebo indtalované nespravne, nevztahuje sa nar zaruka
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Zariadenie nerozoberajte, ani inak mechanicky nepos$kodzujte. Stracate tym narok na uznanie reklamacie.
Ak je DRIVER pouzity na iny nez uréeny ucel, alebo in§talovany nespravne, nevzt'ahuje sa na nan zaruka
Nepouzivajte zariadenie, ak je poruseny povrch krabicky DRIVERU
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