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Série BLOCK
Zasuvkoveé rozvodnice
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Zasuvkoveé rozvodnice bez jisténi nezapojené.
NEJPRODAVANEJSI TYPY

Celkovy

Typové oznaceni
podle podtu péll

NEJPRODAVANEJSi TYPY

Pocet zasuvek

P44

pocet Max.
zasuvek moduld ‘ ‘
3P+N+E 3P+E
5-pdlové 4-polove
632.3 632.3/4
632.1 632.1/4 1
1(2) 4 DIN
632.2 1
632.22 2
632.122 632.122/4 2 1
632.123 632.123/4 1 1
3 6 DIN
632.223 632.223/4 2
632.222 3
632.W13 632.W13/4 2 1
632.W23 632.W23/4 3
4 6 DIN 632.W21 632.W21/4 3 1
632.W11 632.W11/4 2 2
632.W22 4
632.3122 632.3122/4 2 1
632.3312 632.3312/4 1 1
632.3322 632.3322/4 2
4 11 DIN
632.3331 632.3331/4 1
632.3333 632.3333/4
632.2222 4

Kryti je tfeba uvést v objednavce. Typy s "W" jen v provedeni IP54. Dalsi typy na poZzadani.

Referenéni norma : EN 60439-1

Jmenovité napéti: 230/400V, ~50Hz
Stupen kryti: P44 (IP66%)

TFida ochrany: |l (izolaci)

Provozni teplota: -25 °C do +35 °C
Maximalni provozni teplota : 60 °C
Kabelovy vstup: PG21

Pfipojeni: max. 10 mm?

Mechanicka odolnost: IK 08

Material skfinky je odolny UV zafeni.
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Zasuvkoveé rozvodnice bez jisténi nezapojené.
NEJPRODAVANEJSI TYPY

Celkovy

Typové oznaceni
podle podtu péll
NEJPRODAVANEJSi TYPY

Pocet zasuvek

P44

pocet Max.o
zasuvek moduld ‘ ‘
3P+N+E 3P+E
5-polové 4-polove

632.312W 632.312W/4 3 1
632.331W 632.331W/4 2 1

5 11 DIN 632.332W 632.332W/4 3
632.311W 632.311W/4 2 2
632.222W 5
632.31WW 632.31WW/4 4 1
632.33WW 632.33WW/4 4

6 11 DIN
632.11WW 632.11WW/4 4 2
632.22WW 6
632.33222 632.33222/4 3
632.31122 632.31122 2 2

5 14 DIN 632.33112 632.33112 1 2
632.33122 632.33122 2 1
632.22222 5
632.X3311 632.X3311/4 3 2
632.X3122 632.X3122 5 1

7 14 DIN 632.X3322 632.X3322/4 5
632.X1122 632.X1122/4 5 1
632.X2222 7

Kryti je tfeba uvést v objednavce. Typy s "W a X" jen v provedeni IP54. Dal$i typy na poZadani.

Referenéni norma : EN 60439-1

Jmenovité napéti: 230/400V, ~50Hz
Stupen kryti: 1P44 (IP66*)

TFida ochrany: Il (izolaci)

Provozni teplota: -25 °C do +35 °C
Maximalni provozni teplota : 60 °C
Kabelovy vstup: PG21

Pripojeni: max. 10 mm?

Mechanicka odolnost: IK 08

Material skfifnky je odolny UV zafeni.
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