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Technické informace
vestavěné přístroje na montážní desce

ztrátový výkon

Vestavěné přístroje v produktech Konstrukční 

velikost 

pojistky

Jmenovitý 

proud 

vestavěného 

přístroje

Ztrátový 

výkon 

vestavěného 

přístroje na 

jeden pól při 

jmenovitém 

proudu

Spodní díl pojistky na montážní desce

Mi 94... NH 00 160 A 4,2 W

Mi 94... NH 1 250 A 4,4 W

Mi 94... NH 2 400 A 7,0 W

Pojistkový odpojovač zátěže na montážní desce

FP 4... NH 00C 125 A 1,7 W

FP 4... NH 1 250 A 4,7 W

Mi 95... NH 00 160 A 2,6 W

Mi 95... NH 1 250 A 4,7 W

Mi 95... NH 2 400 A 7,3 W

Mi 95... NH 3 630 A 12,0 W

Výkonový odpojovač

Mi 97103, Mi 97104, FP 5101, FP 5103 - 63 A 2 W

Mi 97213, Mi 97214, FP 5102, FP 5104 - 100 A 3 W

FP 5201, FP 5202 - 125 A 1,8 W

Mi 97256, Mi 97257, Mi 97456, Mi 97457 - 160 A 3 W

FP 5211, FP 5213 - 160 A 3 W

Mi 97455, Mi 97454, FP 5312 - 250 A 5,8 W

Mi 97445, Mi 97846 - 400 A 10,8 W

Mi 97665, Mi 97865, Mi 97866 - 630 A 30,9 W

Výkonový přepínač

Mi 97481 - 160 A 3 W

Mi 97882 - 250 A 5,8 W

Výkonové jističe

Mi 97431 - 160 A 13,95 W

FP 5216 - 160 A 13,95 W

Mi 97432 - 250 A 18,75 W

FP 5325 - 250 A 18,75 W

Mi 97434 - 400 A 19,2 W

Mi 97836 - 630 A 39,69 W
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Technické informace
vestavěné přístroje na přípojnicích

ztrátový výkon

Vestavěné přístroje v produktech Konstrukční 

velikost 

pojistky

Jmenovitý 

proud 

vestavěného 

přístroje

Ztrátový 

výkon 

vestavěného 

přístroje na 

jeden pól při 

jmenovitém 

proudu

Spodní díl pojistky na přípojnici

Mi 96212, Mi 96422, Mi 96432, Mi 96461, 

Mi 96213, Mi 96423, Mi 96433, Mi 96462,

Mi 96214, Mi 96424, Mi 96436, Mi 96463,

Mi 98020, Mi 98025, Mi 98030, Mi 98035, Mi 98040, Mi 98045, 

Mi 98050, Mi 98055, Mi 98070, Mi 98075, Mi 98080, Mi 98085, Mi 98090, Mi 98095

NH 00 160 A 4,6 W

Mi 96472, Mi 96474, Mi 96475,

Mi 98322, Mi 98326, Mi 98333, Mi 98336

NH 1 250 A 7,3 W

Mi 96476, Mi 96477 NH 2 400 A 18,6 W

Bezpečnostní odpojovač při zatížení na přípojnici

FP 3226, FP 3426 NH 00C 125 A 4,6 W

Mi 96226, Mi 96265, Mi 96426, Mi 96436, Mi 96465, Mi 96632, Mi 96642, 

Mi 96227, Mi 96266, Mi 96427, Mi 96437, Mi 96466, Mi 96634, Mi 96644,

Mi 96228, Mi 96267, Mi 96428, Mi 96438, Mi 96467, Mi 96636, Mi 96646,

Mi 98124, Mi 98125, Mi 98824, Mi 98825, Mi 98834, Mi 98835

NH 00 160 A 5,9 W

Mi 96478, Mi 96479, Mi 96480 NH 1 250 A 8,6 W

Šroubová pojistka na přípojnici

Mi 93225, Mi 93220, Mi 93425, Mi 93426, Mi 93226, Mi 93221, Mi 93423, Mi 93427,

Mi 93227, Mi 93222, Mi 93424, Mi 93428
DII 25 A 0,4 W

Mi 93263, Mi 93260, Mi 93463, Mi 93264, Mi 93261, Mi 93464,

Mi 93265, Mi 93262, Mi 93465
DIII 63 A 3,3 W

FP 3235, FP 3435,

Mi 93235, Mi 93230, Mi 93435, Mi 93266, Mi 93236, Mi 93231, Mi 93436, Mi 93267,

Mi 93237, Mi 93232, Mi 93437

D02 63 A 2,0 W

Výkonový odpojovač s pojistkou na přípojnici

Mi 93266, Mi 93267 D02 63 A 3,5 W

Přípojnice bez přístrojů

vestavěné v produktech

Velikost Jmenovitý 

proud 

přípojnice

Ztrátový 

výkon pří-

pojnicového 

systému při 

jmenovitém 

proudu

Přípojnice, délka 1 m, 5pólová

FP 3212, FP 3402, Mi 96.52, Mi 96.57, Mi 96202, Mi 96203 250 A 42,7 W/m

Mi 96.55, Mi 96.58, Mi 96204, Mi 96205 400 A 63,8 W/m

Mi 96.56, Mi 96.59, Mi 96206, Mi 96207 630 A 102,3 W/m
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