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ENYSTAR
 technická příloha 

vyzařovací ztrátový výkon prázdné skříně

Zvýšení teploty (Δ) u skříní ENYSTAR v důsledku ztrátového výkonu elektrických provozních prostředků

ENYSTAR-rozváděčový systém
Vyzářitelný ztrátový výkon

Pab ve wattech na kelvin

Velikost skříně Detailní rozměry v mm Skříň v kombinaci

Velikost skříně 1 270 x 180 0,3

Velikost skříně 2 s/bez zvyšovacího rámu 270 x 360 0,6

Velikost skříně 3 s/bez zvyšovacího rámu 270 x 540 0,8

Velikost skříně 4 s/bez zvyšovacího rámu 540 x 360 1,2
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ENYSTAR
 technická příloha 

vyzařovací ztrátový výkon prázdné skříně

Pozor!

Maximálně přípustná teplota uvnitř skříně (skříní) (imax) je určená:

1.  Maximálně přípustná teplota okolí zabudovaných provozních prostředků (dodržovat pokyny výrobců 

přístrojů)

2.  Mezní teplota vnitřní kabeláže a přívodních kabelů a vedení

3.  Teplotní odolnost materiálů skříně a kabelových vývodek atd.

Příklad: Výpočet maximálně přípustného ztrátového výkonu (PV)

Maximálně přípustná teplota uvnitř skříně (imax): např. 55 °C

Okolní teplota skříně (skříní) (U): 25 °C

Maximálně přípustný nárůst teploty 

uvnitř skříně:

Δ = max - U = 55 °C - 25 °C = 30 K

Maximálně přípustný ztrátový výkon 

zabudovaných provozních prostředků 

včetně kabeláže (PV) podle diagramu:

Skříň velikost i3 (540 x 270 x 163 mm):

Skříň v kombinaci: Pv = 24 W

Příklad: Výpočet teploty uvnitř skříně (i)

Okolní teplota skříně (skříní) (U): 25 °C

Ztrátový výkon zabudovaných provozních 

prostředků (PV): 

24 W

Nárůst teploty uvnitř skříně 

podle diagramu o:

Δ

Skříň velikost i3 (540 x 270 x 163 mm): 

Skříň v kombinaci:  = 30 K; i = U + Δ = 25 °C + 30 K = 55 °C
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