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ENYSTAR

 Technická příloha  

 Montáž přístrojů, přípojnicový systém 250 A

Jmenovité hodnoty napětí  

(VDE 0110)

Jmenovité napětí Un = 690 V a.c.

Jmenovité izolační napětí Ui = 690 V a.c., 1000 V d.c.

Jmenovité hodnoty proudů Přípojnice 250 A

Jmenovitý proud přípojnic 250 A

Jmenovitá zkratová odolnost Icw = 13 kA / 1 s

Odolnost vůči jmenovitému rázovému proudu IPK = 26 kA

Ztrátový výkon 

sběrnicového systému 

Sběrnicový systém 5-ti pólový

Délka 1 m
42,7 W/m

Poloha sběrnic Pro dodržení zkratové odolnosti nesmí být 

držáky sběrnic vzdáleny od sebe více než 

300 mm.
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Sestava držáků sběrnic FP ST 25

L1, L2, L3 12x5 mm

N 12x5 mm

PE 12x5 mm

Spojka sběrnic Přípojnicové systémy 250 A se mohou 

spojovat přípojnicovým spojovačem FP SV 25.

EMC-elektromagnetické kompatibilitě odpovídající sběrnicový systém 

Standardně s N/PEN vodičem:

- Se stejnou proudovou zátěží jako vnější vodiče

- EMC- příznivě vedeno v prostoru vnějších vodičů
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