
ZÁSUVKY BLOKOVANÉ VODOROVNÉ VE VYŠŠÍM KRYTÍ IP67 / SWITCHED INTERLOCKED WALL MOUNTED SOCKET HORIZONTAL

• Se šroubovou připojovací
 svorkou
• Materiál pouzdra: PA6/ABS
• Materiál kontaktů: poniklovaná
 mosaz
• Mechanický vačkový spínač
 s možností uzamčení
• Chráněno proti dočasnému
 ponoření do vody (IP67)

• With screw terminals
• Housing material: PA6/ABS
• Contacts: Nickel-plated contacts
• Mechanical Interlocked

IP67 Watertight

1 ZÁSUVKY BLOKOVANÉ VODOROVNÉ VE VYŠŠÍM KRYTÍ IP67
  INDUSTRIAL SWITCHED INTERLOCKED SOCKETS IP67
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Rozměry v mm / Dimensions in mm

Obj.č. / Item  25010

SpeedPRO IP67
ZÁSUVKY BLOKOVANÉ VODOROVNÉ VESTAVNÉ / switched interlocked panel sockets horizontal

16 A 32 A

Počet pólů 3 4 5 3 4 5

A 155 155 155 155 155 155

B 115 115 115 115 115 115

C 98 98 98 98 98 98

D 138 138 138 138 138 138

e 97 97 100 102 104 104

f 52 56 50 62 63 64

G 70 78 85 108 108 108

Typ svorky Šroubové svorky / Screw terminals

Laněný vodič (mm2) 1 - 2,5 2,5 - 6

Hmotnost (g) 419 429 449 484 499 529
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16

3 25008 Zásuvka blokovaná 
25008 230 6h 50/60 1

4 25009 Zásuvka blokovaná 
25009 400 6h 50/60 1

5 25010 Zásuvka blokovaná 
25010 400 6h 50/60 1

32

3 25011 Zásuvka blokovaná 
25011 230 6h 50/60 1

4 25012 Zásuvka blokovaná 
25012 400 6h 50/60 1

5 25013 Zásuvka blokovaná 
25013 400 6h 50/60 1

Amp Póly Obj. č. Typ U [V] Hodinový
úhel f [Hz] Balení

• MECHANICKÉ ZABLOKOVÁNÍ:
	 •		Po	zasunutí	vidlice	a	otočení	spínače	do	polohy	“1”	(ON)	je	zásuvka	připojena	k	elektrické	síti	a	vidlice	zajištěna	(zablokována)	proti	vytažení.
	 •		Po	otočení	spínače	do	polohy	“0”	(OFF)	je	zásuvka	odpojena	od	elektrické	sítě	a	vidlici	je	možné	bezpečně	vytáhnout.

• Mechanical interlocked:
	 •		After switching-off and unplugging, plug can be easily pulled off.
	 •		After	switching-off	and	unplugging	switch	is	locked.

			Spínače	v	poloze	“1”	(ON)	i	v	poloze	“0”	(OFF)	lze	uzamknout	visacím	zámkem.
	 Switch	in	position	“1”	(ON)	and	position	“0”	(OFF)	can	be	locked	by	padlock.

Obj.č. / Item  25014

* Doporučené příslušenství krabice 25014 pro blokované vestavné zásuvky:

+

25008,	25009,	25010,
25011,	25012,	25013

01

042 043

* Skříně pro blokované vestavné zásuvky:

Obj.č. / Item  3970 Obj.č. / Item  3973

SpeedPRO
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PG13,5x3

PG13,5x3

PG13,5

PG13,5

SpeedPRO IP67
ZÁSUVKY BLOKOVANÉ VODOROVNÉ NÁSTĚNNÉ / switched interlocked wall mounted sockets horizontal

• Se šroubovou připojovací
 svorkou
• Materiál pouzdra: PA6/ABS
• Materiál kontaktů: poniklovaná
 mosaz
• Mechanický vačkový spínač
 s možností uzamčení
• Chráněno proti dočasnému
 ponoření do vody (IP67)

• With screw terminals
• Housing material: PA6/ABS
• Contacts: Nickel-plated contacts
• Mechanical Interlocked

IP67 Watertight

16 A 32 A

Počet pólů 3 4 5 3 4 5

A 155 155 155 155 155 155

B 115 115 115 115 115 115

C 72 72 72 72 98 98

D 113 113 113 113 113 113

e 107 111 114 117 118 119

f 52 56 59 62 63 64

G 86 94 102 108 108 108

Typ svorky Šroubové svorky / Screw terminals

Laněný vodič (mm2) 1 - 2,5 2,5 - 6

Hmotnost (g) 534 544 584 599 614 644
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Obj.č. / Item  25110

16

3 25108 Zásuvka blokovaná 
25108 230 6h 50/60 1

4 25109 Zásuvka blokovaná 
25109 400 6h 50/60 1

5 25110 Zásuvka blokovaná 
25110 400 6h 50/60 1

32

3 25111 Zásuvka blokovaná 
25111 230 6h 50/60 1

4 25112 Zásuvka blokovaná 
25112 400 6h 50/60 1

5 25113 Zásuvka blokovaná 
25113 400 6h 50/60 1
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