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PSP TORINO LED SPORT

… interiérové, přisazené, pro sportovní haly.

Moderní svítidlo s vysokými optickými a tech-
nickými parametry určené pro sportovní haly. 
Svítidlo se vyznačuje symetricky umístěnou pa-
rabolickou ochrannou mřížkou. Svítidlo splňuje  
IK10 - stupeň odolnosti vůči nárazu.

Svítidlo je vhodné pro tělocvičny a sportovní haly.

•  Standardní provedení CRI > 80: 4000 K 
•  Na vyžádání CRI > 80: 3000 K
•  Možnost dodání ve stmívatelném či nouzovém 

provedení

•  Krytí svítidla IP20
•  Maximální teplota okolí až do ta = 45 °C
•  Životnost: 50 000 hodin / L90B10
•  Difuzor: mřížka z leštěného hliníkového plechu 

+ ochranná ocelová bílá mřížka (SPORT)
•  Až o 45 % nižší spotřeba el. energie ve srovnání 

s trubicemi T5
•  V provedení DALI možnost konstantního světel-

ného toku po celou dobu životnosti (CLO)
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Kód Typ
Světelný tok
LED modulů

[lm]

Světelný tok
svítidla

[lm]

Spotřeba 
svítidla

[W]

Účinnost
svítidla
[lm/W]

Hmotnost 
netto 
[kg]

A  
[mm]

D  
[mm]

Do teploty okolí ta = 45 °C - těleso ocelový plech bílé barvy - difuzor mřížka z leštěného hliníku + ochranná mřížka (SPORT)
14505 PSP TORINO LED SPORT 7840/840 7840 6150 50 123 9 1226 940
14510 PSP TORINO LED SPORT 15680/840 15680 12300 100 123 15 1226 940
14515 PSP TORINO LED SPORT 25640/840 25640 20000 145 138 15 1226 940
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•  Těleso: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
•  Svorkovnice: bezšroubová třípólová
•  Kabelová vývodka: gumová (SBS)
•  Elektro vybavení: LED moduly, nestmívatelný 

napaječ nebo napaječ DALI

•  Krytí svítidla: IP20
•  Maximální teplota okolí: ta = 45 °C,  

Maximální teplota okolí: ta = 0 až 25 °C v prove-
dení se záložním zdrojem M1h, M3h

•  Maximální účinnost svítidla: 138 lm/W
•  Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku 

jsou v toleranci ± 7,5 %
 •  Standardní provedení CRI > 80: 4000 K
•  MacAdam = 3 SDCM
•  Životnost: 50 000 hodin / L90B10
•  Difuzor: mřížka z leštěného hliníkového plechu 

+ ochranná ocelová bílá mřížka (SPORT)

14510  TORINO LED SPORT 15680/840 = přímá náhrada trubicového svítidla PSP TORINO SPORT 349 – 3 × 49 W

ZAKÁZKOVÉ PROVEDENÍ 
• na zakázku lze dodat svítidla vybavená záložním zdrojem pro trvalé i nouzové osvětlení, nebo proudovým napaječem DALI

DETAIL SVÍTIDLA 
PSP TORINO LED SPORT

ZPŮSOB UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA
Pomocí vrutů přímo na strop

TECHNICKÝ POPIS
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