NAVOD K POUZITi: SENZOR 180° - model SL2300

Dékujeme za zakoupeni Cidla, které je konstruovano a odzkouSeno na kryti IP44 a je tedy vhodné

i pro venkovni pouziti. Pfectéte si tento navod pfed montazi a uchovejte jej pro budouci potfebu.

DULEZITE: Nikdy neupravuite &idlo, neobsahuje 2adné dily, které vyZaduji opravu nebo udrzbu.

Zafizeni neni vhodné pro pouzivani k vypinaédm se stmivacem.

Montaz provedte v souladu s mistnimi pfedpisy ohledné elektrickych zafizeni.

V PRIPADE POCHYB SE OBRATTE NA KVALIFIKOVANEHO ELEKTRIKARE.

BEZPECNOSTNIi POKYNY

1. Pfed zahajenim montaze se ubezpecte, ze pfivodni kabely nebo draty jsou odpojeny od sité.

2. Pojistka: 6.3A/250VAC, 5.2 X 20mm, Kabely 0,75-1,50 mm2

UMISTENiI SENZORU

Pfi volbé mista pro senzor pfihlizejte k nasledujicim okolnostem

. Senzor dosahuje optimalni funkce pfi umisténi ve vySce 2,5 m nad terénem.

. Umistéte jej mimo dosah vétvi stroml nebo kefu, protoze by mohlo dojit k nezadoucimu spusténi cidla.

. Neumistujte do blizkosti tepelnych zdrojd, které mohou rovnéz zpusobit nezadouci aktivaci.

. Nesméruijte proti jasnym svétiim. Cidlo nebude fungovat, pokud nastavite jeho reZim na praci ve tmé ().

- Nemontuijte v blizkosti elektromagnetickeho ruseni, kde by mohlo dojit k nezadoucimu spusteéni Cidla.

. Cidlo je nejcitlivéj$i na pohyb napfi¢ sledovanou oblasti, ne na pohyb pfimo ke nebo pfimo od ¢idla.
PrihliZejte k tomu pfi vybéru mista.

INSTALACE

1. OdSroubujte pfichytnou zadni desku a svorkovnici.

2. PFiSroubuijte pfichytnou desku za pomoci dodanych Sroubl do Zadouci polohy na uréené misto montaze.

3. Prfipojte pfivodni kabel do svorkovnice, aby prochazel t&ésnénim.

4. Pfipevnéte zpét svorkovnici a pevné utahnéte privodni kabel do zajiStovaciho drzaku.

Po skon¢eni montaze muzete ¢idlo nastavit do pozadovaného pracovniho rezimu.

Pfi zapojeni se senzor automaticky spusti do zahfivaciho rezimu na cca 30 sekund, poté se automaticky

prepne do Vami nastaveného rezimu.

NASTAVENI SVETELNEHO REZIMU:

Modul ovladani svételného rezimu ma vestavénou fotoburiku CdS, ktera rozeznava denni svétlo a tmu.

Poloha (%) znamen3, Ze svitidlo bude rozsviceno pomoci ¢idla ve dne i v noci

Poloha (D) znamena, Ze svitidlo bude rozsviceno pouze v noci.

NASTAVENi CASOVEHO REZIMU:

Délka ¢asového intervalu, po ktery zustava ¢idlem spustény pfistroj v ¢innosti, se da nastavit v rozmezi

od 10 sekund +/-5 do 5 minut +/-1. Otacenim ovladace TIME z polohy (+) do (-) se snizuje doba sepnuti.
Poznamka: Po spusténi napriklad svétla je kazdy dalSi podnét pocatkem nového spoustéciho cyklu.

TECHNICKE UDAJE:

DU WN =

Napéti: 230 VAC 50 Hz. Spotfeba v klidovém stavu senzoru je 0,18W
Typ pojistky: 50F, 6.3A/250VAC, 5 X 20MM
Vykon: Max. 1000W pro bézné konvenéni zarovky, max. 300W pro zafivky

Detekéni uhel: 180° horizontalné a 60 vertikalné

Detekéni vzdalenost: max. 12 m

Délka ¢asového intervalu: od 10 s £ 5 do 4 minut + 1 minuta

Nastaveni svételného rezimu: od denniho po noéni (nastavitelné) 10-20000 luxt
Kryti: 1P44
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