Jednofunkéni casové relé CRM-81J, CRM-83J

jednofunkeni a jednocasové relé s moznosti jemného do nastaveni casu potenciometrem
(vrdmci daného casového rozsahu)
= vhodné pro aplikace, kde je predem jasny pozadavek na funkci a ¢as
= Casovy spinac, mozno pouZit pro dobéh cerpadla po vypnuti topeni, spinani ventildtord...
m vybérze 3 casovych funkci:
1) ZR - Zpozdény rozhéh
2) IN - Zpozdény névrat
3) BL - Blika¢ 1:1
= kazda funkee je ovldddna napdjecim napétim i ovlddacim vstupem
m vybér ze 6-ti casovych rozsah:
(0.1s=1s/15=105/65-60s/1min—10 min /6 min—60 min / 1h—10 h)
= univerzdlni napdjeci napéti AC/DC 12-240V nebo AC230V
= vystupni kontakt: CRM-81J: Tx pepinaci 16 A
(RM-83J: 3x pfepinaci 8 A
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EAN kod
CRM-81) dle typu
CRM-83) dle typu

Technické parametry

Funkce:
Napajeci svorky:
Napdjeci napéti:
Prikon:

UNI

Napdjeci napéti:

230

Prikon (zdanlivy/ztrétovy):
Tolerance napéjeciho napéti:
Indikace napéjent:

Casovy rozsah:

Nastaveni casu:

Casova odchylka:

Pfesnost opakovani:
Teplotni soucinitel:

Vystup

Pocet kontakt:

Jmenovity proud:

Spinany vykon:

Spickovy proud:

Spinané napéti:

Min. spinany vykon DC:
Indikace vystupu:
Mechanickd Zivotnost:
Elektrickd Zivotnost (AC1):
Prikon ovladaciho vstupu:
Pripojeni zatéze mezi S-A2:
Ovladaci svorky:

Pripojeni doutnavek:

Max. pocet pripojenych doutnavek
k ovladacimu vstupu:
Délka ovlddaciho impulsu:
Doba obnoveni:

Dalsi idaje

Pracovni teplota:
Skladovaci teplota:
Elektricka pevnost:
Pracovni poloha:
Upevnéni:

Kryti:

Kategorie prepéti:

Stupen znedisténi:

Priifez pripojovacich vodicti (mm?):
Rozmér:

Hmotnost:

Souvisejici normy:

CRM-81)
IR -zpozdény rozbéh / ZN-zpozdény navrat / BL- blikac
A1-A2
AC/DC12-240V (AC50- 60 Hz)
AC0.7-3VA/DCO.5-1.7W
AC230V/50- 60 Hz

CRM-83J

ACmax. 12VA/13W
-15%; +10 %
zelend LED
0.15-10h (v 6. rozsazich)
potenciometrem

ACmax. 12VA/1.9W

5% - pfi mechanickém nastaveni
0.2 % - stabilita nastavené hodnoty
0.01%/ °C, vztazna hodnota =20 °C

Tx prepinaci (AgNi) 3x piepinaci (AgNi)

16A/ACT 8A/ACT
4000VA /ACT, 384 W /DC 2000VA/AC1,192W/DC
30A/<3s 10A/<3s
250V AC1/24VDC
500 mW
cervend LED
3x107
0.7x10°

AC0.025-0.2VA/DC0.1-0.7W (UNI), AC0.53 VA (AC230V)
Ano (UNI), Ano (AC230V)
A1-S
Ano, 10 ks
UNI - nelze pfipojit doutnavky
AC230V-10ks (méreno s doutnavkou 0.68mA/230V AC)
min. 25 ms / max. neomezend
max. 150 ms

-20..+55°C
-30..+70°C
4kV (napéjeni - vystup)
libovolnd
DIN lista EN 60715
1P40 z ¢elniho panelu / IP 20 svorky
IIl.
2
max. 1x2.5, max. 2x1.5/ s dutinkou max.1x2.5
90x17.6x64 mm
(UNI)- 624, (230)-60g (UNI) - 86 g, (230)-82¢
EN61812-1,EN 61010-1

= stav vystupu indikuje Cervend LED
= v provedeni 1-MODUL, upevnéni na DIN liStu

Symbol Zapojeni
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Mezi svorky S-A2 je mozno pfipojit zatéZ

(napf. stykag, kontrolku i jiny pfistroj),

&5 aniz by byla narusena spravna funkce relé
(z&té7 je pod napétim po dobu, pokud je
tlacitko sepnuto).

Piklad objednani

CRM-81J/230, ZR10s
1x prepinaci kontakt, napdjeni AC230V, funkce zpozdény rozhéh, cas 1-10's

CRM-83J/UNI, BL1h
3x pfepinaci kontakt, napajeni AC/DC 12 - 240V, funkce blikac, ¢as 6 min - 60 min

Funkce

IR - Zpozdény rozbéh IN - Zpozdény ndvrat BL - Blikac 1:1
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POZN.: funkce ZR a ZN je ovlddana jak napdjecim napétim, tak i ovlddacim vstupem, tzn.

Ze pii vypadku a znovuobnoveni napdjeciho napéti relé automaticky vykond 1 cyklus.

Casové rozsahy

| 1s 10s 1min 10 min 1h 10h
min 0.1s 1s 6s 1min 6 min 1h
max 1s 10s 60s 10 min 60 min 10h

Popis pristroje
Svorky napdjeciho napéti
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