Termostaty fady TER-3 (E, F)

e

= jednoduchy termostat pro hlidani a requlaci teploty v rozsahu 0.. +60 °C

1M «’& %% = pouZitelny pro hlidani teploty rozvadécd, topnych systémd, kapalin, predmétd, chladict, motord, zafizeni, otevienych
4]
\ V% % prostor(i apod.
i«}e . )
\ 3 = pevné nastavend hystereze na 1°C
— k ' = TER-3E - vybér z externich senzori teploty s dvojitou izolaci ve standartnich délkdch 3,6 a 12m
% ‘ \\ m TER-3F - senzor je soucasti piistroje, slouzi pro hlidani teploty v rozvadéci
e ,{»; \ = napajeci napéti AC/DC 24-240 V
— {‘z
R— ?\Xﬁ = vystupni kontakt 1x spinaci 16 A/250 V ACT
[\ N2 -~
E’(\j a@ = stav vystupu indikuje cervend LED
Eé\g;‘gd 8505138138437 \& ¥ = y provedeni 1-MODUL, upevnéni na DIN listu
TER-3F 8595188138444 [ =g
Technické parametry: TER-3E TER-3F Symbol Zapojeni
Funkee: termostat jednodroviiovy extennisenzor
Napajeci svorky: A1-A2
Napdjeci napéti: AC/DC 24 -240V (AC50-60Hz) Un
Pfikon: 2VA T____I
Tolerance napajeciho napéti: -15%; +10% A1J; ¥ ii
Meiici obvod n gl T ;
MEéfici svorky: T1-T1 X ne— | [T i i
Teplotni rozsahy: 0..+60 °C L i '
H lvost): <10 i TER-3F
ystereze (citlivost): pevnd 1°C R 15 ! 1
Senzor: termistor NTC vestavéné i E
Indikace poruchy senzoru (zkrat/odpojeni): blikanim cervené LED E 1 E
s i

Piesnost.

Presnost nastaveni (mechanicka):
Diference spinani:

Zavislost presnosti na teploté:
Vystup

Pocet kontaktd:

Jmenovity proud:

Spinany vykon:

Spinané napéti:

Min. spinany vykon DC:
Indikace vystupu:
Mechanickd Zivotnost:
Elektricka Zivotnost (ACT):
Dalsi tdaje

Pracovni teplota:

Skladovaci teplota:

Elektrickd pevnost:

Pracovni poloha:

Upevnéni:

Kryti:

Kategorie prepéti:

Stupen znecisténi:

Priifez piipojov. vodicl (mm?):

Rozmeér:

Hmotnost:
Souvisejici normy:

Priklad objednani

5%
0.5°C
<0.1%/°C

Tx spinaci (AgSn0,)
16A/AC1,70A/24V DC
4000VA /ACT,300W/DC
250V AC1/24VDC
500mW
sviti cervend LED
3x107
0.7x10°

-20..+55 °C
-30..+70 °C
2.5 kV (napdjeni - vystup)
libovolnd
DIN liSta EN 60715

Popis pristroje

Svorky napéjeciho napéti

IP40 z elniho panelu /IP10 svorky

1l
2
max. 2x 2.5, max.1x4

s dutinkou max. 1x2.5, max. 2x 1.5

90x17.6x64 mm
739 749
EN 60730-2-9, EN 61010-1

V objedndvce vidy specifikujte typ termostatu (TER-3E, TER-3F).
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Popis funkce

Jedné se o jednoduchy, ale prakticky termostat pro hlidani teploty s oddélenym senzorem (s vyjimkou
TER-3F).Pfistroj je umistény v rozvadédi a externi senzor snimé teplotu pozadovaného prostoru, predmétu
@i kapaliny. Napdjeni neni od senzoru galvanicky oddéleno, ale svym provedenim senzor spliiuje naroky na
dvojitou izolaci. Maximélni délka kabelu dodévaného senzoru je 12 m.Teplota spinéni se sniZuje o nastavenou
hysterezi. Pri praktické aplikaci je nutné pocitat s tim, Ze hystereze se zvét3uje o teplotni spad mezi plaStém

a termistorem senzoru.
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