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RF Touch uzivatelsky manual

Gratulujeme Vdm k zakoupeni dotykové ovlddaci jednotky RF Touch, kterd je prvkem bezdrd-
tového systému RF Control.

RF Touch Vam umoznuje: @ ovldddni pomoci dotykového displeje
- regulace vytdpéni
- stmivani svétel
- spindni elektrickych spotrebili a zafizeni
- ovldddni Zaluzii
- kombinace s detektory
- funkce spinacich hodin
- skupinové ovldddni elektrickych zafizeni
@ pfehlednou vizualizaci

@ bezdrdtovou komunikaci bez nutnosti kabelovdni



RF Touch uzivatelsky manual

Obsah:
@ Nez zacnete 3 @ Nastaveni @ Ovldddni
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Nez zacnete

Ndvod na pouZiti je uréen pro montdz a pro uZivatele zarizeni. Ndvod je vZdy soucdsti baleni. Instalaci a pripojeni mohou provddeét
pouze pracovnici s pfislusnou odbornou kvalifikaci, pfi dodrZeni vSech platnych predpisd, ktefi se dokonale sezndmili s timto ndvodem
a funkci pristroje. Bezproblémovd funkce pristroje je také zdvisld na predchozim zptsobu transportu, skladovdni a zachdzeni. Pokud
objevite jakékoliv zndmky poskozeni, deformace, nefunkcnosti nebo chybéjici dil, tento vyrobek neinstalujte a reklamujte jej u prodejce.
Svyrobkem ci jeho Edstmi se musi po ukonceni Zivotnosti zachdzet jako s elektronickym odpadem. Pred zahdjenim instalace se ujistéte, Ze
vs§echny vodice, pfipojené dily &i svorky jsou bez napéti. Pfi montdZi a idrzbé je nutné dodrzovat bezpecnostni pfedpisy, normy, smérnice
a odbornd ustanoveni pro prdci s elektrickymi zarizenimi.




Piehled bezdratovych prvki RF Control

Systém RF CONTROL

VSechny aktory systému RF Control

BEZDRATOVA CENTRALNIi JEDNOTKA

OVLADAC

hou by \ddd p RF Touch-W RF Touch-B RF Pilot
monou yt oviadany bezdrdtovou pro montaz na povrch pro montaz do dalkovy ovladag,
centrdlIni jednotkou RF Touch a 100 - 230V AC nebo instala¢ni krabice barevné provedeni
%3 XX . 7% 5 adaptér (externi) 100 - 230V AC bila, antracit
soucasneivsemi vys:lac: systemu. 12V DC
N A A N
v
RF KEY ’ RFWB-20/G RFWB-40/G RFJA-12B/230V
4-kanélovy dalkovy 2-kanalovy bezdratovy 4-kanélovy bezdratovy zaluziovy aktor
ovladac jako privések vypinac v designu vypinac v designu 2 x spinaci 8A
’ na klice LOGUS* LOGUS*® relé s ochranou
. 230V AC
T a N
| RFIM-20B RFIM-40B . RFSG-1M RFJA-12B/24V DC
. univerzalni vysilaci modul univerzalni vysilaci modul ol 5 vysilaci modul zaluziovy aktor
iR pod vypinac / tlacitko pod vypinac / tlacitko ﬂ p 1-modul bezkontaktni spinani
m‘ Ao do instala¢ni krabice do instala¢ni krabice tﬂ. = 230V AC 12-24V DC
\ (==
RFDAC-71B Stmivatelny Termohlavice JA-8OP
aktor s analogovym e H pro regulaci termopohonu
vystupem 0(1) - 10V predr,a,dln!!.( dodava se na objednavku JA-81IM
p= pro stmivani zarivek )
1 x spinaci kontakt 16 A, rE i e k vyrobku RFDAC-71B JA-82M
funkei, 230V AC v SR
Z : k vyrobku RFDAC-71B




Piehled bezdratovych prvkl RF Control

SPINACI AKTORY

RFSA-11B

RFSA-61B RFSAI-61B RFSA-62B
jednokanalovy jednokanalovy jednokanalovy dvoukanalovy
jednofunkéni multifunkéni multifunkéni multifunkéni
spinaci aktor spinaci aktor spinaci aktor spinaci aktor
1 x spinaci 16A 1 x spinaci 16A s moznosti pfipojeni 2 x spinaci 8A
230V AC 230V AC externiho dratového 6 funkci, 230V AC

ovladani
RFSC-11 RFSC-61 RFUS-11 RFUS-61
jednokanalova jednokanélova jednokanalovy jednokanalovy
jednofunkéni multifunkéni jednofunkéni multifunkéni

spinaci zasuvka spinaci zasuvka spinaci aktor spinaci aktor

1 x spinaci 16A 6 funkci 1 x spinaci 16A 1 x spinaci 16A
230V AC 1 x spinaci 16A 230V AC, kryti IP65 230V AC, kryti IP65
230V AC

RFSA-61M RFSA-66M Anténa uhlova Anténa uhlova
jednokanalovy Sestikanalovy do plastovych l do kovovych
multifunkéni multifunkéni rozvadécu - dodava | rozvadécu - dodava
spinaci aktor spinaci aktor se standartné k se na objednavku k
1x prepinaci 16 A 3 xspinaci8 A RFSA-61M, RFSA-66M, ‘ RFSA-61M, RFSA-66M,

6 funkci, 230V AC 3 x pfepinaci 8 A RFSG-1M RFSG-1M

6 funkci, 230V AC —




Prehled bezdratovych prvka RF Control

TEPLOTNI AKTORY

RFSTI-11B
bezdratovy spinaci aktor
s teplotnim senzorem

v provedeni do instalacni
krabice, 230V AC

RFDA-11B

1 svételna scéna,
funkce OFF, 230V AC

RFDSC-11
jednofunkéni stmivana
zésuvka

1 svételnd scéna
funkce OFF, 230V AC

jednofunkéni stmivaci aktor

RFSTI-11/G
bezdrétovy spinaci aktor
s teplotnim senzorem

s moznosti manualniho
ovladani tlacitky pfimo
na pfistroji, 230V AC

RFDA-71B
multifunkéni stmivaci aktor
7 funkci,

230V AC/250VA

RFDSC-71

multifunkéni stmivana zasuvka
7 funkci,

230V AC/250VA

bezdrétovy teplotni senzor
1 x 3V baterie CR 2477

RFTC-10/G
digitalni regulétor teploty
2 x 1.5V baterie AAA

RFATV-1

slouzi k méfeni teploty

v dané zoné a zéroven k
bezdratovému ovladani ventilu
radiatoru (topnych téles)

RFDEL-71B

multifunkéni stmivaci aktor

7 funkci, 230V AC / 250VA
Stmivana zatéz: R, L, C, LED, ESL




Charakteristika RF Touch

Ovlddaci dotykovd jednotka bezdrdtového systému RF Control umoziuje inteligentni fizeni RF jednotek.

Slouzi k:

@ centrdlnimu ovldddni vsech jednotek z jednoho mista

@ celkovému prehledu (vizualizaci) aktudliniho stavu jednotek (spotrebici / zafizeni)
Funkce:

@ vysild povely teplotnim, spinacim, stmivacim a Zaluziovym aktorim

@ pfijimd povely od vysilacd, aktord, detektort a snimaci teploty

@ zpracovdvd programy pro topeni a regulaci
Provedeni:

@ RF Touch-B: pro montdz do instalacni krabice s napdjecim napétim 100 - 230 V AC

@ RF Touch-W: pro montdz na povrch s napdjecim napétim ze zadni strany: 100 - 230 V AC nebo z bo¢ni strany
(pres jack konektor): 12V DC
dotykovy 3.5 palcovy barevny displej - Zddnd mechanickd tlacitka
rdmecky RF Touch v zdkladnim plastovém provedeni (bild, cernd) a luxusnim designu Logus® (sklo, kov)
barva mezirdmecku - bild, slonovd kost, ledovd, perletovd, hlinikovd, sedd
barva krabicky (u RF Touch-W) - bild, slonovd kost, tmavé sedd, svétle Sedd

[0 0 R o R

agioudy
Compatibie
° [2;”.{”

. ) . .. . . OASiS&Touch -
@ RF Touch Ize kombinovat s jednotkami systému RF Control oznacenymi ndpisem ~ Gompatible

@ k RF Touch Ize prifadit 40 aktord + 30 detektort OASIS I I I '

(]

pfivypadku el. proudu zdloha nastaveného asu 48 hodin




Technické parametry

Technické parametry RF Touch-B RF Touch-W Technické parametry RF Touch-B RF Touch-W
Displej Pripojeni bezsroubovd
. ; svorkovnice push-in
Typ: barevny TFTLCD nebo konektor Jack
Rozliseni: 320x 240 bodti /262144 barev svorkovnice z2.1mm
Pomeér stran: 3:4 Priifez pripojovacich
Viditelnd plocha: 52.5x70 mm vodici: max. 2.5 mm?/ 1.5 mm?s dutinkou
Podsvicenti: aktivni (bilé LED) Provozni podminky
Dotykovd plocha: rezistivni 4 vodicovd Pracovniteplota: 0...+50°C
Uhlopiicka: 357 Skladovaci teplota: -20...470°C
Ovlddani: dotykové Kryti: 1P 20
Napdjeni Kategorie prepéti: 1.
Napdjeci napéti/ ze zadni strany Stupefi znecisténi: 2
jmen. proud: 100-230VAC Pracovni poloha: libovolnd
100- 230 VAC zbocnistrany 12 DC* . L . X
Instalace: do instalacni krabice na zed
Prikon: max. 5 W .
Rozméry: 94x94x12mm 94 x 94 x 24 mm
Napdjeci svorky: AT-A2
pd 4 Hmotnost **: 127 g 175g
Ovldddni o
Souvisejici normy: EN 60730-1
Dosah: 100m
* adaptér je soucdsti baleni jednotky RF Touch-W
Minimdlni vzddlenost v o L
RF Touch - aktor: m vdha je uvedena s plastovym rameckem
Frekvence: 868 MHz



RF Touch-W

NAPAJEN| PRES SVORKY

Al
100 - 230V AC

NAPAJENI PRES ADAPTER

@ adaptér je soucdsti baleni jednotky RF Touch-W




RF Touch-B

NAPAJENI PRES SVORKY MONTAZ PRISTROJE DO INSTALACN| KRABICE

A2
AC 230V
Al




Popis ovladacich ikon

Zdkladni
informace o verzi RF Touch
a poctu pouzitych jednotek
nastaveni

zpét na vychozi obrazovku

krok zpét

X
-

Menu Nastaveni

0
0
oK
v
%)
+)
A
B

posun nahoru

posun dolti

potvrdit

ano/zvoleno

ne/nezvoleno

pridat

editovat / odebrat

ndzev / adresa aktort

vymazat

Hlavni menu

)
Regulace teploty

Spindni

Stmivdni

koo

Zaluzie

Detektory

Rychlé ovldddni

BE

Kldvesnice

tecka
pismena
J\VEW piepnuti-velkd/mald

mezera v textu

a / UM prepnuti - pismena/Cislice
potvrdit

vymazat predchozi

Regulace teploty

>

teplota

(%)
=
Q.
=~

Y

sepnout

vypnout

impuls

tlacitko

casovd funkce
- zpoZdény rozbéh
- zpoZdéné vypnuti

elnlr]x]s

L8 regulace
|

Stmivdni

hS

sepnout

vypnout

stmivdni

ndbéh svétla

dobéh svétla

potvrdit

<

aluzie

vytdhnout

H]

zatdhnout




Zakladni kroky pro pripravu nastaveni jednotek

1. Krok - Umisténi RF Touch a RF jednotek

Méjte na paméti, Ze dosah rddiového signdlu u instalace RF je
zdvisly na stavebnim provedeni budovy, pouZitych materidlech a
zplsobu rozmistnéni jednotek.

Prostup radiofrekvencnich signdlii riznymi stavebnimi materidly

drevéné konstrukce
se sddrokartonovymi bézné sklo
deskami 80-90 %
80-95 %
.\ cihlové zdi vyztuZeny beton
b 0 0
Gy 60-90 % 20-60 %
kovové prepdzky
0-10 %
© ®
®
Touchllll
o 2
©

2. Krok - Vyplnit Instalacni formular

- ndzev zafizeni, které chci ovlddat (pro vytvoreni menu)

- ndzvy jednotek (pro sprdvné zarazeni do skupiny, napfr:
RFSA-61B)

- adresy jednotek (pro identifikaci aktoru, napi: 577515)

Instalacni formuldr naleznete na konci manudlu.

_--Nazev
« napr: RFSA-61B L
.o RF Switching actuator

B Te--l L multifunction
’(RFSA«@? B n:/: 868 Mriz
C€®

www.elkoep.com
OASIS & Touch
Compatible @sus

16AJA000VA [230vAC ]
@ [20mAC N
PROG ~

00102F

50-60Hz |
~

15 18 r — S~

ke & N S
~

\)
Adresa .-
napr: 577515

3. Krok - Nastaveni menu (vytvorit nazvy)

Vytvoreni seznamu ndzvi ovlddaného zarizeni provedete v
Nastaveni / Menu (vytvorit ndzev).

4. Krok - Programovani

Programovdni RF jednotek s RF Touch se provddi v
Nastaveni / Programovdni.




NASTAVENI

Prvni pripojeni

@ Pri prvnim pfipojeni k napdjeni probéhne Kalibrace displeje. Displej oviddejte lehkym dotykem (o délce cca
0.5 - 1s) v poZadovaném misté. Na obrazovce (obr. 1) se postupné v kaZzdém rohu objevi kriZek, ktery stisknete

dvéma dotyky. Tim bude provedena kalibrace pfistroje. Na displeji se zobrazi logo RF Touch a poté ikona prring
znacici skenovdni stavu naprogramovanych aktord.

Vychozi obrazovka - zobrazuje

O datum

@ cas (dotykem v pravém hornim rohu volite zobrazeni analog - obr. 2 nebo digital - obr. 3)
@ zobrazeni' v dolni Edsti obrazovky je volitelné, napr: topny rezim, oblibené spinaci

zalizeni...

Do Hlavniho menu se dostanete dotykem do prostoru hodin.

Zrezimu spdnku se dostanete do Hlavni menu dvéma dotyky na jakékoliv misto obrazovky.

Hlavni menu / Nastaveni

Do menu Nastaveni se dostanete dotykem v

pravém hornim rohu obrazovky na symbol

a vlozenim Hesla (z vyroby nastaveno - 1111)

(obr. 4-6), které muzete kdykoliv ménit.

Vybér a nastaveni
poZadovaného

jazyka - obr. 7. UloZeni
nastaveni stiskem m

obr. 4 obr.5

i Hlavni menu a i
i  Regulace teploth
Spinani

— aBanal

Zaluzie

Nastaveni Nastaveni

Vloz heslo Jazyk
Datum a ¢as
Menu (vytvofit nazvy)
Programovani

Detektory Displej

©ElkeE

Rychlé ovladani Jiné

obr.7

%

Datum a cas

Nastaveni (obr. 8-9):

@datum a cas

@ automaticky
prechod zimni /
letni ¢as (pro ¢asové
pdsmo GTM +01:00)

@ formdt nastaveni
hodin (12h / 24h
rezim)

UloZeni nastaveni

provedete stiskem

Hodina 3t
[ 25 _JEARS

Minuta

24 hodinovy
rezim

-




NASTAVENI

Menu (vytvorit nazvy)
Menu (vytvorit ndzvy) slouzi pro priddni, editaci nebo odebrdni ndzvi oviddaného zafizeni. V tomto Menu (obr. 1) si nejprve
vytvorite vlastni ndzvy zarizeni v sekcich, které chcete ovlddat.

Vytvoreni ndzvu je dilezité pro Gspésné programovdni jednotky RF Touch. Pro kaZdy aktor, ktery je zapojen do instalace je nutné
vytvofit vlastni ndzev.

Obsah tohoto menu neni nastaven z vyroby.

Menu (vytvorFit nazvy) / Pridat

Stiskem ikony & PFidat (obr. 2) se zobrazi vybér sekci (obr. 3):
@ Regulace teploty @ Spindni @ Stmivdni @ Zaluzie @ Detektory @ Rychlé ovldddni
Vyberte si sekci, do které chcete pridat ndzev zarizeni a zapiste vlastni text (max. 20 znakd).

Ptiklad 1: Pokud chcete ovlddat Zaluzii - ndzev vlozte do sekce Zaluzie (obr. 3-5).
Ptiklad 2: Pokud chcete skupinové oviddat viechny Zaluzie sou¢asné, vytvoite nejdrive jednotlivé ndzvy v sekci Zaluzie a poté ndzev pro skupinovy ptikaz v sekci
Rychlé ovldddni.

obr. 1

Nastaveni @@

Pridat 9

Jazyk

Pridat 9

Datum a cas

Menu (vyjofit ndzvy)
Progrhni

Displej

Pridat dalsi 9

Regulace teploty

Spinani

okno 1 obyvak

abc def

B Editovat Stmivani
Zalgzie

A B Odebrat DetN

ghi jkl mno

Rychlé ovladani
pars. tuv wxyz

X Pridatdal3i -

‘ Pozn.: Moznosti aktoru RFTI-10B je pripojeni dvou teplotnich cidel. Pro kazdé cidlo mizete vytvorit vlastni ndzev.




NASTAVENI

Menu (vytvofFit nazvy) / Editovat Menu (vytvorit nazvy) / Odebrat
Editovat slouzi pro zménu ¢i Upravu ndzvu Vdmi vytvorené- Odebrat ndzev slouzi pro zruseni Vdmi vytvoreného ndzvu.
ho menu. Stiskem ikonyg Odebrat (obr. 5) se zobrazi nabidka, vybe-
Stiskem ikony = Editovat (obr. 1)se zobrazi nabidka, vybe- rete si sekci, ze které chcete odebirat ndzev (obr. 6). PoZado-
rete si sekci, ve které chcete vytvoreny ndzev zmeénit (obr. 2). vany ndzev zarizeni oznacite dotykem (obr. 7).

Dotykem oznacite ndzev (obr. 3) a pomoci zobrazené kldves- Tlacitkem &8 ANO potvrdite volbu (obr. 8). Oznaceny ndzev
nice upravite. se zmenu vymaZe.

Tlacitkem B3 potvrdite (obr. 4). Upraveny ndzev se uloZi.

obr. 1
Menu

o pridat

Menu @@

o pridat

W Editovat ditova % @R Editovat i Odebrat
Regulace teplo Regulacegteploty
@R Odebrat @R Odebrat Sp,h
P i\
h obr3 h Stmivani
I ditova G, x § Odebrat LY
3 Zaluzie
Detekto 0 etlo Detektory pokoj 1 klima
é ovlada od “,» 0 Rychlé ovladani pokoj2 klima
odba arpa obywy a
Editovat Q i Odebrat Q
obyva kuchyn topeni
- ——
. Opravdu chcete odebrat?
obyvak vetra satna topeni

abc def pokoj 2 klima

ghi jkl mno

pars. tuv wxyz




NASTAVENI

Programovani

Programovdni slouzi pro prirazeni ¢i odebrdni aktort / detektort do Vdmi vytvoreného menu.

Aktory jsou rozdéleny do sekci, pro které jsou urceny. Dle prifazovaného aktoru vyberete pozadovanou sekci - viz tabulka (napr.
programujete aktor RFSTI-11B - najdete ho v sekci Regulace teploty).

Rozdéleni aktoru RF Control

X interni ¢idlo
*externi ¢idlo

Regulace teploty | Spinani Stmivani Zaluzie Detektory
RFSTI-11B/G RFSA-11B RFDA-11B RFJA-12B/230V JA-81M / 82M
RFTI-10B IN* RFSA-6x* RFDA-71B RFJA-12B/24V DC | JA-80P
RFTI-10B OUT* RFDAC-71B RFDAC-71B
RFTC-10/G RFSAI-61B RFDEL-71B
RFATV-1 RFUS-11 RFDSC-11

RFUS-61 RFDSC-71

RFSC-11

RFSC-61

*RFSA-61B, RFSA-62B,RFSA-61M a RFSA-66M

Nastaveni

Jazyk
Datum a cas
Menu (vytvorit nazvy)
Programovaai

Displejh

Jiné

%

i Programovani 9

Regulace teploty
Spinani
Stmivani
Zaluzie

Detektory

Rychlé ovladani




NASTAVENI

Programovani / Priradit nove

Slouzi pro prifazeni aktoru k ndzvu v menu.
V poZadované sekci (Regulace teploty, Stmivdni...) dotykem na obrazovku zvolte PFiradit nové (obr. 1). Zobrazi se seznam akto-
ri zvolené sekce (obr. 2). Dotykem vyberte ndzev aktoru,ktery chcete priradit k jednotce RF Touch. Zadejte adresu prifazovaného
aktoru - obr. 3 (uvedena na aktoru). Potvrdte stiskem m Z nabidky Vdmi vytvoreného menu vyberte ndzev, ke kterému bude
aktor prifazen (obr. 4).
- K jednomu aktoru muze byt prifazen pouze jeden ndzev.
- Pri programovdni jednotky RF Touch musi byt aktor zapojen v instalaci.
Test komunikace (obr. 6) slouZi pro zjisténi a zobrazeni aktudlIniho stavu signdlu mezi RF Touch a programovanym aktorem.
- Stiskem Start (obr. 7) se zahdji test a aktudlIni stav signdlu se zobrazi v procentech.
- Stiskem Ndvrat do programovdni - zpét do Hlavniho menu programovadni.

obr. 4
i Regulace teploty i Prifaditnovée i RFSTI-11GIN &
Vloz adresu
RFSTE11B poko
Pfifazené RFTLh ...... poko
pfijimace
RFTI-10B EXT W 2 @l @ obyva
Pfifadit ARSI
nové RFSTI-11BG KOMBI 2
RFSTI-11BG IN
Programovani Q i RFSTI-11G IN Q
Chcete provést tse(:t‘lll
test komunikace?
. S : stau
Programovdni / Regulace teploty / Prifadit nové / RFTI-10B a RFTC-10/G Sl
Tyto dveé jednotky jsou snimace teploty, pfi programovdni se neprovddi test komunikace. sy
Navrat do p§ jovani
Pozn.: moznosti aktoru RFTI-10B je pripojeni dvou teplotnich cidel, kazdé z cidel mize mit vlastni ndzev. Adresa S -
aktoru je pro obé cidla stejnd.




NASTAVENI

vee v

Programovani / Pfifrazené prijimac

Odebrat %
Slouzi pro kontrolu nebo odebrdni aktoru od ndzvu z Vdmi vytvoreného menu.

Ve zvolené sekci (obr. 1 - Regulace teploty, Stmivdni...) dotykem na obrazovku zvolte PrFira-
zené prijimace (obr. 2), zobrazi se seznam ndzvi zadanych v této sekci (obr. 3). Dotykem
na ndzev se zobrazi pritazeny aktor (obr. 4). V4 b4
Sipkami B8 miizete pfekontrolovat ndzev a adresu pfitazeného aktoru (obr. 4-5).

Dotykem na ndzev nebo adresu aktoru muzete aktor Odebrat (obr. 7), Zménit adresu (obr.
8), pripadné provést Test komunikace (obr. 9) a Spdrovat s... spinacimi aktory, nebo inter-
nimi relé (obr.10).

Opravdu chcete odebrat?

RFSTI-11G IN

RFSTI-11G IN =3

Vloz adresu

1 2 4

RFSTI-11G IN Q

i Programovani & i Regulace teploty & Pfifazené

Regulace teploty

Spifjani
st

Zaluzie

Prifazené
pfijimace

Prifadit

pokoj 1 klima

pokojf klima
obyvy ha

kuchyn topeni

Prifazené

12345A

¢

Detektory nové loznice topeni

Rychlé ovladani satna topeni

%

Stav
testu

Korekcni tabulka nastaveni offsetu RFSTI-11/G

Z diivodu oteplovdni vnitiniho kontaktu relé ve vyrobku RFSTI-11/G prichodem proudu do pripojené zdtéZe, je doporuceno aplikovat
nastaveni offsetu dle nize uvedené korekcni tabulky dle hodnoty vykonu oviddané zdtéze. Nastaveni offsetu se provddi k danému okruhu

vytdpéni, ke kterému je pfifazeno zarizeni RFSTI-11/G.

Stav
RFSTI-11G IN signalu

Odebrat
Zména adresy
Test jednotky

Sparovat s...

Sparovano s...

Sepnuty vykon 0VA 250 VA 500 VA 1000 VA

1500 VA

2000 VA

Ofset v nastaveni RF Touch -5°C -3,5°C -2°C -1,5°C

-0,5°C

0

Spérovat s ... 9

pokoj klima

loznice topeni

Spéarovénos ...

pokoj klima

loznice topeni

% x Int.relé




NASTAVENI

Programovani / Regulace teploty / Prirazené prijimace / RFTI-10B, RFTC-10/G a RFATV-1

Funkce Prifazené prijimace v Regulace teploty - RFTI-10B, RFTC-10/G a RFATV-1 slouZi pro spdrovdni nebo odebrdni teplotni
jednotky od aktoru.

V sekci Regulace teploty dotykem na obrazovku zvolte Prifazené prijimace, zobrazi se seznam ndzvi zadanych v této sekci. Do-
tykem na ndzev se zobrazi pfifazeny aktor. Vyberte ndzev, ke kterému je pfifazena jednotka RFTI-10B, RFTI-10/G nebo RFATV-1
(obr. 1-3). Sipkami &8 mazete piekontrolovat ndzev a adresu pfifazeného aktoru (obr. 4-5).

Dotykem na ndzev nebo adresu aktoru se zobrazi nabidka (obr. 6):
@ Odebrat @ Spdrovats ... @ Spdrovdnoss ...

Programovani/ Regulace teploty / Prirazené prijimace / RFTI-10B, RFTC-10/G, RFATV-1 / Odebrat

Slouzi pro zruseni vazby mezi teplotni jednotkou a ndzvem z menu Regulace teploty.

i Programovani & i Regulace teploty & i Piifazené i Piifazené 9

Regulacgteploty pokoj 1 klima RFTC-10/G RFTC-10/G %
Spi Prifazené pokoj 2 klima SEHER
pfijimace

Stmivani obyvgk klima Sparovat s ..
i Piitazené 9 3 -

Zaluzie P Prifadit kuch ni Spéarovanos ...

Detektory nové loznice topeni 123458
Rychlé ovladani satna topeni
t




NASTAVENI

vev veer

Programovani/ Regulace teploty / Pfifazené pfijimace / RFTI-10B, RFTC-10/G a RFATV-1 / Sparovat s...%;

Slouzi pro kombinaci teplotni jednotky RFTI-10B, RFTC-10/G nebo RFATV-1 a multifunkéniho aktoru RFSA-61M, RFSA-61B nebo
RFDAC-71B, kdy teplotni jednotka méri aktudlni teplotu a multifunkéni aktor na zdkladé namérené teploty spind Regulace tep-
loty. Multifunkéni aktor spind na zdkladé nastavenych teplot v RF Touch.
Pozn: pripojeny aktor RFTI-10B Ize vyuzit dvéma zptsoby:

@ pro meéreni teploty (bez spdrovdni se spinacim aktorem)

@ spdrovdnim s multifunkcnim aktorem RFSA-61M, RFSA-61B nebo RFDAC-71B Ize spinat topné zarizeni na zdkladé namérené teploty.

vewv veer

Programovani/ Regulace teploty / Pfifazené pfijimace / RFTI-10B, RFTC-10/G a RFATV-1/ Sparovanos..%;

Zobrazi multifunkcni aktor, ktery je spdrovdn s teplotni jednotkou. Dotykem na ndzev aktoru mdte moznost spdrovany aktor
Odebrat.

Pozn.: Indikace baterie na displeji (obr. 1) je informativni zobrazeni slabé baterie nékteré z teplotnich jednotek. Dotykem na baterii se zobrazi ndzev jednotky.
Sipkami B8 pfepindte mezi ndzvem a adresou jednotky (obr. 2-3).

obr.2
RF Touch =N i RF Touch =N

obyvak klima 12345B




NASTAVENI

Programovani / Detektory

Sekce Detektory (obr. 1) je urcena pro prirazeni ¢i odebrdni detektord OASIS z menu.
Dotykem na obrazovku zvolte PFifadit detektor (obr. 2). Zobrazi se seznam detektoru. Dotykem vyberte detektor, ktery chcete

priradit k jednotce RF Touch (obr. 3).
Jednotka RF Touch aktivuje hleddni (obr. 4) - zobrazi se ikona @Y (nejkratsi vzddlenost pro prifazeni detektoru k jednotce RF Touch
je 1.5 m). VloZenim baterie do detektoru je detektor jednotkou RF Touch nalezen. Potvrdte prifazeni stiskem &4 (obr. 5).
Vyberte ndzev, ke kterému bude detektor prifazen (obr. 6). K jednomu detektoru mize byt prifrazen pouze jeden ndzev.
Sipkami ¥& muzZete zobrazit ndzev nebo adresu pFifazeného detektoru (obr. 7-8).
Dotykem na ndzev / adresu detektoru se zobrazi mozZnosti (obr. 9):
@ Odebrat @ Spdrovats ... @ Spdrovdnos ...

obr. 1

Detektory

Piitaditnové &

JA-81Ny/ 82M
h i Hledam

0 Prifadit
detektor Nalezen detektor

. Piifazené
detektory

Umisténi Prifazené

JA-81M / 82M

Hledam ... hlavni vchad ? S 12345A
Prifazené
/ zadni vch! h
§ terasa JA-81M / 82M JABIM/82M
kuchyn okno Odebrat

Spérovat s ...

loznice okno

Spéarovéanos ...

pokoj 1 okno




NASTAVENI

Programovani / Detektory / Odebrat

Slouzi pro zruseni vazby mezi detektorem a ndzvem z menu Detektory (obr. 1).

Pozn.: Dvoustavové detektory JA-81M a JA-82M Ize vyuzit dvéma zplsoby:
@ informace o stavu (sepnuty / rozepnuty) - napf. oteviené okno (bez spdrovdni se spinacim aktorem)
@ spdrovdnim s multifunkcnim spinacim aktorem, ktery reaguje na stav detektoru (sepnuty / rozepnuty)
- napf. rozsviceni svétla pri otevieni dveri.
Jednostavové detektory (JA-80P) musi byt vzdy spdrovdny s multifunkénim aktorem.

Programovani / Detektory / Sparovats...

Prifazeny detektor muzete spdrovat se zafizenim z menu Spindni, kde je naprogramovdn
multifunkéni spinaci aktor (napr. detektor pohybu s vchodovym svétlem, obr. 2-3).

K jednomu detoktoru Ize priradit az 30 multifunkénich spinacich aktra.

Pokud je detektor spdrovdn se spinacim zarizenim (aktorem) je automaticky aktivovdna
funkce Zpozdéného vypnuti tzn., Ze na podnét detektoru spinaci aktor sepne pripojené za-
fizeni za nastavenou dobu (2 s - 60 min). Cas Zpozdéného vypnuti se nastavuje v Hlavnim
menu / Spindni u spdrovaného aktoru (viz. str. 26).

Vyse uvedenym zplisobem Ize postupneé prifadit dal$i poZzadované detektory. K RF Touch Ize
naprogramovat az 30 detektord.

Pozn.: Minimdlni vzddlenost mezi jednotkou RF Touch a detektorem musi byt 1.5 m.

Odebrat @g

Opravdu chcete odebrat?

JA-81M / 82M

v X

ANO NE

Spérovat s ...

vchod sgetlo
chodba

WC svetlo
WC ventilator

alarm

Programovani / Detektory / Sparovanos ...

Zobrazi seznam spinacich aktord, které jsou spdrovdny s timto detektorem. Dotykem na nd-
zev aktoru mdte moZnost spdrovany aktor Odebrat (obr. 4-5).

Spéarovénos ...

vchod gretlo
chodbah

Odebrat @g

Opravdu chcete odebrat?

vchod svetlo




NASTAVENI

Programovani / Rychlé ovladani

Rychlé ovldddni je urceno pro vytvoreni skupinového prikazu, kdy jednim dotykem ovldddte vice aktord.
Pro kazdy ndzev skupinového prikazu muazete priradit kombinaci az 20 riiznych aktord.

Pozn.: Rychlé ovldddni mizZete nastavit jen v pfipadé, Ze jsou viechny aktory naprogramovdny v jednotlivych sekcich Spindni, Stmivdni a Zaluzie.

V menu Rychlé ovldddni (obr. 1) si dotykem zvolte z Vdmi vytvoreného seznamu ndzev skupinového prikazu, ktery chcete pouzit
pro vytvoreni skupinového pfikazu (obr. 2).
Dotykem na PFifadit nové (obr. 3) se zobrazi skupiny jednotek (Spindni, Stmivdni a Zaluzie). Vyberte sekci, kterou chcete priradit
k poZadovanému ndzvu prikazu (obr. 4). Zobrazi se Vdmi vytvorené menu s ndzvy zarizeni, vytvorené v poZadované sekci.

Vyberte poZadovany ndzev (obr. 5) a dalsim dotykem definujte pozadovanou funkci (obr. 6).

Jednotka se vrdti k zobrazeni skupin jednotek (Spindni, Stmivdni a Zaluzie - obr. 7), kde mizZete pokracovat v programovdni.

Dotykem na PFifazené prijimace (obr. 8) muzete v prifazeném menu provést Odebrdni (obr. 10) ndzvu zafizeni nebo zmeénu
Nastaveni funkce (obr. 10).

obr. 1
i Programovani

Regulace teploty
Spinani
Stmivani
Zaluzie
Detektory

Rychlé ovladani

%

o

obr.2

t

13

Rychlé ovladani

romantika loznice

romantika obyvak
kuch
klima prizemi

venkovni osvetleni

garaz

LY

i Rychlé ovladani
. Piifazené
pfijimace

” Prifadit
nové

i Rychlé ovladani

LY

i Rychlé ovladani

Vyberte skupinu jednotek
pro rychlé ovladani

romantika obyvak

Spinani

Prifazené

pokoj 1 klima
pokoj 2 klima
obyvak kX

kuchyn topewny
loznice topeni

satna topeni

LY

LY

Rychlé ovladani

obyvak lampa 1
obyvak lampa 2
obyvak lustr

kuchy]
digester

kuchyn pracovni

pokoj 2 klima

Odebrat

Nastaveni

obyvak lustr

Sepnout

Dalsi funkce

Rychlé ovladani &

Vyberte skupinu jednotek
pro rychlé ovladani

romantika obyvak
Spinani
Stmivéni

Zaluzie

Pozn.: Funkce Odebrat vymaZe z
paméti jednotky RF Touch ndzev
skupinového prikazu. Jednotlivé
aktory ztstanou v paméti.




NASTAVENI

Nastaveni / Displej (obr. 1-2) —

@ Pozadi: vybér barevného typu pozadi obrazovky (cernd, modrd, zelend, fialovd). Jazyk

@ Sporic obrazovky: poZzadovany jas (25%, 50%, 75%, 100%) bude aktivovdn po uplynuti Bt e i Displej %
nastaveného casu od posledniho dotyku (15's, 30's, 1 min, 3 min). Hend ymoritnézy) Pozadi

@ Rezim spdnku: nastaveni ¢asu, po kterém od posledniho dotyku displej jednotky Prog;::jvam 5:"fff°"’f’°””
RF Touch prejde do rezimu spdnku - obrazovka zhasne (0 min, 10 min, 15 min, 20 min). ,ib Klbm:":“

@ Kalibrace displeje: na obrazovce se postupné v kazdém rohu objevi krizek, ktery
stisknete dvéma dotyky. Tim bude kalibrace pfistroje provedena. Kalibraci
displeje muzete spustit také resetem jednotky nebo odpojenim napdjeciho
napéti od jednotky a po opétovném pripojeni se na displeji zobrazi logo RF

Touch - pridrZzenim loga del$im nez 3 s se kalibrace aktivuje. Po ukonceni kalibrace
se na displeji zobrazi Vychozi obrazovka.

Nastaveni / Jiné (obr. 3-4)
@ Zména hesla: SlouZi ke zméné hesla pro menu Nastaveni. Zaddnim hesla - obr. 5 (z vyroby nastaveno heslo 1111)

se zobrazi obrazovka pro volbu Nového hesla - kde napisete a potvrdite nové heslo. Dotykem na X3 se nové heslo ulozi (obr. 6).
@ Reset zafizeni: Pro Reset zafizeni pouZijte heslo 1234 (obr. 7). Toto Heslo nelze zménit. Zaddnim Hesla a potvrzenim pfikazu

ANO (obr. 8) vrdtite jednotku RF Touch do vyrobniho nastaveni. Potvrzenim OK bez zaddni hesla se RF Touch restartuje
(nastaveni ztstanou beze zmén) .

obr. 3

1
obr. 4

Nastaveni Q Nové heslo = q i Reset zafizeni . q

Nové heslo Reset zafizeni

Jiné Y

Jazyk Zména hesla (prog.) Vloz staré heslo Vloz nové heslo ——

Datum a ¢as Chcete opravdu provést

u n u n Potvrd nové heslo u n u n reset zafizeni?
1 2 B

Reset zafizeni

" -
SIS Blok kldvesnice

Programovani 0
g § | Zobrazeni menu

Displej

Jirgd
h -

Regulace teploty

Hlavni obrazovka




NASTAVENI

Nastaveni / Jiné (obr. 1)

@ Blok kldvesnice: aktivace slouzi pro zamezeni ndhodného nebo nezddouciho ovldddni RF Touch (obr. 2).
Odblokovdni uzamcené Vychozi obrazovky provedete dvojitym stiskem ikony zamku (obr. 3).

@ Zobrazeni menu: mdte moznost nastavit zobrazeni jen téch sekci, které chcete vidét v Hlavnim menu.
(napft.: jen Stmivdni, Spindni a Detektory - obr. 4-5).
Pokud oznacite E3 vSechny prednastavené sekce, bude se v Hlavnim menu zobrazovat pouze Vdmi
vytvorené menu s ndzvy (bez rozdéleni do sekci - obr. 6, toto zobrazeni je vhodné pokud je
naprogramovdno max. 7 aktord).

@ Regulace teploty (obr. 7): zobrazeni Jednotky (°C a °F),nastaveni Hystereze topeni: horni a doini meze v

rozsahu 0.5 - 5°C (obr. 8), nastaveni Offsetu (dorovndni nepresnosti v méreni teploty) v rozmezi

od -5 do +5 °C, volba Funkce termostatu: Topi / Chladi
@ Hlavni obrazovka: mozZnost nastaveni Vychozi obrazovky (obr. 9-10). Levé (1. volba), stfedni (2. volba) a
pravé dolni pole (3. volba) slouzi pro nastaveni ovldddni nejpouzivanéjsich zafizeni pfimo z Vychozi

obrazovky.

obr.2
i Blok klavesnice

Aktivace

Blok a odb
provadi dv
kliknutim ne
zamkuv hlavn

LY

Zobrazeni menu

Regulace teploty
Spinani
stmivéni
Zaluzie
Detektory

Rychlé ovlad:

[+X¢

LY

Hlavni menu
Spinani
Stmivani

Detektory

LY

t

13

Hlavni menu

venkovni osvetleni
kuchyne
detsky pokoj
loznice
chodba

garaz

LY

Regulace teploty &

Jednotky
Hystereze topeni
Offset

Funkce

Jiné 9

Zména hesla (prog.)
Reset zafizeni
Blok klavesnice
§ | Zobrazeni menu
Regulace teploty

Hlavni obrazovka

Pozn.: U jednotky
RFTC-10/G se offset
nastavuje pfimo na
jednotce.

Hystereze topeni

Horni mez

Y-

Dolni mez

-

0.50 - 5.00

obr. 9
i Hlavniobrazovka &

kuchyn topeni

1. volba x

obyvak lustr

2.volba x
_%l

ERVT %




OVLADANI / Regulace teploty

Hlavni menu

Sp
Stmivani

Zaluzie

fih
&
2%
B
8
@

Regulace teploty

LY

Regulace teploty

Kuchy#t
-

Loznice
#C Y % ¢

Obyvaci pokoj

¥ CY % 8

x

Ovladani / Regulace teploty

Menu Regulace teploty (obr. 1 )?2 z{ze urceno k nastaveni ovldddni topnych zafizeni.
Dotykem na Regulace teploty lill vstoupite do nabidky menu pridanych okruhd (obr. 2).
Bézny rezim Usporny rezim é Pdrty rezim Protizdmrzny rezim
Tyto rezimy nabizi prednastavenou teplotu, kterou si miZete pro jednotlivé topné mistnosti
(okruhy) upravit dle svych pozadavku. Aktivaci BéZného, Usporného, Pdrty nebo Protizdmrzného
rezimu se Regulace teploty prizplsobi nastavené teploté. Dotykem na nékterou z ikon aktivujete
zvoleny reZim pro pfifazenou mistnost (topny okruh).
Protizdmrzny reZim je urcen k udrZzeni minimdlni poZadované teploty a to v rozsahu 5 - 15°C.
Topny program slouZi pro nastaveni vytdpéciho reZimu pro cely tyden.
Prdzdninovy rezim slouZi pro docasné preruseni Topného programu nebo jiného

rezimu Regulace teploty.
Pozn.: nastaveni Jednotek °C/°F a Hystereze pro Regulace teploty se provddi v menu Nastaveni/ Jiné / Regulace teploty

Regulace teploty / Zména teploty Bézného, Usporného, Party nebo Protizamrzného rezimu

Pro editaci reZimu nejdFiv vyberete tlacitko nastaveni EY (obr.3) a ﬁ]k prislusny rezim, ktery se bude upravovat (obr.4) - Bézny,

Usporny, Pdrty nebo Protizdamrzny rezim. Na displeji se u ikony
zvoleného reZimu. Dotykem na Nastaveni (obr. 5) miZete hodnotu nastavené teploty upravit. Sipkami &8 /
dovanou teplotu (delsim stiskem Sipky dochdzi k zrychlenému posunu ciselnych udaji). Dotykem na

ulozi (obr. 6).

zobrazi aktudlni teplota a nastavend teplota pro Sepnuti
nastavite poza-
se nastavend teplota

Regulace teploty

Kuchy#t

Regulace teploty b, i Usporny rezim & i Usporny rezim &

Aktualni

4 ex

Nastavena

Kuchyii Nastavena teplota

13.00 °C

Nastweni
x b -




OVLADANI / Regulace teploty

”)

Regulace teploty / Topny program i
Dotykem na Nastave ni EY prejdete do editacniho mdédu urcitého topného okruhu nebo programu (obr. 1). Zvolte Topny

program u kterého miZete nastavit casovy program a teplotu (obr. 2). Dotykem na casovy interval hodin (minut) si~ oznacite
udaj, ktery chcete zménit (obr. 3). Sipkami n/n nastavite cas sepnuti - On a vypnuti - Off. Sipkami u &3 nastavite poZadovanou
teplotu.

Pozn.: Del$im stiskem Sipky dochdzi ke zrychlenému posunu ¢iselnych tudajd.

Dotykem na Po-Ne aktivujete Topny program v daném dnu v tydnu. - pro dany den aktivni, 8. pro dany den neaktivni.
Potvrzeni nastaveného programu provedete dotykem na . Pokud chcete nastavit dalsi Topny program pokracujte v
programovdni.

Pozn.: Na jeden den Ize vytvorit az 5 Topnych programii. Programy se nesmi ¢asove prekryvat (obr. 5). Nastaveni programu na pilnoc a pres pulnoc - viz. str. 37.

Denni prehled (obr. 4) - Sipkami volite zobrazeni nastaveného casového programu nebo teploty (obr. 5-6). Pro odebrdni
jedno ¢asového programu oznacite dotykem graf casu / teploty (obr. 6) a ve spodni cdsti obrazovky dalsim dotykem stisknete
kos &, tim bude oznaceny ¢asovy program vymazdn. Pokud dotykem neoznacite Zddny graf miiZete stiskem ikony & odebrat
vSechny ¢asové programy v daném dni.

Tydenni prehled (obr. 7-8) - dotykem ve spodni Edsti obrazovky na kos &l — vymaZete vSechny nastavené Topné programy.

i Regulace teploty kuchyn topeni & kuchyn topeni &

Denni prehled

Tydennigehled

4 On i

Denniyehled
Tydenhed
]
06:30
On i
i kuchyn topeni &
= 00:00 - 06:29

06:30 - 07:30 18.00°C

07:31-15:10 25.50°C
15:11-20:30 20.00°C

25.00°C

Regulace teploty

Loinice
# C Y % Kuchy

¥ O Y % L]

Obyvaci pokoj i kuchyn topeni

= AG IR 4EE) Loinice

% (Y - Denni piehled
% Tydenni piehled
Obyvai

kuchyn topeni

v v
v v
v v
v v
v v
x x

(Y]

20.00°C




OVLADANI / Regulace teploty

Regulace teploty / Prazdninovy rezim i
Prdzdninovy rezim slouzi pro docasné preruseni Topného programu.
Dotykem na Prdzdninovy rezim (obr. 1) se zobrazi obrazovka Sepnout kde nastavite den, mésic a rok zacdtku Prdzdninového

rezimu. Potvrzeni stiskem (obr. 2). Zobrazi se obrazovka Vypnout kde nastavite den, mésic a rok konce Prdzdninového re-
Zimu. Potvrzeni stiskem &&S.

Dotykem na ndpis Prehled (obr. 3) se zobrazi nastavené Prdzdninové reZimy.

Pozn.: V Prdzdninovém rezimu mizete mit pfifazeno az 5 asovych intervaldi. Programy se nesmi casové prekryvat. Béhem Prdzdninového rezimu je aktivni Uspor-
ny rezim

Jednotlivé mazdni Prdzdninového reZimu se provddi dotykem na zvoleny rezim v grafu (obr. 4), dalsim dotykem ve sdn/' cdsti

obrazovky na ikonu kos & bude program vymazdn. Pokud dotykem neoznacite Zddny graf miZete stiskem ikony il odebrat
vsechny Prdzdninové reZimy.

obr. 1

i Regulace teploty |

obr.2

(et Prazdninovy rezim & |
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NADRAZENOST REZIMU Regulace teploty

Protizdmrzny rezim x o [EXH G ¢ B v SEEES 0
EPrdzdninovy rezim | O 200 R
Topny program

Uspom y rezim Bézny rezim Pdrty rezim

Pozn.: V jednotce RF Touch Ize manudlné nastavit pozadovanou teplotu. Po aktivaci je Uprava platnd do prvni ndsledujici zmény Topného programu nebo
Prdzdninového reZzimu.
U jednotky RFTC-10/G Ize primo na jednotce manudlné nastavit pozadovanou teplotu. Tato tprava plati do ndsledujici zmény topného programu v RF Touch.




OVLADANI / Regulace teploty

Regulace teploty / RFATV-1

Pro editaci rezZimu nejdriv vyberete tlacitko nastaveni (obr.1) a pak prislusny reZim, ktery se bude upravovat (obr.2) - BéZny,
Usporny, Pdrty nebo Protizdamrzny rezim.

Funkce detekce otevieného okna (obr.4) sleduje prudky pokles teploty v pfipadé otevieni okna a uzavird termohlavici na predem
nastavenou dobu. MiZete zvolit 3 trovné citlivosti detektoru otevieného okna, nebo funkci vypnout.

- Nizkd citlivost - pokles teploty o vice nez 1,2°C /min.

- Stredni citlivost - pokles teploty o vice nez 0,8°C /min.

- Vysokad citlivost - pokles teploty o vice nez 0,4°C /min.

Detekce okna (obr.5)- zelend tecka zobrazuje probihajici odstdvku topeni po nastavenou dobu necinnosti v pripadé, Ze doslo k
detekovdni otevieného okna.

Status (obr.5) - Status 0 znamend sprdvnou funkci termohlavice, pri trvalém zobrazeni jiné hodnoty kontaktujte vyrobce.
Doba necinnosti (obr.6) - zde nastavujete dobu, po kterou je odstaveno topeni'v pfipadé, Ze je detektovdno otevieni okna.

obr. 1

obr. 3

i Regulace teploty
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x

Pozn.: Pokud je vice termohlavic RFATV-1 v instalaci a jsou napdrovdny na jeden spinaci aktor pres jednotku RF Touch, povel k vypnuti zdroje vytdpéni vysle RF
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OVLADANI / SPINANI

Hlavni menu / Spinani ©

Menu Spindni je urceno pro vsechna zarizeni, kterd chcete spinat. Dotykem na Spindni % (obr. 1) se zobrazi vybér ndzvi Vdmi
vytvofeného menu. Cervend / zelend LED znaci stav kontaktu: @ zelend - sepnuto @ Cervend - vypnuto.
Dotykem na pozadovany ndzev (obr. 2) se zobrazi zdkladni funkce: @ Sepnout @ Vypnout.

Spinani / Funkce (S
Stiskem tlacitka Dalsi funkce (obr. 3) se zobrazi vybér spinacich funkci (obr. 4). Dalsi funkce miZete vyuzivat jen v kombinaci s
multifunkénimi spinacimi aktory - RFSA-61B, RFSA-62B, RFSA-61M a RFSA-66M.

@ Impuls - dotyk na & sepne, dalsi dotyk na && vypne vystup.

@ Tladitko - po dobu stisku & je vystup sepnuty, po uvolnéni rozepne.

@ ZpoZdény rozbéh - dotykem na &4 se zacne nacitat nastaveny cas, po jeho uplynuti aktor sepne.

@ ZpozZdéné vypnuti - dotykem na &8 vystup sepne a po odcasovdni nastaveného c¢asu aktor vypne.

V sekci Nastaveni ¢asu se nastavuje cas pro funkce ZpoZzdény rozbéh a Zpozdéné vypnuti.

Cas zpozdéni Ize nastavit v rozsahu od 2 s do 60 min. Dotykem na ¢asovy interval hodin (minut) si A oznadite tdaj, ktery chcete
zménit (obr. 5). Sipkami n/ﬂ nastavite cas.

Pozn.: Del$im stiskem Sipky dochdzi ke zrychlenému posunu ciselnych tdaju. Potvrzeni nastaveni casu stiskem m

obr. 1
i Hlavni menu Q
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i chodba svetlo
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OVLADANI / SPINANI

Hlavni menu / Spinani / RFDAC-71B

Pokud zvolite v menu Spindni ndzev, ke kterému je naprogramovdn aktor RFDAC-71B zobrazi se zdkladni funkce:

@ Sepnout @ Vypnout.

Krdatkymi dotyky na Sipky (1] / o u ikony Regulace &3 nastavujete poZadovanou hodnotu (obr. 3). Dotykem na [ ok se prikaz

provede.

i Hlavni menu =N

Regulace teploty
Spigani

St

Zaluzie
Detektory
Rychlé ovladani

-

Spinani
vchod svetlo
chodba svetlo
obyvalgklima
obyvd y
obyvak lampa

obyvak vetrak
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Regulace

Tydenni program

LY

-

Pozn.: Pro ucinnou regulaci Regulace teploty je doporuceno spdrovat aktor RFDAC-71B s teplotni jednotkou RFTC-10/G nebo RFTI-10B.
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OVLADANI / SPINANI

Spinani / Tydenni program
Tydenni program slouzi pro nastaveni automatického tydenniho rezimu spindni.

Dotykem na Tydenni program (obr. 1 a-b) se zobrazi nabidka nastaveni. Dotykem na ¢asovy interval hodin (minut) sim oznacite
udaj, ktery chcete zménit. Sipkami &8 / &d nastavite ¢as sepnuti - On a vypnuti - Off.
Pozn.: Del$im stiskem Sipky dochdzi ke zrychlenému posunu ciselnych tdaju.

Dotykem na Po-Ne aktivujete Tydenni program v daném dni v tydnu (obr. 2). &8 - pro dany den aktivni, 8. pro dany den neaktivni.

Potvrzeni nastaveného programu provedete dotykem na B rokud cheete nastavit dalsi Spinaci program pokracujte v programovdni.
Pozn.: Na jeden den Ize vytvorit az 5 Spinacich programi. Programy se nesmi prekryvat. Nastaveni programu na pulnoc a pres pulnoc - viz. str. 37.

Denni / Tydenni pfehled zobrazi v dennim / tydennim prehledu nastavené Spinaci programy.

Pro vymazdni urcitého programu v Dennim prehledu (obr. 3) oznacite dotykem graf casu (obr. 4) a ve spodni cdsti obrazovky
dalsim dotykem stisknete ko$ ull — oznaceny program bude vymazdn. Pokud dotykem neoznacite Zddny graf, muzete stiskem
ikony il odebrat vSechny casové pldny v daném dni.

Tydenni pfehled (obr. 5-6) - dotykem ve spodni dsti obrazovky na koS B8 vymaZzete vSechny nastavené programy.

obr. 1a
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OVLADANI / STMIVANI

Hlavni menu / Stmivani

Menu Stmivdni je urceno pro vsechna svétla, u kterych chcete regulovat jas. Dotykem na Stmivdni 2 (obr. 1) se zobrazi vybér
ndzvi Vdmi vytvoreného menu (obr. 2).
Cervend / zelend LED zna¢i stav kontaktu: © zelend — sepnuto @ cervend - vypnuto.

Stmivani / Funkce

Dotykem na pozadovany ndzev se zobrazi zdkladni funkce: © Sepnout © Vypnout. Krdtkymi dotyky na Sipky n/ 0. ikony
Stmivdni E nastavujete poZadovany jas (obr. 3). Dotykem na dse prikaz provede. V pripadé zobrazeni ikony | s/ - byla nasta-
vend intenzita jasu upravena jinym ovladacem (obr. 4).
Dalsi funkce (obr. 5) miZete vyuzivat jen v kombinaci s multifunkcnim stmivacim aktorem - RFDA-71B a analogovym aktorem
RFDAC-71B.

@ Ndbéh svétla — dotykem na = dochdzi automaticky k plynulému ndbéhu jasu po dobu, kterou mdte nastavenou.

@ Dobéh svétla — dotykem na &3 dochdzi automaticky k plynulému dobéhu jasu po dobu, kterou mdte nastavenou.
V Nastaveni se nastavuje ¢as pro funkce Ndbéh svétla a Dobéh svétla. Cas Ize nastavit v rozsahu od 2 s do 30 min. Dotykem na
casovy interval hodin (minut) sim oznacite tdaj, ktery chcete zménit (obr. 6). Sipkami ﬂ/ ﬂ nastavite cas. Potvrzeni nastaveni
casu stiskem }

Pozn.: Delsim stiskem Sipky dochdzi ke zrychlenému posunu ciselnych tdaju.

obr. 1
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OVLADANI / ZALUZIE

Hlavni menu / Zaluzie

Menu Zaluzie je uréeno pro ovidddni vsech rolet, Zaluzii, markyz, vrat a gardzovych vrat, které maji zabudovany koncovy spinac.
Dotykem na Zaluzie (obr. 1) se zobrazi vybér ndzvu Vdmi vytvoreného menu (obr. 2).
Cervend / zelend LED znadi stav zafizeni: @ zelend - zataZzené Zaluzie @ Eervend - vytaZzené Zaluzie.

Zaluzie / Funkce

Dotykem na poZadovany popis / ndzev zarizeni se zobrazi funkce: @ Vytdhnout @ Zatdhnout.

Nejprve musite zmérit cas "t" pohybu zarizeni z jedné koncové polohy do druhé.

Dotykem delsim nez 3 s na Wl Vytdhnout (obr. 3) umistéte zafizeni do koncové polohy. Dalsim dotykem delsim nez 3 s na
Zatdhnout uvedte zarizeni do pohybu a zdroveri mérte cas "t" - dobu po kterou bude zarizeni v pohybu.

V sekci Nastaveni si dotykem na asovy interval hodin (minut) oznaéte A Udaj, ktery chcete zménit. Sipkami D / 4] nastavte
naméreny éas "t" + 2 s do pole VytaZeni a stejny cas i do pole Zatazeni (obr. 4). Potvrdte nastaveni ¢asu stiskem &&S.

Pozn.: Delsim stiskem Sipky dochdzi ke zrychlenému posunu ¢&iselnych udaju.

Krdtkymi dotyky na Wl Vytdhnout /=3 Zatdhnout mizete oviddat zafizeni v poZadovaném sméru. Dotykem delSim nez 3 s za-
fizeni umistite do poZadované koncové polohy.

obr. 1
i Hlavni menu Q
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OVLADANI / ZALUZIE

Zaluzie / Tydenni program

Tydenni program slouZi pro nastaveni automatického tydenniho reZimu.

Dotykem na Tydenni program (obr. 1) se zobrazi nabidka nastaveni. Dotykem_na casovy interval hodin (minut) si A oznacite
udaj, ktery chcete zménit. Sipkami [ 1] / a nastavite ¢as Vytazeni Wl a Zatazeni . Del$im stiskem Sipky dochdzi ke zrychlenému
posunu ciselnych udaja.

Dotykem na Po-Ne aktivujete Tydenni program v daném dni v tydnu (obr. 2 ). &8 - pro dany den aktivni, % B pro dany den neaktivni.
Potvrzeni nastaveného programu provedete dotykem na B pokud cheete nastavit dalsi Zaluziovy program pokracujte v pro-
gramovdni. Pozn.: Na jeden den Ize vytvofit a2 5 Zaluziovych programii (vytaZeni / zataZeni). Programy se nesmi prekryvat. Nastaveni programu na ptlnoc
a pres ptlnoc - viz. str. 37.

Denni / Tydenni pFehled zobrazi v dennim / tydennim pfehledu nastavené Zaluziové programy.

Pro vymazdni urcitého programu v Dennim prehledu (obr. 3) oznacite dotykem graf c¢asu. Dalsim dotykem na kos (obr. 4)
bude oznaceny program vymazdn. Pokud dotykem neoznacite Zdadny graf miZete stiskem ikony &8 odebrat vsechny casové
programy v daném dni.

Tydenni prehled (obr. 5-6) - dotykem ve spodni Edsti obrazovky na kos &l vymaZete vSechny nastavené programy.

obr. 5 Pozn.: Nastaveni Inverze funkce:

okno kuchyn dotykem na / v Tydennim
programu muZzete nastavit pocd-
tecni pohyb Zaluzii (obr. 7).

obr. 3

obr. 1
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OVLADANI / DETEKTORY

Hlavni menu / Detektory g

i Hlavni menu

Regulace tep

Menu Detektory je urceno pro vizualizaci a spindni zafizeni pomoci detektord.
Dotykem na Detektory Q (obr. 1) se zobrazi vybér ndzvi Vdmi vytvoreného menu detektoru
(obr. 2).

Detektory
Spinani
Stmivani terasa
Jaluzie okno obyvak

gagaz
Detektory

vc!
RynIlad:
sklep

fih
&
£
B
8
@

Detektory - Dvoustavové

Dvoustavové detektory (JA-81M - dverni; JA-82M - okenni) maji vizualizaci stavu:
@ zelend - rozepnuti @ cervend — sepnuti .
Detektory JA-81M a JA-82M Ize vyuzit dvéma zpisoby:
@ informace o stavu (sepnuty/ rozepnuty) - napr. oteviené okno (bez spdrovdni se spinacim aktorem)

@ spdrovdnim s multifunkénim spinacim aktorem, ktery reaguje na stav detektoru (sepnuty/ | | garaz
rozepnuty) - napr. rozsviceni svétla pri otevieni dveri. Dotykem na ndzev detektoru se vrata
zobrazi ndzev spinacich zarizeni, se kterymi je detektor spdrovdn. Stiskem ndzvu osvgleni
spinaciho zarizeni se zobrazi vybér (obr. 4): b
Pri sepnuti (klid): i garaz
P¥i rozepnuti (poplach): PH sepnutf (kiid)
@ Vypnout - vypne bez zpozdéni. J ‘Z’ZZ":“‘ydbh
@ Zpozdény dobéh - vypne po uplynuti ¢asu nastaveného ve spindni. S et
@ Sepnout - sepne bez zpoZdéni. % Zpozdény nabh
@ ZpoZdény ndbéh - sepne po uplynuti casu nastaveného ve spindni. Pii rozepnuti (poplach)

Potvrzeni nastaveni stiskem m (obr. 4). S el -
Pozn.: Cas zpoZdéni se nastavuje u spdrovaného aktoru.

Detektory - Jednostavové o)

Jednostavové pohybové detektory JA-80P nemaji vizualizaci stavu a jsou predurceny pro spdrovdni s multifunkénim spinacim
aktorem. Dotykem na ndzev detektoru se zobrazi ndzev spinaciho aktoru, se kterym je detektor spdrovdn.
Pozn.: K detektoru je automaticky ptifazena funkce Zpozdéného vypnuti. Cas zpozdéni se nastavuje u spdrovaného aktoru.
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OVLADANI / RYCHLE OVLADANI

Hlavni menu / Rychlé ovladani

Menu Rychlé ovldddni slouZi pro skupinové ovldddni zafizen.

Dotykem na Rychlé ovldaddni © (obr. 1) se zobrazi vybér ndzvi Vdmi vytvoreného menu (obr. 2). Dotykem na ndzev se zobrazi
volby (obr. 3):

@ Aktivovat - vyvold nastavené scény

@ Deaktivovat - u vsech aktivnich aktortd bude provedena funkce OFF (vypnout).

obr. 1
i i Rychlé ovladani & i romantika loznice &

romantifja loznice
romant rvak J x

t kuchyn Aktivlliat  Deaktivovat
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Co délat kdyz ...

Upozornéni jednotky RF Touch

' V pfipadé nesprdvného nebo netplného zaddni se na displeji zobrazi Upozornéni.

Upozornéni

Postup

Je mozné definovat max. 40 mistnosti.

nelze zadat vice nez 40 ndzvu zarizeni

UloZeni se nepodarilo.

zadejte znovu

Smazdni se nepodarilo.

zadejte znovu

Zddnd pfitazend jednotka.

prifadte poZadovany aktor

V jednom dni se prekryvaji dva casové programy.

zadejte nové nastaveni

V jednom dni uz neni dostupny Zddny ¢asovy program.

nelze zadat dalsi

Nebyl vybrdn den.

zadejte nové nastaveni

Cas sepnuti nesmi byt vétsi nez ¢as vypnuti.

zadejte nové nastaveni

V mistnosti uz je pfifazena jednotka. Vyberte jinou mistnost.

jeden aktor Ize prirfadit pouze k jednomu ndzvu zarizeni
(mimo Rychlé ovldddni)

Ve skupiné uz je takovd mistost definovdna.

zadejte novy ndzev

V seznamu jednotek uZ je adresa obsazena. Vyberte jinou adresu.

zadejte sprdvné informace

Musi byt zadand Uplnd adresa.

zadejte znovu sprdvné informace

Misto teploty zobrazeno - xxx.

neni naprogramovany aktor
doslo k poruse aktoru / ¢idla
selhala komunikace

Je mozné definovat max. 40 jednotek.

nelze zadat vice nez 40 jednotek

Datum sepnuti nesmi byt stejny jako datum vypnuti.

zadejte nové nastaveni

Datum sepnuti nesmi byt vétsi nez datum vypnuti.

zadejte nové nastaveni

Uz je obsazeno vsech 5 programd.

nelze zadat dalsi




Co délat kdyz ...

Upozornéni jednotky RF Touch

Upozornéni

Postup

V mistnosti neni pfifrazena Zdadnd jednotka.

prifadte aktor

Tato skupina uz je jednou prifazena.

zadejte nové nastaveni

Nelplné zobrazeni displeje - nelze ovlddat.

provedete kalibraci pfistroje (odpojte napdjeci napdjeni, po opétovném
pripojeni pridrzte logo RF Touch, kalibraci dokoncete dvéma dotyky na
krizky, které se postupné objevi v kazdém rohu obrazovky)

Chyba EPROM paméti! kontaktujte vyrobce
Chyba RTC obvodu! kontaktujte vyrobce
Chyba AT45 obvodu! kontaktujte vyrobce

Nastaveni programu na pllnoc a pres pilnoc - v ¢ase 00:00 nedochdzi v
aktoru k zadné akci.

- nastveni casu pres pulnoc: nastavte poZadovany c¢as zapnuti a cas
vypnuti nastavte na 00:00, ndsledujici den nastavte cas zapnuti 00:00 a

nastavte poZadovany cas vypnuti

- nastaveni ¢asu na pllnoc: nastavte poZadovany cas zapnuti a ¢as
vypnuti nastavte na 23:59

Zapomnéli jste heslo? o dalsim postupu se informujte u vyrobce

Vseobecné informace

Z divodu prostupnosti RF signdlu dbejte na sprdvné umisténi RF komponentt v budové, kde se bude instalace provddét. RF Control je urcen pouze pro montdz do vnitinich prostor. Pristroje
nejsou urceny pro instalaci do venkovnich a vlhkych prostor, nesmi byt instalovdny do kovovych rozvadéci a do plastovych rozvadécii s kovovymi dvefmi - znemozni se tim prostupnost
radiofrekvencniho signdlu. RF Control se nedoporucuje pro ovldddni pfistroju zajistujicich Zivotni funkce nebo pro ovldddni rizikovych zafizeni, jako jsou napf. cerpadla, el. topidla bez
termostatu, vytahy, kladkostroje apod. - radiofrekvencni pfenos mize byt rusen a tim mize byt ddlkové ovldddni znemoznéno. Neni vhodné pro pouZziti v primyslovém prostredi.

Nevystavujte velkym teplotnim zméndm a nadmérné vihkosti. Pfi prudkych zméndch teploty nechejte jednotku RF Touch pred instalaci cca 2 hodiny prizpusobit teploté mista umisténi.
Zabrdnite tim kondenzaci vlhkosti v pfistroji a pfipadnému zkratu.

Nepouzivejte hoflavé materidly v blizkosti zafizeni.

Grafické zobrazeni stavu kontaktu / zafizeni (Cervend/zelend LED) je pouze informativni a muzZe byt ovlivnéno mnoZstvim zpracovdvanych informaci nebo kombinaci vice ovlddacich jednotek
RF Touch a RF Pilot.

Bezpecnostni funkce u aktor( RFSTI-11B a RFSTI-11G: pfi ndhodném selhdni komunikace trvajicim déle neZ 25 minut aktory odpoji vystup.
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