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Zkonstruováno a vyrobeno v České republice.

Programovatelné digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržo-
vat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady) nebo nechceme překročit maximální 
vlhkost (např. koupelny).

Přístroj slouží k měření vlhkosti v rozmezí 1 % až 95 % r. h.. Ve spojení s dal-
šími prvky systému WS300 může bezdrátově ovládat další spotřebiče, jako 
např. ventilátory, odsávání nebo klimatizaci. Velkou výhodou zařízení je jeho 
nezávislost na elektrickém vedení. Čidlo tak můžeme umístit do optimálního 
místa z hlediska snímání vlhkosti.
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WS350 slouží k udržování naprogramované hodnoty vlhkosti vzduchu v uzavřených prostorech s nuceným 
odvětráváním. Ve spojení s dalšími prvky systému WS300 dokáže dálkově zapínat odvětrávání a tím snižovat 
vlhkost daného prostoru. Požadovaná hodnota vlhkosti se dá naprogramovat ve dvou úrovních s 4 změnami 
každý den. Podle potřeby může přístroj pracovat v AUTOmatickém režimu podle zvoleného programu nebo 
v MANUálním módu na trvale stálou zvolenou hodnotu. Přístroj může ovládat přijímače řady WS300 a to násle-
dující typy WS301, WS302, WS303, WS304.
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WS350 BEZDRÁTOVÉ PROGRAMOVATELNÉ 
ČIDLO VLHKOSTI

Váš dodavatel:Princip značení výrobků:
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Spínací prvky je možné ovládat 
i pomoci bezdrátových vysílačů 
WS310,WS330 a dalších vysí-
lačů řady WS300.

Graf závislosti spínání ventilátoru na nastaveném 
programu a aktuální vlhkosti:

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Měřená veličina relativní vlkost
Rozsah měření 1 až 95 % r. h.
Provozní teplota 10 až 45 °C
Přesnost měření 5 %
Napájení 2x 1.5 V typ AA R6
Typická životnost baterií 2 roky
Radiová frekvence 433.92 MHz
VF výkon < 10 mW
Dosah na volné ploše cca 100 m
Dosah v zástavbě cca 30 m
Typ regulace 2 polohová
Rozměry 115x 77x 25 mm
Krytí IP20
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