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Spojovací svorky pro měděné vodiče (Cu)

Poznámka: Spojování rozdílných druhů vodičů a/nebo rozdílných průřezů v jednom svorkovém místě je nepřípustné.

f1 = fl exibilní s koncovými dutinkami

Označení

svorek

Instalované v 

kabelových rozvodkách

Svorková 

místa

na pól

Přiřazené 

průřezy

vodičů 

mm2 

a druhy 

vodičů

Připojitelné 

vodiče 

na pól

počet

Utahovací

moment

Proudová 

zatížitelnost

Jmenovitá 

připojovací 

schopnost

DK KL 02

DK 0202 G, DK 0402 G, 

DK 0202 R, DK 0402 R

KF 0202 G, KF 0202 B

KF 0402 G, KF 0402 B

WP 0202 G, WP 0202 B

WP 0402 G, WP 0402 B

2 4 sol/f

2,5 sol/f

1,5 sol/f

0,75 f

1-2

1-4

1-6

1-8

0,5 Nm 20 A 4 mm²

DK KL 04

DK 0404 G, DK 0604 G,

DK 0404 R, DK 0604 R

KF 0404 G, KF 0404 B

KF 0604 G, KF 0604 B

WP 0404 G, WP 0404 B

WP 0604 G, WP 0604 B

2 6 sol/f

4 sol/f

2,5 sol/f

1,5 sol/f

1-2

1-4

1-6

1-8

0,7 Nm 32 A 6 mm²

DK KL 06

DK 0606 G, DK 1006 G

KF 0606 G, KF 0606 B

KF 1006 G, KF 1006 B

WP 0606 G, WP 0606 B

2 10 sol/f

6 sol/f

4 sol/f

2,5 sol/f

1,5 sol/f

1-2

1-4

1-4

1-4

1-6

1,5 Nm 40 A 10 mm²

          

DK KS 10

DK 1010 G, DK 1610 G

KF 1010 G, KF 1010 B

KF 1610 G, KF 1610 B

WP 1010 G, WP 1010 B

2 16 s

10 sol

6 sol

4 sol

2,5 sol, f1

1-2

1-4

1-4

1-4

2-6

2 Nm 63 A 16 mm2

DK KS 16

DK 1616 G

KF 1616 G

KF 1616 B

2 35 s, f1

25 s, f1

16 s, f1

10 sol, f1

6 sol

1-2

1-4

1-4

1-6

1-6

3 Nm 102 A 35 mm2

   

DK KS 25

DK 2525 G 

KF 2525 G

KF 2525 B

2 35 s, f1

25 s, f1

16 s, f1

10 sol, f1

6 sol

1-2

1-4

1-4

1-6

1-6

3 Nm 102 A 35 mm2

DK KS 35

DK 3535 G

KF 3535 G

KF 3535 B

2 50 s

35 s

25 s

16 s

1-2

1-4

1-4

1-6

12 Nm 125 A 50 mm2

   

DK KS 50

DK 5054 G

DK 5055 G

2 50 s

35 s

25 s

16 s

1-4

1-4

1-4

1-6

12 Nm 150 A 50 mm2
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Řadové svorky pro měděné a hliníkové vodiče

Instalované v kabelových 

rozvodkách

Typ Svorková

místa

na pól

Přiřazené 

průřezy 

vodičů 

mm²

Připoji-

telné 

vodiče 

na pól 

počet

Průřezy vodičů

a druhy vodičů

f = fl exibilní

f1 = fl exibilní 

s koncovými dutinkami

sol = jednodrátový

s = vícedrátový

r = tuhý (jedno a více-

drátový)

Utaho-

vací

moment

Proudová 

zatížitel-

nost

Provedení

svorek

Mezinárodní schvá-

lení pro 

řadové svorky

Výrobek Wieland:

RK 0203 T, RK 0205 T,

RK 0207 T

WKM 

2,5/15
Jmenovité

izolační

napětí 

AC/DC 500 V

2 2,5

1,5

2 f/f1  = 0,5-2,5

sol = 0,5-4

s = 1,5-2,5

0,4 Nm 24 A       

RK 0405 T, RK 0610 T WKM

4/15
Jmenovité

izolační

napětí 

AC/DC 500 V

2 4

2,5

1,5

2 f/f1  = 0,5-4

sol = 0,5-6

s = 1,5-4

0,5 Nm 32 A       

RK 0612 T, RK 0614 T

RK 1019 T, RK 1024 T

WK 4/U
Jmenovité

izolační

napětí 

AC/DC 800 V

2 4

2,5

1,5

2 f/f1  = 0,5-4

sol = 0,5-6

s = 1,5-4

0,5 Nm 41 A       

Výrobek Weidmüller:

DK 0402 A AKZ 2,5
Jmenovité

izolační

napětí 

AC/DC 250 V

4 2,5

1,5

4 f/f1 sol = 0,5-2,5

s = 1,5-2,5

0,5 Nm 20 A       

DK 0604 A AKZ 4
Jmenovité

izolační

napětí 

AC/DC 400 V

4 4

2,5

1,5

4 f/sol  = 0,5-4

s  = 1,5-4

f1  = 0,5-2,5

0,6 Nm 20 A       

DK 2516 A WDU 16 N
Jmenovité

izolační

napětí 

AC/DC 690 V

4 16

10

6

4 f1/sol  = 1,5-16

f/s  = 1,5-25

3,0 Nm 76 A       

K 7051 - 4 2,5-50 4 r  = 2,5-50 10,0 Nm Cu

150 A

Alu

120 A

KF 3550 A

KF 5050 A

- 2 1,5-50 2 r  = 1,5-50 1,5 Nm

až

12 Nm

Cu/Alu

150 A

K 9951 - 4 6-95 4 r  = 6-95 12 Nm

až

22 Nm

Cu/Alu

490 A

K 2401 - 4 35-240 4 r  = 35-240 26 Nm

až

55 Nm

Cu/Alu

850 A

C
H

/S
E

V

N
/N

e
m

k
o

D
K

/D
e
m

k
o

N
L
/K

E
M

A

S
F
/S

E
T

I

C
a
n
a
d

a
/C

S
A

U
S

A
/�

 DK-kabelové krabicové rozvodky  
technická příloha 

svorky

D
K

-k
a

b
e

lo
v
é

 

k
ra

b
ic

o
v
é

 r
o

z
v
o

d
k

y



126 | www.hensel-electric.cz

Spojovací svorky pro měděné vodiče (Cu)

Poznámka: Spojování rozdílných druhů vodičů a/nebo rozdílných průřezů v jednom svorkovém místě je nepřípustné.

f1 = fl exibilní s koncovými dutinkami

Označení

svorek

Instalované v 

kabelových 

rozvodkách

Svorková 

místa

na pól

Přiřazené 

průřezy

vodičů 

mm2 

a druhy 

vodičů

Připojitelné 

vodiče 

na pól

počet

Utahovací

moment

Proudová 

zatížitelnost

Jmenovitá 

připojovací 

schopnost

  

DKL 04

DP 9025, DP 9221, 

DP 9222,

DE 9325, DE 9326,

DE 9345, DE 9346

1 6 sol

4 sol

2,5 sol

1,5 sol

1-2

1-3

1-4

1-6

1,2 Nm – 6 mm2

   

KLS 51

K 7055 2 50 s

35 s

25 s

16 s

1-4

1-4

1-4

1-6

12 Nm 150 A 50 mm2

               

4 x KLS 54

K 7004 4 70 s

50 s

35 s

25 s

16 s

1-4

1-4

1-4

1-4

1-4

10 Nm 216 A 70 mm2  

               

5 x KLS 55

K 7005 4 70 s

50 s

35 s 

25 s

16 s

1-4

1-4

1-4

1-4

1-4

10 Nm 216 A 70 mm2

DK 2524 S

DK 3525 S

přívod 2

vývod 4

25 r

16 r

1-2

1-4

3 Nm 80 A 25 mm2

DK 3534 S

DK 5035 S

přívod 2

vývod 4

35 r 

35 r

1-2

1-4

4 Nm

3 Nm

100 A 35 mm2

Připojovací svorka pro vyrovnání potenciálů:

DP 9026 pro jeden vodič 4-25 mm2 a 5 vodičů 4-10 mm2 (16 mm2 sol)

DK-kabelové krabicové rozvodky   
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DK-kabelové krabicové rozvodky   
technická příloha 

svorky

K 7042 / K 7052 K 1204 / K 1205 K 2404 / K 2405

Jmenovitá připojovací 

schopnost
95 mm2 150 mm2 240 mm2

Proudová zatížitelnost 160 A 250 A 400 A

Utahovací moment 20 Nm 20 Nm 40 Nm

Obsazení svorkových 

míst na pól

2 4 2 4

           

  Druh vodiče Cu/Alu1) sol 

(kruhový)  

10-50 16-50 16-50 25-50 25-50

 Druh vodiče Cu/Alu1) s 

(kruhový), f (fl exibilní)

16-95 16-150 16-70 25-240 25-120

 Druh vodiče Cu/Alu1) sol 

(sektorový)  

50-95 50-150 50-70 50-185 50-120

 Druh vodiče Cu s 

(sektorový)  

35-95 35-150 35-70 35-240 35-120

 Druh vodiče Alu1) s 

(sektorový)  

35-70 50-120 35-50 95-185 50-95

1) Hliníkové vodiče se musí před připojením připravit dle příslušných technických doporučení.

Typ Svorkových míst 

na pól

Jmenovitá připojovací schopnost 

druhy vodičů

Proudová zatížitelnost

r (tuhý) f (fl exibilní) 

DPC 9225 4 1,5 - 4 mm2 1,5 - 4 mm2 *) 32 A

KC 9045 4 1,5 - 4 mm2 1,5 - 4 mm2 *) 32 A

KC 9255 4 2,5 - 10 mm2 2,5 - 10 mm2 57 A

KC 9355 4 2,5 - 16 mm2 2,5 - 16 mm2 76 A

*) Bez koncových dutinek, svorkové místo se musí při vkládání vodiče uvolnit šroubovákem.

Připojovací svorky

FIXCONNECT®-svorková technologie
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