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DK-kabelové krabicové rozvodky 
technická příloha 

normy a ustanovení

Kabelové krabicové rozvodky a kabelové vývodky Hensel odpovídají následujícím normám a ustanovením:

1. Kabelové krabicové rozvodky

- ČSN EN 60 670 – 22

  Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace

 část 22: Zvláštní požadavky pro spojovací krabice a úplné kryty

- ČSN EN 60 998 

  Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely

  část 2-1: Zvláštní požadavky na připojovací materiál jako samostatné jednotky se šroubovými svorkami

  část 2-2: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s bezšroubovými upínacími jednotkami

- ČSN EN 60 999

Připojovací zařízení

Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové svorky pro měděné vodiče

-  DIN VDE V 0606-22-100

Skříň se spojovacími svorkami pro zalití (GVV)

2. Kabelové krabicové rozvodky s řadovými svorkami

- ČSN EN 60 670-22

  Zvláštní požadavky pro spojovací krabice a úplné kryty

- ČSN EN 60 947 -7-1

  Spínací a řídící přístroje nízkého napětí

  část 7: Pomocná zařízení

  Oddíl 1- Svorkovnice pro měděné vodiče

3. Úvod k trubkám (ERA 20)

- ČSN EN 60 423

  Trubkové systémy pro vedení kabelů - Vnější průměry elektroinstalačních trubek a závity pro elektroinstalační trubky a jejich příslušenství

5. Bezhalogenovost

- DIN EN 50 267

  Zkoušky na kabelech a izolovaných vodičích

  Bezhalogenovost

4. Druhy krytí

- ČSN EN 60 529

  DIN VDE 0470 část 1

  krytí skříní (IP-kód)
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