
500 | www.hensel-electric.cz

�����
����

�����

��
��

�	

�

�

��	��

��������
��
��
�	��

��
��

�
�	

��
�

Kabelová přívodní příruba MV FP 66

Krytí IP 55

pro dodatečnou montáž na skříně z ocelového plechu

Síla materiálu ≥ 1,5 mm

Nástrčné kabelové vývodky ESM

Krytí IP 55

Nástrčné kabelové vývodky se 

zasunou do vyraženého otvoru. Není 

přitom nutná žádná pojistná matice!

Nástrčné kabelové vývodky
v mm A B B1 C D
ESM 16 16,5 22 18,5 14,5 8,5
ESM 20 20,5 26 22,5 14,5 8,5
ESM 25 26,0 31 27,5 14,5 8,5
ESM 32 33,0 38 34,5 17,5 8,5
ESM 40 41,0 46 42,5 17,5 8,5

Stupňové vývodky STM

Krytí IP 55

Stupňové vývodky se zasunou do 

vyraženého otvoru. Není přitom nutná 

žádná pojistná matice!

Stupňové kabelové vývodky
v mm A B B1 C D
STM 16 13,2 21,2 19 7,4 8,0
STM 20 18,0 25 23 9,2 8,0
STM 25 21,6 30 28 11,5 7,4
STM 32 27,6 37 35 11,5 8,6
STM 40 33,6 45 43 15,1 8,6

Nástrčná kabelová hrdla EDK

Krytí IP 65

Nástrčná kabelová hrdla se zasunou 

do vyraženého otvoru. Není přitom 

nutná žádná pojistná matice!

Nástrčné kabelové vývodky
v mm A B B1 C D
EDK 16 14,5 22 18,5 13,5 8,5
EDK 20 18,5 26 22,5 14,5 8,5
EDK 25 23,5 31 27,5 14,5 8,5
EDK 32 30,5 38 34,5 19,5 8,5
EDK 40 38,5 46 42,5 19,5 8,5

Nástrčné vývodky EDR

Krytí IP 65

Nástrčné vývodky se zasunou do 

vyraženého otvoru. Není přitom 

nutná žádná pojistná matice!

Nástrčné kabelové vývodky pro trubkové rozvody
v mm A B B1 C D
EDR 16 20 22 18,5 14,5 8,5
EDR 20 24 26 22,5 14,5 8,5
EDR 25 29 31 27,5 14,5 8,5
EDR 32 36 38 34,5 17,5 8,5
EDR 40 44 46 42,5 17,5 8,5

Přídavné kabelové vývodky ASM/AKM/ASS

s odlehčením od tahu a pojistnou maticí

v mm

ISO SW1
Šířka klíče

EK1
Přes hrany Ø

C
max.

D SW2
Šířka klíče

EKS
Přes hrany Ø

H

ASM/AKM/ASS 12 M 12 15 16,4 22 8 17 19,0 5
ASM/AKM/ASS 16 M 16 20 22,0 26 8 22 24,7 5
ASM/AKM/ASS 20 M 20 24 26,5 29 8 27 30,2 6
ASM/AKM/ASS 25 M 25 29 32,0 34 8 32 36,0 6
ASM/AKM/ASS 32 M 32 36 39,7 39 10 41 46,0 7
ASM/AKM/ASS 40 M 40 46 50,5 46 10 50 54,1 7
ASM/AKM/ASS 50 M 50 55 60,0 51 10 60 66,3 8
ASM/AKM/ASS 63 M 63 68 74,7 55 10 75 83,0 8

Kombinované odvzdušňovací vývodky KBM / KBS

s odlehčovací sponou a pojistnou maticí, jištění IP 66 / IP 67

v mm

ISO SW1
Šířka klíče

EK1
Přes hrany Ø

C
max.

D SW2
Šířka klíče

EK2
Přes hrany Ø

H

KBM/KBS 20 M 20 24 27,0 42 8 27 29,0 5
KBM/KBS 25 M 25 29 32,0 45 8 32 35,5 5
KBM/KBS 32 M 32 36 40,0 47 10 40 44,5 6
KBM/KBS 40 M 40 46 50,5 59 10 50 54,1 7

 LES-systémy připojení vodičů do rozváděče  
technická příloha

detailní rozměry 
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