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„Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení – koroze vlivem plynů 

vznikajících při hoření – dle ČSN EN 754-2.

Vlastnosti materiálu viz Technické informace.

ESM ... 

STM ...

EDK ... 

EDR ...

KST...

MV FP 66

Ste ... ASM ...

AKM ...

ASS ...

AKS ...

KBM ...

KBS ...

AFM ...

Oblast použití Vhodné do vnitřních prostor a pro 

chráněnou instalaci ve venkovním 

prostoru podle DIN VDE 0100, část 

737.

Vhodný pro nechráněnou instalaci ve venkovním pro-

storu podle DIN VDE 0100 část 737

Teplota prostředí

-  průměrná hodnota za 24 hodin

- maximální hodnota

- minimální hodnota

+ 35° C

+ 40° C

− 25° C

+ 35° C

+ 40° C

− 25° C

+ 55° C

+ 70° C

− 25° C

+ 55° C

+ 70° C

− 25° C

+ 55° C

+ 70° C

− 25° C

Požární ochrana 

při vnitřních závadách

Požadavky  

na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení

Minimální požadavky

- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11:

- 650 °C pro skříně a kabelové vývodky

Požární odolnost

-  zkouška žhavou smyčkou 

ČSN EN 60 695-2-11

- UL subjekt 94

750° C

–

těžce vznětlivý

samozhášecí

650° C

–

960° C

V-0

těžce vznětlivý

samozhášecí

960° C

V-2

těžce vznětlivý

samozhášecí

750° C

V-2

těžce vznětlivý

samozhášecí

Toxicita bezhalogenový

bez obsahu 

silikonu

bez obsahu 

silikonu

bezhalogenový

bez obsahu 

silikonu

bezhalogenový

bez obsahu 

silikonu

bezhalogenový

bez obsahu 

silikonu

 LES-systémy připojení vodičů do rozváděče  
technická příloha

provozní podmínky a okolní prostředí 

 L
E

S
-s

y
s
té

m
y
 p

ři
p

o
je

n
í 

v
o

d
ič

ů
 d

o
 r

o
z
v
á

d
ě

č
e

 


