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využitelný vestavný 

prostor při 

zabudovaných 

kabelových 

vývodkách

Mi-rozvaděč
  technická příloha

detailní rozměry v mm

Rozměry čistých vestavných 

hloubek u zabudovaných 

montážních desek.

Šířka jednotlivé prázdné 

Mi-skříně Mi 9... se v případě 

bočních závěsů víka zvětšuje 

o 15 mm, viz také stránky 

výrobku.

Mi 0800

Mi 0801

Mi 0410

Mi 0411

Mi 9410

Mi 9411

Mi 0400

Mi 0401

Mi 9400

Mi 9401
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Mi 0310

Mi 0311

Mi 9310

Mi 9311
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Mi 0100

Mi 0101

Mi 9100

Mi 9101
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Mi 0300

Mi 0301

Mi 9310

Mi 9311
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Mi 0200

Mi 0201

Mi 9200

Mi 9201
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Mi 0210

Mi 0211

Mi 9210

Mi 9211
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Mi 0220

Mi 0221
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Montáž přístrojů 

s upevněním na čelním 

panelu Výřezy pro přístroje 

na rozích předvrtat, pak 

pilkou vyřezat střední až 

nižší rychlostí řezání výřez 

z montážní desky Mi EP 

.... Používat pilové listy 

s hrubými zuby pro plasty 

(např. Bosch T 101 B).

Mi 0600

Mi 0601
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