
zásuvka anténní 
TV+R+SAT

zásuvka komunikační
jednonásobná
se záslepkou,
s přímým vývodem

zásuvka komunikační
dvojnásobná,
s přímým vývodem

zásuvka telefonní
jednonásobná

zásuvka anténní 
TV+R

termostat univerzální
s otočným nastavením
teploty 

spínač / ovládač 
žaluziový

ovládač zapínací
se signalizační nebo
orientační doutnavkou

spínač automatický
se snímačem pohybu

ovládač zapínací
se symbolem zvonku

spínač / přepínač / 
přepínač křížový / 
ovládač zapínací

spínač / přepínač
se signalizační nebo
orientační doutnavkou / 
spínač dvojpólový

přepínač sériový / 
přepínač střídavý 
dvojitý / 
ovládač dvojitý

stmívač s otočným
ovladačem

Swing®L
zásuvka dvojnásobná
polozapuštěná,
s clonkami

Swing®L
zásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchní 
dutinou,
s clonkami

Swing®L
zásuvka
dvojnásobná
s natočenou vrchní
dutinou, s clonkami,
s ochranou před 
přepětím

zásuvka bezpečnostní 
FI-DOS s vestavěným 
proudovým chráničem, 
s clonkami

zásuvka jednonásobná zásuvka
jednonásobná
s ochranou před 
přepětím

kryt zaslepovací zásuvka jednonásobná
s clonkami

Swing®L
rámečky 1- až 5násobné 
(shodné pro vodorovnou 
i svislou montáž)

osvětlení signalizační 
a orientační s LED

vývodka kabelová zásuvka jednonásobná 
s clonkami, 
s popisovým polem 

12 mm

Ideální řešení 
pro panelové domy 
a rekonstrukce díky malé 
montážní hloubce spínače

Swing®
zásuvka dvojnásobná

Swing®
zásuvka
dvojnásobná
s ochranou před 
přepětím

Swing®
zásuvka dvojnásobná
polozapuštěná

Swing®
rámečky 1- až 
4násobné 
(shodné pro
vodorovnou 
i svislou montáž)

48 FO R LI F E D E SI G N Y PR O ŽI VOT

—
Swing® a Swing®L
Přístrojové možnosti


