Sestava LED na baterie s ¢idlem pohybu
Zostava LED na batérie s ¢idlom pohybu
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Produkt je vybaven posuvnym prepinacem: Produkt je vybaveny posuvnym prepinacom:
(1) pozice MAN umoziuje zapnuti/vypnuti LED péasku (1) pozicia MAN umozriuje zapnutie / vypnutie LED pasku
pomocf tlacitka ON/OFF, (2) pozice AUTO zapind LED pomocou tlacidla ON / OFF, (2) pozicie AUTO zapina LED
é pések po detekci pohybu ¢idlem. Nelze nastavit dobu pasik po detekcii pohybu ¢idlom. Nie je mozné nastavit dobu
sviceni. Doba svicenf je pevna a je ~15s. Cidlo pohybu svietenia. Doba svietenia je pevnd a je ~ 15s. Snimac¢ pohybu
ma dosah do 4m. Cidlo nevypina LED pasek, pokud mé dosah do 4m. Snimac nevypina LED pésik, pokial
detekuje pohyb. Cas sviceni se prodluzuje o dalsi cyklus detekuje pohyb. Cas svietenia sa pred|zuje o dalsi cyklus
po kazdém vykryti pohybu. Cidlo detekuje pohyb/zapina | po kazdom vykryti pohybu. Snima¢ detekuje pohyb / zapina
LED pések bez ohledu na intenzitu okolniho osvétlent. LED pésik bez ohladu na intenzitu okolitého osvetlenia.
[H[ Moznost vybéru dvou rezimd prace: AUTO (s cidlem) Moznost vyberu dvoch rezimov préace: AUTO (s cidlom)
a MAN (manudlni zapnuti/vypnuti LED pasku pomoci a MAN (manudlne zapnutie / vypnutie LED pasku pomocou
C E vypinace ON/OFF). vypinaca ON / OFF).




