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Časově proudová charakteristika /  Časovo prúdová charakteristika

KMP
Příslušenství pro motorové jističe
Príslušenstvo pre motorové ističe

POPIS NÁZEV KÓD MONTÁŽ JMENOVITÉ PRACOVNÍ NAPĚTÍ (Ue) JMENOVITÉ IZOLAČNÍ NAPĚTÍ Ui FREKVENCE
FREKVENCIA

BALENÍ
BALENIE

Popěťová spoušť
Podpäťová spúšť - KMP-MN230 24084 Boční / Bočný 220-240 V AC 690V 50/60Hz -/10/100

Nadpěťová spoušť
Nadpäťová spúšť KMP-MX230 24083 Boční / Bočný 220-240 V AC 690V 50/60Hz -/10/100

Pomocný kontakt
Pomocný kontakt

KMP-SAX11 24081 Boční / Bočný 220-240 V AC - 50/60Hz -/10/100

KMP-FAX11 24080 Přední / Predný 220-240 V AC - 50/60Hz -/10/100

Alarm kontakt
Alarm kontakt KMP-SAL11 24082 Boční / Bočný 220-240 V AC - 50/60Hz -/10/100

POPIS NÁZEV KÓD STUPEŇ KRYTÍ IP PLAST OKÉNKO
OKIENKO

BALENÍ
BALENIE

POUZDRO KMP-DB 24089 IP65 odolné proti UV zářen í, nehořlavé transparentní
transparentné

1/-/60

MATERIÁL / MATERIÁL

MENOVITÉ PRACOVNÉ NAPÄTIE (Ue) MENOVITÉ IZOLAČNÉ NAPÄTIE Ui

NÁZOV STUPEŇ KRYTIA IP

PÚZDRO odolné proti UV žiareniu, nehorľavé


	Stránka 1

