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…. brzy v nabídce inovované provedení 36 modulů a připravujeme 54 modulové 

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ

• vybaveno svorkovnicemi ( PE + N )

• IP 65, 63A, 600V

• bezhalogenové a UV stabilní materiály

odolná konstrukce IK08

• rozšířené příslušenství - modulární krytka, zátky, popiska polí

• kvalitní produkty za dobré ceny
 

•

 

inovované rozvodnice D-BOX plus IP65

•

 

zvýšení prostoru pod DIN lištou (cca 2 cm) od 12modulů

• 

D-BOX
Inovované průmyslové rozvodnice 
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D-BOX 8D-BOX 4 D-BOX 18 D-BOX 24

• provedení s novým zámkem, možnost osazení bezpečnostním
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D-BOX 12

popis

nástěnná rozvodnice 4M, IP65

nástěnná rozvodnice 8M, IP65

nástěnná rozvodnice 12M, IP65

nástěnná rozvodnice 18M, IP65

rozměry (mm)

  140x210x100

  215x210x100

  300x260x140

  410x285x140

rozptyl tepla W 

     8

   16

   24

   36

typ

D-BOX plus 4

D-BOX plus 8

D-BOX plus 12

D-BOX plus 18

ČSN EN 62208

nástěnná rozvodnice 24M, IP65

nástěnná rozvodnice 36M, IP65

  415x300x140    48

   52

D-BOX plus 24

D-BOX 36 *
* - není bohužel ještě inovovaná

  431x399x143

počet zámků

     1

     1

     1

     1

     2

     2

18 modulové provedení ! 

bezpečnostní zámek
typ D-BOX 3900

plus


