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OPRAWA HIGH-BAY LEDHBV
HIGH-BAY LED FIXTURE
LED-LEUCHTEN 
СВЕТОДИОДНЫЙ 
LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Źródła światła LED

Radiator odprowadzający
ciepło z wnętrza oprawy

Materiały wykonania

HBV-100:  ø276
HBV-150:  ø325
HBV-200:  ø365
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VOYAGER

kod EAN opakowanie barwa światła [K] strumień świetlny [lm] moc [W]

C85-HBV-100-4K 5900280923608 1 4000 9 800 100

C85-HBV-100-6K 5900280922274 1 6000 10 000 100

C85-HBV-150-4K 5900280923615 1 4000 14 800 150

C85-HBV-150-6K 5900280922281 1 6000 15  000 150

C85-HBV-200-4K 5900280923622 1 4000 19 800 200

C85-HBV-200-6K 5900280922298 1 6000 20 000 200
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MATERIAŁ ► stop aluminium, klosz: szkło
MATERIAL ► aluminum alloy, lamp bowl: glass
MATERIAL ► aluminiumlegierung, schirm: glas
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, колпак: стекло
MATERIÁL ► hliník, sklo

130˚ 110˚

Widok z boku Widok z boku
Kąt świecenia oprawy Kąt świecenia oprawy

45000h
Ra≥70

Uchwyt montażowy
z zabezpieczeniem

LED SMD -20°C

+40°C


