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"G-line" jiskFiStové svodice bleskovych proudt - TYP 1
TYP 1, CLASS | / TN-S
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HLA50-255/4+0

HLA50-255/4+0 je zaFizeni ke svedeni impulznich proudd dle normy CSN EN 61643-11 ed.2 (IEC 61643-11:2011). Sestava se z
vicenasobného bezvyfukového jiskfiSté a jeho parametry umoZzfuji pouZiti v objektech s uvazovanou hladinou ochrany LPL | jako jsou
velké primyslové celky a objekty zvlastni dlleZitosti - nemocnice, banky, elektrarny. Instaluje se na rozhrani zén LPZ 0 - LPZ 1 dle
normy CSN EN 62305 ed.2 (IEC 62305:2010) co nejbliZe vstupu nadzemniho vedeni do objektu - trafostanic, elektromérovych a hlavnich

rozvadécl. Vyrobek ma dvé svorky PE, které nesmi byt pouzity jako mustek PE.

Typ
Klasifikace podle CSN EN 61643-11 ed. 2 a IEC
61643-11:2011

Vhodné pro sit

Nejvy3Si trvalé provozni napéti

Impulzni vybojovy proud pro zkousku tfidy | (10/350)
Naboj

Specificka energie pro zkousku tFidy |

Celkovy vybojovy proud (10/350) L1+L2+L3+N->PE
Jmenovity vybojovy proud pro zkousku tfidy Il (8/20)
Napétova ochranna hladina pfi |,

Docasné prepéti (TOV)

Doba odezvy

Zhaseci nasledny proud

Maximalni pFfedjisténi

Zkratova odolnost pfi 500 A gL/gG

Zbéna ochrany pred bleskem (LPZ)

Material pouzdra

Stupen ochrany krytu

Pracovni teplota

Doporuceny prifez pripojovanych vodicl (pfi
utahovacim momentu 4 Nm)

ZpUsob montaze
Zivotnost
Hmotnost

HLA50-255/4+0
TYP 1, CLASS |

TN-S
255V AC
50 kA
25 As
625 kJ/Q
200 kA
50 kA
<2kV
337 V/5s
<100 ns
25 kArms
500 A gl/gG
25 kArms
0-1
Polyamid PA6, UL94 V-0
IP20
-40°C ... +70 °C

ISCCR

25 mm? (pevny) - 16 mm?2 (slanény)

na listu DIN 35 mm / libovolna
min. 100 000 h
940 g
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