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Perlová/bílá
DRN1/70

Světlý beton/bílá
DRN1/91

Tmavý beton/bílá
DRN1/95

Saténová/stříbro
DRN1/79

Wenge/stříbro
DRN1/84

Lávová/antracit
DRN1/73

Tmavý nerez/stříbro
DRN1/78

Bouřková/antracit
DRN1/72

Lávová/stříbro
DRN1/74

Světlý beton/antracit
DRN1/93

Tmavý beton/antracit
DRN1/97

Světlý nerez/stříbro
DRN1/77

Ořech/zlato
DRN1/86

Švestková/stříbro
DRN1/89

Limetková/bílá
DRN1/90

Světlý beton/stříbro
DRN1/92

Tmavý beton/stříbro
DRN1/96

Saténová/antracit
DRN1/80

Wenge/zlato
DRN1/85

Bouřková/stříbro
DRN1/71

Světlý nerez/antracit
DRN1/76

SKLENĚNÉ RÁMEČKY

BETONOVÉ RÁMEČKY

KOVOVÉ RÁMEČKY

DŘEVĚNÉ
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Rustikální měď
DR1/36

Stříbrná matná
DR1/43

Bílá
DR1/11

Krémová
DR1/41

Zlatá matná
DR1/44

Hnědá matná
DR1/46

Antracitová
DR1/48

Zlatá
DR1/66

Tmavá ocel
DR1/67

Nerez
DR1/61

Chrom
DR1/63

KOVOVÉ RÁMEČKY

METALIZOVANÉ RÁMEČKY

PASTELOVÉ RÁMEČKY
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Třmen umožňuje přesné nastavení přístroje díky 
konzolím pro vodováhu.

Rychlejší instalace díky použití bezšroubových 
svorek s pohodlnými upínači na samostatné zásuvce 
ve verzi bez šroubů.

Ochrana v podobě clonek dostupná pro všechny zásuvky 
řady Simon 54 chrání před rizikem úrazu elektrickým proudem.

Speciální rámečky do sádrokartonových 
instalačních krabic – zajišťují ideální přilnutí 
elektroinstalačního materiálu ke zdi.

Rámečky Simon 54 Premium jsou dostupné 
v 11 odstínech, ve spojení se 6 odstíny modulů 
umožňují vytvořit 66 barevných kombinací.

Technické přednosti Simon 54:

Rámečky od 1 po 5-násobné jsou 
určeny k montáži jak svisle, tak i vodorovně. 

Dekorativní rámečky Simon 54 Nature jsou 
vyrobeny z přírodních materiálů – skla, dřeva, kovu 
a betonu. 



Nové elektronické 
žaluziové tlačítko 
Kontakt-Simon 
zajišťují větší pohodlí 
při ovládání žaluzií.

Elektronika použitá v místním ovladači umožňuje 
programovat:

– „délku” žaluzie – není nutné držet tlačítko po celou 
dobu, až se roleta zcela spustí nebo zvedne,

– oblíbenou polohu žaluzie – roleta se zvedne/spustí 
do naprogramované polohy, např. když chceme okno 
jen částečně zastínit.
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MÍSTNÍ OVLADAČ
slouží k ovládání motoru jedné žaluzie

(DZPCL.02/..)

SKUPINOVÝ OVLADAČ
umožňuje ovládat skupinu místních ovladačů 

(DZPCG.02/..)

MÍSTNÍ OVLADAČ 
NACHÁZÍ SE U KAŽDÉHO 
OKNA S ŽALUZIÍ V TOMTO 
DOMĚ

Díky použití skupinového ovladače je možné zvedat 
a spouštět několik žaluzií zároveň z jednoho místa.

Ovladač může obsluhovat žaluzie z jedné místnosti (např. 
obývacího pokoje) nebo skupiny místností (např. přízemí, 
patra nebo nejvíce slunci vystavených pokojů).

Při instalování ovladače u postele v ložnici nebo u gauče 
v obývacím pokoji budeme moci spouštět a zvedat žaluzie, 
aniž bychom museli přerušovat odpočinek.

SKUPINOVÝ OVLADAČ 
OBSLUHUJE VŠECHNY ŽALUZIE 
V TÉTO MÍSTNOSTI
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CENTRÁLNÍ ŽALUZIOVÉ TLAČÍTKO
umožňuje centrální ovládání žaluzií (DZP1.01/..)

CENTRÁLNÍ TLAČÍTKO 
UMOŽŇUJE OVLÁDAT 
VŠECHNY ŽALUZIE 
V DOMĚ Z JEDNOHO 
MÍSTA

Žaluziové tlačítko DZP1.01 připojené k ovladačům žaluziových skupin a místním ovladačům 
může být použito jako centrální žaluziové tlačítko. Díky němu bude možné zvedat a spouštět 
všechny žaluzie z jednoho místa.

Na pohodlném místě instalované centrální tlačítko usnadní a urychlí:
– spouštění všech žaluzií v domě, když odcházíme do práce nebo jdeme spát.
– zvednutí všech žaluzií, když ráno vstáváme nebo když se vracíme domů.

INSTALACE VYŽADUJE 
DALŠÍ KABELÁŽ. 

Více najdete na 
www.kontakt-simon.cz 

nebo naskenujte 
QR kód.

SKUPINA MÍSTNÍCH OVLADAČŮ

SKUPINA MÍSTNÍCH OVLADAČŮ

Možnost připojení 
další skupiny 
ovladačů

Možnost připojení další 
skupiny ovladačů

POZOR:
Vstup dálkového 
ovládání („SKUPINA“, 
„CENTRÁLNÍ“) jsou 
odděleny od obvodu 
napájení (L, N) 
v souvislosti s tím 
může být každý DZPCL, 
DZPCG a DZP1 napájen 
z oddělené fáze.

SKUPINA MÍSTNÍCH OVLADAČŮ

SKUPINA MÍSTNÍCH TLAČÍTEK A OVLADAČŮ 

Instalace produktů vyžaduje další kabeláž. Ukažte schémata svému 
elektroinstalatérovi.!



Modulová LED svítidla mohou 
sloužit k osvětlení schodišť, chodeb, 
komunikačních koridorů.
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Jsou určeny k montování v rámečcích Simon 54 Premium a Simon 54 Nature. Díky možnosti 
montáže v jednonásobných nebo vícenásobných rámečcích si svítidla zachovávají soulad 
s ostatním elektroinstalačním materiálem, spínači, zásuvkami, stmívači. Svítidla se vypínají 
zabudovaným pohybovým senzorem, mohou být také rozsvíceny typickým spínačem nebo 
jiným pohybovým senzorem instalovaným ve vícenásobných rámečcích, připevnění s pomocí 
šroubů a drápků do instalační krabice zajišťují jistotu montáže a používání.

LED svítidlo s pohybovým senzorem. Rámeček 
Simon 54 Premium.

LED svítidlo. Rámeček Simon 54 Nature.

LED svítidlo. Rámeček Simon 54 Nature.

LED svítidlo. Rámeček Simon 54 
Premium.
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Skleněné rámečky IP20/IP44*

Perlová/bílá

DRN1/70

DRN2/70

DRN3/70

DRN4/70

DRN5/70

T V R Z E N É  S K L O

Limetková/bílá

DRN1/90

DRN2/90

DRN3/90

DRN4/90

DRN5/90

T V R Z E N É  S K L O

Švestková/stříbro

DRN1/89

DRN2/89

DRN3/89

DRN4/89

DRN5/89

T V R Z E N É  S K L O

Bouřková/stříbro

DRN1/71

DRN2/71

DRN3/71

DRN4/71

DRN5/71

T V R Z E N É  S K L O

Bouřková/antracit

DRN1/72

DRN2/72

DRN3/72

DRN4/72

DRN5/72

T V R Z E N É  S K L O

Lávová/stříbro

DRN1/74

DRN2/74

DRN3/74

DRN4/74

DRN5/74

T V R Z E N É  S K L O

RÁMEČKY SIMON 54 NATURE (PRO VODOROVNOU I SVISLOU MONTÁŽ)

Betonové rámečky IP20/IP44*

Světlý beton/bílá

DRN1/91

DRN2/91

DRN3/91

DRN4/91

DRN5/91

Světlý beton/stříbro

DRN1/92

DRN2/92

DRN3/92

DRN4/92

DRN5/92

Světlý beton/antracit

DRN1/93

DRN2/93

DRN3/93

DRN4/93

DRN5/93

Tmavý beton/bílá

DRN1/95

DRN2/95

DRN3/95

DRN4/95

DRN5/95

Tmavý beton/stříbro

DRN1/96

DRN2/96

DRN3/96

DRN4/96

DRN5/96

Tmavý beton/antracit

DRN1/97

DRN2/97

DRN3/97

DRN4/97

DRN5/97

* Pro dosažení stupně krytí IP44 je nutné použít těsnící manžetu rámečku ze str. 103–104 nebo 107 – v závislosti na verzi rámečku. To se týká všech spínačů 
a jednonásobných tlačítek. Navíc je u dvojnásobných spínačů (s výjimkou DW5B.01 a DW5BL.01) nutné používat těsnící vložku ze str. 133.
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Dřevěné rámečky IP20/IP44*

Wenge/stříbro

DRN1/84

DRN2/84

DRN3/84

DRN4/84

DRN5/84

Wenge/zlato

DRN1/85

DRN2/85

DRN3/85

DRN4/85

DRN5/85

Ořech/zlato

DRN1/86

DRN2/86

DRN3/86

DRN4/86

DRN5/86

ROZMĚRY RÁMEČKŮ Simon 54 Nature

1násobný rámeček 96 × 92 mm

2násobný rámeček 96 × 163 mm

3násobný rámeček 96 × 234 mm

4násobný rámeček 96 × 305 mm

5násobný rámeček 96 × 376 mm

Těsnění IP44 do rámečků Simon 54 Nature

DUN1 Těsnící manžeta IP44 do 1násobného rámečku NATURE.

DUN2 Sada těsnících manžet IP44 do 2násobného rámečku NATURE.

Lávová/antracit

DRN1/73

DRN2/73

DRN3/73

DRN4/73

DRN5/73

T V R Z E N É  S K L O

Kovové rámečky IP20/IP44*

Saténová/stříbro

DRN1/79

DRN2/79

DRN3/79

DRN4/79

DRN5/79

Saténová/antracit

DRN1/80

DRN2/80

DRN3/80

DRN4/80

DRN5/80

Světlý nerez/stříbro

DRN1/77

DRN2/77

DRN3/77

DRN4/77

DRN5/77

Tmavý nerez/stříbro

DRN1/78

DRN2/78

DRN3/78

DRN4/78

DRN5/78

Světlý nerez/antracit

DRN1/76

DRN2/76

DRN3/76

DRN4/76

DRN5/76

* Pro dosažení stupně krytí IP44 je nutné použít těsnění rámečku ze str. 103–104 nebo 107 – v závislosti na verzi rámečku. To se týká všech spínačů a jednonásobných 
tlačítek. Navíc je u dvojnásobných spínačů (s výjimkou DW5B.01 a DW5BL.01) nutné používat těsnící vložku ze str. 133.
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Antibakteriální bílá

DR1/AB11

DR2/AB11

DR3/AB11

DR4/AB11

DR5/AB11

Antibakteriální bílá do 
sádrokartonových krabic

DRK1/AB11

DRK2/AB11

DRK3/AB11

DRK4/AB11

DRK5/AB11

Krémová

DR1/41

DR2/41

DR3/41

DR4/41

DR5/41

Do sádrokartonových krabic

DRK1/41

DRK2/41

DRK3/41

DRK4/41

DRK5/41

Metalizovaná řada IP20/IP44*

Stříbrná matná

DR1/43

DR2/43

DR3/43

DR4/43

DR5/43

Do sádrokartonových krabic

DRK1/43

DRK2/43

DRK3/43

DRK4/43

DRK5/43

Zlatá matná

DR1/44

DR2/44

DR3/44

DR4/44

DR5/44

Do sádrokartonových krabic

DRK1/44

DRK2/44

DRK3/44

DRK4/44

DRK5/44

Hnědá matná

DR1/46

DR2/46

DR3/46

DR4/46

DR5/46

Do sádrokartonových krabic

DRK1/46

DRK2/46

DRK3/46

DRK4/46

DRK5/46

Antracitová

DR1/48

DR2/48

DR3/48

DR4/48

DR5/48

Do sádrokartonových krabic

DRK1/48

DRK2/48

DRK3/48

DRK4/48

DRK5/48

DUN3 Sada těsnících manžet IP44 do 3násobného rámečku NATURE.

DUN4 Sada těsnících manžet IP44 do 4násobného rámečku NATURE.

DUN5 Sada těsnících manžet IP44 do 5násobného rámečku NATURE.

RÁMEČKY SIMON 54 PREMIUM (PRO VODOROVNOU I SVISLOU MONTÁŽ)

Přiléhání rámečků k povrchu stěn

Pastelová řada IP20/IP44*

Bílá

DR1/11

DR2/11

DR3/11

DR4/11

DR5/11

Do sádrokartonových krabic

DRK1/11

DRK2/11

DRK3/11

DRK4/11

DRK5/11

* Pro dosažení stupně krytí IP44 je nutné použít těsnění rámečku ze str. 103–104 nebo 107 – v závislosti na verzi rámečku. To se týká všech spínačů a jednonásobných 
tlačítek. Navíc je u dvojnásobných spínačů (s výjimkou DW5B.01 a DW5BL.01) nutné používat těsnící vložku ze str. 133.
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Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy.

41 43 44 46 4811 Bílá Stříbrná 
matná Zlatá matná Hnědá 

matná AntracitováKrémová

Kovová řada IP20/IP44*

Rustikální měď

DR1/36

DR2/36

DR3/36

DR4/36

Nerez

DR1/61

DR2/61

DR3/61

DR4/61

Chrom

DR1/63

DR2/63

DR3/63

DR4/63

Zlatá

DR1/66

DR2/66

DR3/66

DR4/66

Tmavá ocel

DR1/67

DR2/67

DR3/67

DR4/67

ROZMĚRY RÁMEČKŮ Simon 54 Premium

1násobný rámeček 87 × 82 mm

2násobný rámeček 87 × 153 mm

3násobný rámeček 87 × 224 mm

4násobný rámeček 87 × 295 mm

5násobný rámeček 87 × 366 mm

Těsnění IP44 do rámečků Simon 54 Premium

DU1 Těsnící manžeta IP44 do 1násobného rámečku.

DU2 Sada těsnících manžet IP44 do 2násobného rámečku.

DU3 Sada těsnících manžet IP44 do 3násobného rámečku.

DU4 Sada těsnících manžet IP44 do 4násobného rámečku.

DU5 Sada těsnících manžet IP44 do 5násobného rámečku.

Krabice na omítku do rámečků Simon 54 Premium

DPNR2/.. Rohová dvojitá povrchová krabice

 PRODUKT DOSTUPNÝ V ODSTÍNECH: 11 41 43 44 46 48

DSC/.. Krabice na omítku, jednoduchá. Pro rámečky Simon 54 Premium. Hloubka 40 mm (1 
ks DSC/.. = 2 prvky).

 PRODUKT DOSTUPNÝ V ODSTÍNECH: 11 41 43 44 46 48

* Pro dosažení stupně krytí IP44 je nutné použít těsnění rámečku ze str. 103–104 nebo 107 – v závislosti na verzi rámečku. To se týká všech spínačů a jednonásobnách 
tlačítek. Navíc je u dvojnásobných spínačů (s výjimkou DW5B.01 a DW5BL.01) nutné používat těsnící vložku ze str. 133.
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Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy. Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy.

4141 4343 4444 4646 4848 1111 BíláBílá Stříbrná 
matná

Stříbrná 
matná Zlatá matnáZlatá matná Hnědá 

matná
Hnědá 
matná AntracitováAntracitová KrémováKrémová

DSH/.. Rozšiřující prvek jednomodulové krabice DSC pro vícenásobné rámečky. Pro rámečky 
Simon 54 Premium. 
Hloubka 40 mm.

 PRODUKT DOSTUPNÝ V ODSTÍNECH: 11 41 43 44 46 48

DPN1/.. Krabice pro povrchovou montáž 1-násobná. Pro rámečky Simon 54 Premium. 
Hloubka 35 mm.

 PRODUKT DOSTUPNÝ V ODSTÍNECH: 11 41 43 44 46 48

DPN2/.. Krabice pro povrchovou montáž 2-násobná. Pro rámečky Simon 54 Premium. 
Hloubka 35 mm.

 PRODUKT DOSTUPNÝ V ODSTÍNECH: 11 41 43 44 46 48

DPN3/.. Krabice pro povrchovou montáž 3-násobná. Pro rámečky Simon 54 Premium. 
Hloubka 35 mm.

 PRODUKT DOSTUPNÝ V ODSTÍNECH: 11 41 43 44 46 48

SPÍNAČE A TLAČÍTKA IP20/IP44*

SW1M Jednopólový spínač, řazení 1 (přístroj) 10 AX, 
250 V~, bezšroubové svorky.

 Pro získání produktu s podsvětlením je nutné 
navíc zakoupit systém podsvětlení (1 ks DUL) – 
str. 134

SW6M Střídavý přepínač, řazení 6 (přístroj) 10 AX, 
250 V~, bezšroubové svorky.

 Pro získání produktu s podsvětlením je nutné 
navíc zakoupit systém podsvětlení (1 ks DUL) – 
str. 134

SW7M Křížový spínač, řazení 7 (přístroj) 10 AX, 
250 V~, bezšroubové svorky.

 Pro získání produktu s podsvětlením je nutné 
navíc zakoupit systém podsvětlení (1 ks DUL) – 
str. 134

SP1M Tlačítko jednoduché spínací, řazení 1/0 (přístroj) 
10 AX, 250 V~, bezšroubové svorky.

 Pro získání produktu s podsvětlením je nutné 
navíc zakoupit systém podsvětlení (1 ks DUL) – 
str. 134

DKW1/.. DKW1L/..

11 41 22 

32 33

43 44 46 48

11 41

43 44 46 48

Antibakteriální Antibakteriální
DKW1/AB.. DKW1L/AB..

11 11

DW1.01/.. Spínač jednopólový, řazení 1 (přístroj s krytem) 10 AX, 250 V~, bezšroubové svorky.

DW1A.01/.. Spínač jednopólový, řazení 1 (přístroj s krytem) 16 AX, 250 V~, šroubové svorky.

DW6.01/X/.. Přepínač střídavý, řazení 6 (přístroj s krytem) 10 AX, 250 V~, bezšroubové svorky.

DW6A.01/X/.. Přepínač střídavý, řazení 6 (přístroj s krytem) 16 AX, 250 V~, šroubové svorky.

DW7.01/X/.. Přepínač křížový řazení 7, (přístroj s krytem) 10 AX, 250 V~, bezšroubové svorky.

DW7A.01/X/.. Přepínač křížový řazení 7, (přístroj s krytem) 16 AX, 250 V~, šroubové svorky.

DW1L.01/.. Spínač jednopólový, s orientačním LED podsvětlením řazení 1So (přístroj s krytem) 
10 AX, 250 V~, bezšroubové svorky.

DW1AL.01/.. Spínač jednopólový, s orientačním LED podsvětlením řazení 1So (přístroj s krytem) 
16 AX, 250 V~, šroubové svorky.

DW1ZL.01/.. Jednopólový spínač s LED signalizací spuštění řazení 1S (indikuje zapnutý stav), 
(přístroj s krytem) 10 AX; 250 V~, bezšroubové svorky.

DW6L.01/X/.. Přepínač střídavý, s orientačním LED podsvětlením, řazení 6So (přístroj s krytem) 
10 AX, 250 V~, bezšroubové svorky.

DW6AL.01/X/.. Přepínač střídavý, s orientačním LED podsvětlením, řazení 6So (přístroj s krytem) 
16 AX, 250 V~, šroubové svorky.

DW7L.01/X/.. Přepínač křížový, s orientačním LED podsvětlením řazení 7So (přístroj s krytem) 
10 AX, 250 V~, bezšroubové svorky.

 V případě výskytu jevu blikání energeticky úsporných nebo LED zářivek ve 
vypnutém stavu u výše uvedených produktů s podsvícením – použijte kompenzátor 
(eliminuje blikání) WKSL (Příslušenství, str. 133).

DP1.01/.. Ovladač zapínací bez potisku, řazení 1/0 (přístroj s krytem) 10 AX, 250 V~, 
bezšroubové svorky.

DP1A.01/.. Ovladač zapínací bez potisku, řazení 1/0 (přístroj s krytem) 16 AX, 250 V~, šroubové 
svorky.

DPR1.01/.. Ovladač rozpínací bez potisku, řazení 1/0 (přístroj s krytem) 10 AX, 250 V~, 
bezšroubové svorky,

DP1L.01/.. Ovladač zapínací, s orientačním LED podsvětlením, bez potisku, řazení 1/0 So 
(přístroj s krytem) 10 AX, 250 V~, bezšroubové svorky.

DP1AL.01/.. Ovladač zapínací, s orientačním LED podsvětlením, bez potisku, řazení 1/0 So 
(přístroj s krytem) 16 AX, 250 V~, šroubové svorky.

 V případě výskytu jevu blikání energeticky úsporných nebo LED zářivek ve 
vypnutém stavu u výše uvedených produktů s podsvícením – použijte kompenzátor 
(eliminuje blikání) WKSL (příslušenství, str. 133).

DD1.01/.. Ovladač zapínací „zvonek“, řazení 1/0 (přístroj s krytem) 10 AX, 250 V~, 
bezšroubové svorky.

DD1A.01/.. Ovladač zapínací „zvonek“, řazení 1/0 (přístroj s krytem) 16 AX, 250 V~, šroubové 
svorky.

* Pro dosažení stupně krytí IP44 je nutné použít těsnící manžetu rámečku ze str. 103–104 nebo 107 – v závislosti na verzi rámečku. To se týká všech spínačů 
a jednonásobných tlačítek. Navíc je u dvojnásobných spínačů (s výjimkou DW5B.01 a DW5BL.01) nutné používat těsnící vložku ze str. 133.
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Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy. Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy.

4141 4343 4444 4646 4848 1111 BíláBílá Stříbrná 
matná

Stříbrná 
matná Zlatá matnáZlatá matná Hnědá 

matná
Hnědá 
matná AntracitováAntracitová KrémováKrémová

DD1L.01/.. Ovladač zapínací „zvonek“, s orientačním LED podsvětlením, řazení 1/0 So (přístroj 
s krytem) 10 AX, 250 V~, bezšroubové svorky.

DD1AL.01/.. Ovladač zapínací „zvonek“, s orientačním LED podsvětlením, řazení 1/0 So (přístroj 
s krytem) 16 AX, 250 V~, šroubové svorky.

 V případě výskytu jevu blikání energeticky úsporných nebo LED zářivek ve 
vypnutém stavu u výše uvedených produktů s podsvícením – použijte kompenzátor 
(eliminuje blikání) WKSL (Příslušenství, str. 133).

DS1.01/.. Ovladač zapínací „světlo“, řazení 1/0 (přístroj s krytem) 10 AX, 250 V~, bezšroubové 
svorky.

DD1A.01/.. Ovladač zapínací „světlo“, řazení 1/0 (přístroj s krytem) 16 AX, 250 V~, šroubové 
svorky.

DS1L.01/.. Ovladač zapínací „světlo“, s orientačním LED podsvětlením, řazení 1/0 So (přístroj 
s krytem) 10 AX, 250 V~, bezšroubové svorky.

DS1AL.01/.. Ovladač zapínací „světlo“, s orientačním LED podsvětlením, řazení 1/0 So (přístroj 
s krytem) 16 AX, 250 V~, šroubové svorky.

 V případě výskytu jevu blikání energeticky úsporných nebo LED zářivek ve 
vypnutém stavu u výše uvedených produktů s podsvícením – použijte kompenzátor 
(eliminuje blikání) WKSL (Příslušenství, str. 133).

DW31.01/.. Trojitý spínač, řazení 3x1 (přístroj s krytem) 10 AX, 250 V~, bezšroubové svorky.

DW31L.01/.. Trojitý spínač s orientačním LED podsvětlením, řazení 3x 1So (přístroj s krytem) 
10 AX, 250 V~, bezšroubové svorky.

 V případě výskytu jevu blikání energeticky úsporných nebo LED zářivek ve 
vypnutém stavu u výše uvedených produktů s podsvícením – použijte kompenzátor 
(eliminuje blikání) WKSL (Příslušenství, str. 133).

DP31.01/.. Trojité tlačítko řazení 3x1/0 (přístroj s krytem) 10 AX, 250 V~, bezšroubové svorky.

DP31L.01/.. Trojité tlačítko s orientačním LED podsvětlením řazení 3x1/0So (přístroj s krytem) 
10 AX, 250 V~, bezšroubové svorky.

 V případě výskytu jevu blikání energeticky úsporných nebo LED zářivek ve 
vypnutém stavu u výše uvedených produktů s podsvícením – použijte kompenzátor 
(eliminuje blikání) WKSL (Příslušenství, str. 133).

SW5M Sériový spínač řazení 5 (přístroj) 10 AX, 
250 V~, bezšroubové svorky.

 Pro získání produktu s podsvětlením je nutné 
navíc zakoupit systém podsvětlení (1 ks DUL) – 
str. 134

SP2M Tlačítko dvojité spínací řazení 1/0+1/0 
(přístroj) 10 AX, 250 V~, bezšroubové svorky. 
Dvouobvodový: 2 vstupy, 2 výstupy.

 Pro získání produktu s podsvětlením je nutné 
navíc zakoupit systém podsvětlení (1 ks DUL) – 
str. 134

DKW5/.. DKW5L/..

11 41 22 

32 33

43 44 46 48

11 41

43 44 46 48

Antibakteriální Antibakteriální
DKW5/AB.. DKW5L/AB..

11 11

DW5.01/.. Spínač sériový, řazení 5 (přístroj s krytem) 10 AX, 250 V~, bezšroubové svorky.

DW5A.01/.. Spínač sériový, řazení 5 (přístroj s krytem) 16 AX, 250 V~, šroubové svorky.

DW5B.01/.. Spínač sériový pro verzi IP44, řazení 5 (přístroj s krytem) 10 AX; 250 V~, 
bezšroubové svorky.

 Pod kryty má těsnící vložku DU1W.

DW6/2.01/X/.. Přepínač dvojitý střídavý, řazení 6 + 6 (přístroj s krytem) 10 AX, 250 V~, šroubové 
svorky.

DW7/2.01/X/.. Dvojitý křížový spínač, řazení 7+7 (přístroj s krytem) 10 AX, 250 V~, bezšroubové 
svorky.

DW5BL.01/.. Spínač sériový s orientačním LED podsvětlením pro verzi IP44, řazení 5So (přístroj 
s krytem) 10 AX, 250 V, bezšroubové svorky.

 Pod kryty má těsnící vložku DU1W.

DW5ABL.01/.. Spínač sériový s orientačním LED podsvětlením pro verzi IP44 řazení 5So (přístroj 
s krytem) 16 AX, 250 V~, šroubové svorky.

 Pod tlačítky má těsnící vložku DU1W.

DW6/2L.01/X/.. Přepínač dvojitý střídavý s orientačním podsvětlením, řazení 6 + 6 So (přístroj 
s krytem) 10 AX, 250 V~, šroubové svorky.

 Společné podsvětlení dvou krytů.

DW7/2L.01/X/.. Dvojitý křížový spínač s orientačním podsvětlením, řazení 7So+7So (přístroj 
s krytem) 10 AX, 250 V~, bezšroubové svorky.

 V případě výskytu jevu blikání energeticky úsporných nebo LED zářivek ve 
vypnutém stavu u výše uvedených produktů s podsvícením – použijte kompenzátor 
(eliminuje blikání) WKSL (Příslušenství, str. 133).

DP2.01/.. Ovladač zapínací dvojitý, řazení 1/0 + 1/0, dvouobvodový: 2 vstupy, 2 výstupy 
(přístroj s krytem) 10 AX, 250 V~, bezšroubové svorky.

* Pro dosažení stupně krytí IP44 je nutné použít těsnící manžetu rámečku ze str. 103–104 nebo 107 – v závislosti na verzi rámečku. To se týká všech spínačů 
a jednonásobných tlačítek. Navíc je u dvojnásobných spínačů (s výjimkou DW5B.01 a DW5BL.01) nutné používat těsnící vložku ze str. 133.
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Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy. Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy.

4141 4343 4444 4646 4848 1111 BíláBílá Stříbrná 
matná

Stříbrná 
matná Zlatá matnáZlatá matná Hnědá 

matná
Hnědá 
matná AntracitováAntracitová KrémováKrémová

SW6/2M Střídavý přepínač dvojitý, řazení 6 + 6 (přístroj) 
10 AX, 250 V~, šroubové svorky.

Antibakteriální
DKW6/2/.. DKW6/2/AB..

11 41

43 44 46 48

11

SW6/2XLM Střídavý přepínač dvojitý s orientačním 
podsvětlením, řazení 6So + 6So (přístroj) 
10 AX, 250 V~, bezšroubové svorky.

 Samostatné podsvětlení pro každý kryt.

SW7/2XM Dvojitý křížový spínač, řazení 7 + 7 (přístroj) 
10 AX, 250 V~, bezšroubové svorky.

 Pro získání produktu s podsvětlením je nutné 
navíc zakoupit systém podsvětlení (2 ks DUL – 
str. 134).

SW6P1M Střídavý přepínač a tlačítko spínací, řazení 
6 + 1/0 (přístroj) 10 AX, 250 V~, bezšroubové 
svorky.

DKW9/.. DKW9L/..

11 41

43 44 46 48

11 41

43 44 46 48

Antibakteriální Antibakteriální
DKW9/AB.. DKW9L/AB..

11 11

DW2.01/.. Spínač dvojpólový, řazení 2 (přístroj s krytem), 10 AX, 250 V~, bezšroubové svorky.

DW2A.01/.. Spínač dvojpólový, řazení 2 (přístroj s krytem), 16 AX, 250 V~, šroubové svorky.

DW22A.01/.. Dvojitý dvojpólový spínač, řazení 2+2, 2 kryty (přístroj s krytem) 16 AX, 250 V~, 
bezšroubové svorky.

DW2L.01/.. Dvoupólový spínač s orientačním LED podsvětlením, řazení 2 So (přístroj s krytem) 
10 AX, 250 V~, bezšroubové svorky.

 V případě výskytu jevu blikání energeticky úsporných nebo LED zářivek ve 
vypnutém stavu u výše uvedených produktů s podsvícením – použijte kompenzátor 
(eliminuje blikání) WKSL (Příslušenství, str. 133).

DWH1.01/.. Hotelový spínač s orientačním podsvícením. Jmenovitý proud 10 (2) A (přístroj 
s krytem).
Vyžaduje se použití relé/stykače.

 Jen do rámečků Simon 54 Premium.

DWH2.01/.. Dvojitý hotelový spínač s orientačním podsvícením. Jmenovitý proud 10 (2) A 
(přístroj s krytem).
Vyžaduje se použití relé/stykače.

 Jen do rámečků Simon 54 Premium.

DW1K.01/.. Jednopólový spínač na klíč (přístroj s krytem) 2 poziční „0-I” kontakt N/O 5 A 
250 V~. Možnost vyjmutí klíče v každé poloze. Součástí balení s výrobkem 2 ks 
klíčků.

DP1K.01/.. Časový spínač na klíč – tlačítko (přístroj s krytem) 2 poziční „0-I” kontakt N/O 5 A 
250 V~. Možnost vyjmutí klíče jen v poloze 0. Součástí balení s výrobkem 2 ks 
klíčků.

DWZK.01/.. Spínač jednopólový žaluziový na klíč (přístroj s krytem) 3-polohový „I-0-II“ 
2 kontakty N/O, 5 A 250 V~. Možnost vyjmutí klíče v každé poloze. Součástí balení 
s výrobkem 2 ks klíčků.

DPZK.01/.. Žaluziový spínač na klíč – tlačítko (přístroj s krytem) 3-polohový „I-0-II” 2 kontakty 
N/O, 5 A, 250 V~. Možnost vyjmutí klíče jen v poloze 0. Součástí balení s výrobkem 
2 ks klíčků.

* Pro dosažení stupně krytí IP44 je nutné použít těsnící manžetu rámečku ze str. 103–104 nebo 107 – v závislosti na verzi rámečku. To se týká všech spínačů 
a jednonásobných tlačítek. Navíc je u dvojnásobných spínačů (s výjimkou DW5B.01 a DW5BL.01) nutné používat těsnící vložku ze str. 133.
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Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy. Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy.

4141 4343 4444 4646 4848 1111 BíláBílá Stříbrná 
matná

Stříbrná 
matná Zlatá matnáZlatá matná Hnědá 

matná
Hnědá 
matná AntracitováAntracitová KrémováKrémová

OVLÁDÁNÍ ŽALUZIÍ

SKUPINOVÝ
 OVLÁDAČ

CENTRÁLNÍ
OVLÁDÁNÍ

Centrální a skupinové 
ovládání žaluzií

MÍSTNÍ
OVLÁDAČ

MÍSTNOST 1 MÍSTNOST 2

MÍSTNÍ
OVLÁDAČ

MÍSTNÍ
OVLÁDAČ

DZPCL.02/.. Místní ovladač žaluzií (přístroj s krytem). Montáž na šrouby.
• jmenovité pracovní napětí 230 V AC ±10%
• jmenovitá pracovní frekvence 50 Hz
• jmenovitý proud zátěže 8 A (kategorie AC1), 2 A (kategorie AC3)
• příkon v pohotovostním režimu < 1 W
Může být ovládán na dálku s pomocí elektronického skupinového žaluziového 
tlačítka DZPCG.02/.. a žaluziového tlačítka DZP1.01/..

DZPCG.02/.. Skupinový ovladač žaluzií k dálkovému ovládání DZPCL.02/.. (přístroj s krytem). 
Montáž na šrouby.
• jmenovité pracovní napětí 230 V AC ±10%
• jmenovitá pracovní frekvence 50 Hz
• jmenovitý proud zátěže 8 A (kategorie AC1), 2 A (kategorie AC3)
• příkon v pohotovostním režimu < 1 W
Může být ovládán na dálku s pomocí žaluziového tlačítka DZP1.01/.. za účelem 
realizace centrálního ovládání.

SZP1M Žaluziové tlačítko, řazení 1/0 + 1/0 (přístroj), 
10 A; 250 V~, bezšroubové svorky.

Antibakteriální
DKZP1/.. DKZP1/AB..

11 41

43 44 46 48

11

SZP1WM Tlačítko žaluziové pro ovládaní jedné rolety 
z více míst (přístroj) 10 A 250 V, bezšroubové 
svorky,

DKZP1W/.. 11 41

43 44 46 48

DZP1.01/.. Žaluziové tlačítko řazení 1+1 (přístroj s krytem), 10 A; 250 V~, bezšroubové svorky.

DZP1A.01/.. Žaluziové tlačítko řazení 1+1 (přístroj s krytem) 16 A, 250 V~, šroubové svorky.

DZP1W.01/.. Žaluziové tlačítko k řízení jedné rolety z více míst (přístroj s krytem), 10 AX; 250 V~, 
šroubové spojky.

SZW1KM Spínač žaluziový jednoduchý třípolohový 1-0-2 
přístroj; 10 A, 250 V~, bezšroubové svorky.

 Dostupný jen ve verzi IP20.

Antibakteriální
DKZW1K/.. DKZW1K/AB..

11 41

43 44 46 48

11

DZW1K.01/.. Třípolohový žaluziový spínač 1-0-2, (přístroj s krytem), 10 A, 250 V~, bezšroubové 
svorky.

 Dostupný jen ve verzi IP20.

DZW2.01/.. Dvojitý žaluziový spínač (přístroj s krytem), 10 A; 250 V~, bezšroubové svorky.
 V balení s vnitřním dekorativním rámečkem.
 Dostupný jen ve verzi IP20.

 PRODUKT JEN V ODSTÍNECH: 43 44 46 48

STMÍVAČE A NA DÁLKU OVLÁDANÉ PRODUKTY

DS9L.01/.. Stmívač pro stmívatelné LED náhražky tradičních žárovek, tlačítko-otočný, 230 V 
(přístroj s krytem) 5–250 W.

5÷250 W
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Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy. Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy.

4141 4343 4444 4646 4848 1111 BíláBílá Stříbrná 
matná

Stříbrná 
matná Zlatá matnáZlatá matná Hnědá 

matná
Hnědá 
matná AntracitováAntracitová KrémováKrémová

DS9V.01/.. Stmívač s otočným ovládáním osvětlení 1–10 V, (přístroj s krytem). Pro zapnutí 
a nastavení světelných zdrojů s napájecím zdrojem řízeným napětím 1–10 V.

DS9T.01/.. Stmívač s otočným ovládáním (přístroj s krytem) 20–500 W.

20÷500 W

D75310.01/.. Dvou tlačítkový stmívač (přístroj s krytem) 40–500 W (300 VA). Velké tlačítko spouští 
100% úrovně osvětlení. Malé tlačítko spouští nastavenou úroveň intenzity osvětlení 
– regulace v rozsahu 10% – 90% úrovně osvětlení (skokově po 10%).
Určený k regulaci:
• žárovkových a halogenových lamp 230 V~ (40–500 W),
• halogenových lamp napájených elektromagnetickým transformátorem 

(50–500 VA),
• halogenových lamp napájených elektronickým transformátorem (50–300 VA).
Možná spolupráce se zapínacím ovladačem.

 Vnitřní dekorativní rámeček v barvě modulu je součástí balení.

 PRODUKT JEN V ODSTÍNECH: 43 44 46 48

DS13T.01/.. Tlačítkový a dálkově řízený spínač (přístroj s krytem) 20–500 W.

20÷500 W

DWP10P.01/.. Spínač ovládaný na dálku s relé (přístroj s krytem) 8(2) A, 230 V~.
 Vyžadováno 3vodičové připojení.

max. 2000 W max. 1000 W max. 450 VA

DWP10T.01/.. Spínač s dálkovým ovládáním (přístroj s krytem) 20–500 W.

20÷500 W

TERMOSTATY

D75817.01/.. Digitální programovatelný termostat s vestavěným senzorem teploty (přístroj 
s krytem):
• řízení klimatizace a vytápění,
• automatický režim: 8 programů, den týdne/čas,
• úrovně teploty k nastavení v režimech: komfort (den), úsporný (noc) a proti 

zamrznutí (2°C),
• jazyky: angličtina, španělština, portugalština,
• napájení 230 V~,
• reléový výstup 8 (2) A přepínací kontakt.

 Vnitřní dekorativní rámeček v barvě modulu je součástí balení.

 PRODUKT JEN V ODSTÍNECH: 43 44 46 48

D75816.01/.. Digitální termostat s vestavěným senzorem teploty (přístroj s krytem):
• řízení klimatizace a vytápění,
• manuální regulace teploty,
• jazyky: angličtina, španělština, portugalština,
• napájení 230 V~,
• reléový výstup 8 (2) A přepínací kontakt.

 Vnitřní dekorativní rámeček v barvě modulu je součástí balení.

 PRODUKT JEN V ODSTÍNECH: 43 44 46 48

DTRNW.01/.. Termostat s displejem, s vestavěným senzorem teploty (přístroj s krytem) 16(2) A, 
230 V~.

DTRNSZ.01/.. Termostat s displejem, s externím senzorem teploty (přístroj s krytem) 16(2) A, 
230 V~.

 V sadě vnější senzor teploty (sonda) – délka kabelu 3 m.

DRT10W.02/.. Termostat s vestavěným senzorem teploty (přístroj s krytem) 16(2) A, 230 V~. 
Upevnění na šrouby

DRT10Z.02/.. Termostat s externím senzorem teploty (přístroj s krytem) 16(2) A, 230 V~. 
Upevnění na šrouby.

 V sadě vnější senzor teploty (sonda) – délka kabelu 3 m.
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Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy. Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy.

4141 4343 4444 4646 4848 1111 BíláBílá Stříbrná 
matná

Stříbrná 
matná Zlatá matnáZlatá matná Hnědá 

matná
Hnědá 
matná AntracitováAntracitová KrémováKrémová

SPÍNAČE SE SENZOREM POHYBU

DCR10P.01/.. Spínač se senzorem pohybu s relé (přístroj s krytem) 8(2) A, 230 V~.
 Vyžadováno 3vodičové připojení.

max. 2000 W max. 1000 W max. 450 VA

DCR10T.01/.. Spínač se senzorem pohybu (přístroj s krytem) 20–500 W.

20÷500 W

DCR11P.01/.. Spínač automatický se senzorem pohybu s relé, se zabezpečením před 
neoprávněným přístupem k řídícím prvků (přístroj s krytem) 8(2) A, 230 V~. Určený 
do veřejných objektů.

 Vyžadováno 3vodičové připojení.

max. 2000 W max. 1000 W max. 450 VA

DCR11T.01/.. Spínač se senzorem pohybu, se zabezpečením před neoprávněným přístupem 
k řídícím prvkům (přístroj s krytem) 20–500 W. Určený do veřejných objektů.

20÷500 W

SPÍNAČE S ODLOŽENÍM VYPNUTÍ

DWC10P.01/.. Automatický časový spínač s opožděným vypnutím s relé (přístroj s krytem) 8(2) A, 
230 V~. Zpoždění 30 s – 99 min. Upravované skokově po 1 min.

 Vyžadováno 3vodičové připojení.

max. 2000 W max. 1000 W max. 450 VA

DWC10T.01/.. Automatický časový spínač s opožděným vypnutím (přístroj s krytem) 20–500 W. 
Zpoždění 15 s –10 min. Plynule nastavitelné.

20÷500 W

DWC20P.02/.. Spínač s opožděným vypnutím s relé (přístroj s krytem) 16 A, 230 V~.
Opožděné vypnutí plynule regulováno 1–15 min

 Vyžadováno 3 nebo 4vodičové připojení.

ZVUK A HUDBA

D75252.01/.. Rádio s displejem (přístroj s krytem):
• RDS a programování stanic,
• výstup sluchátek,
• automatické vyhledávání stanic,
• automatická funkce vypnutí,
• mono, výstupní výkon 1 W, min. impedance 16 Ω,
• napájení 230 V~.
Lze připojit 1 ks reproduktoru 05562-39 nebo 05563-30 nebo 2 ks. reproduktoru 
05072-39.

 Vnitřní dekorativní rámeček v barvě modulu je součástí balení.

 PRODUKT JEN V ODSTÍNECH: 43 44 46 48

D05562.01/.. Reproduktor 2 W, 16 Ω (přístroj s krytem).

 PRODUKT JEN V ODSTÍNECH: 43 44 46 48

05563-30 Reproduktor 2”, 2 W, 16 Ω zavěšené stropy (sádrokarton) – montážní otvor 
Ø = 65 mm.

05072-39 Reproduktor 5”, 10 W, 32 Ω.

05505-30 Kryt reproduktoru 5”.

05705-39 Krabice na reproduktor 5”, zavěšené stropy (sádrokarton). Montážní otvor 
Ø = 160 mm (minimální vzdálenost od stropu 65 mm).
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Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy. Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy.

4141 4343 4444 4646 4848 1111 BíláBílá Stříbrná 
matná

Stříbrná 
matná Zlatá matnáZlatá matná Hnědá 

matná
Hnědá 
matná AntracitováAntracitová KrémováKrémová

NABÍJEČKA 2 x USB

DC2USB.01/.. Nabíječka 2x USB (přístroj s krytem), 2.1 A, 5 V DC, 230 V. Určená pro zařízení typu: 
tablet, smartphon, telefon, fotoaparát apod.
• 2 USB konektory typ A
• jmenovité výstupní napětí: 5 V DC
• výstupní proud během práce obou zásuvek: max. 2100 mA
• jmenovité napětí napájení (vstup) 100–240 V~/50–60 Hz
• ochrana před zkratem a přetížením (elektronická pojistka)

PODSVÍCENÍ SCHODIŠŤ, KOMUNIKAČNÍCH KORIDORŮ

DOS.01/.. LED osvětlení 230 V. Barva teplá bílá.
Podsvícení schodišť, komunikačních koridorů.

DOSA.01/.. LED osvětlení 230 V. Barva studená bílá.
Podsvícení schodišť, komunikačních koridorů.

DOS14.01/.. LED osvětlení 14 V* (0,42 W). Barva teplá bílá.
Podsvícení schodišť, komunikačních koridorů.
*Určené zdroje níže.

DOS14A.01/.. LED osvětlení 14 V* (0,42 W). Barva studená bílá.
Podsvícení schodišť, komunikačních koridorů.
*Určené zdroje níže.

DOSC.01/.. LED osvětlení 230 V s pohybovým senzorem. Barva teplá bílá.
Podsvícení schodišť, komunikačních koridorů.

DOSCA.01/.. LED osvětlení 230 V s pohybovým senzorem. Barva studená bílá.
Podsvícení schodišť, komunikačních koridorů.

DOSC14.01/.. LED osvětlení 14 V* s pohybovým senzorem (0,42 W). Barva teplá bílá.
Podsvícení schodišť, komunikačních koridorů.
*Určené zdroje níže.

DOSC14A.01 LED osvětlení 14 V* s pohybovým senzorem (0,42 W). Barva studená bílá.
Podsvícení schodišť, komunikačních koridorů.
*Určené zdroje níže.

ZL14P-08 Napájecí zdroj pro LED 14 V, DC, 8 W do krabice.

ZL14P-15 Napájecí zdroj pro LED 14 V, DC, 15 W do krabice.

ZL14N-08 Napájecí zdroj pro LED 14 V, DC, 8 W nástěnný.

ZL14N-15 Napájecí zdroj pro LED 14 V, DC, 15 W nástěnný.

ZL14M-08 Napájecí zdroj pro LED 14 V, DC, 8 W modulový.
 Určen k montáži na sběrnici TH-35.

ZÁSUVKY SILOVÉ

SGZ1M Zásuvka s uzemněním (přístroj) 16 A, 250 V~, 
šroubové svorky.

SGZ1CM Zásuvka s uzemněním (přístroj) 16 A, 250 V~, 
bezšroubové svorky.

DGZ1ZP/.. DGZ1ZP/..

11 41

43 44 46 48

22 32 33

Antibakteriální
DGZ1ZP/AB..

11

22 33

DGZ1Z.01/.. Zásuvka jednonásobná s uzemněním, s clonkami (přístroj s krytem) 16 A, 250 V~, 
šroubové svorky.

DGZ1CZ.01/.. Zásuvka jednonásobná s uzemněním, s clonkami (přístroj s krytem) 16 A, 250 V~, 
bezšroubové svorky.
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Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy. Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy.

4141 4343 4444 4646 4848 1111 BíláBílá Stříbrná 
matná

Stříbrná 
matná Zlatá matnáZlatá matná Hnědá 

matná
Hnědá 
matná AntracitováAntracitová KrémováKrémová

SGZ1M Zásuvka s uzemněním (přístroj) 16 A, 250 V~, 
šroubové svorky.

SGZ1CM Zásuvka s uzemněním (přístroj) 16 A, 250 V~, 
bezšroubové svorky.

DGZ1BUZP/..A DGZ1BUZP/..

11 41

43 44 46 48
 Požadována 

těsnící manžeta 
rámečku. ze str. 
103–104 nebo 107.

11 41
 Požadována 

těsnící manžeta 
rámečku. ze str. 
103–104 nebo 107.

Antibakteriální
DGZ1BUZP/.. DGZ1BUZP/AB..

22 32 33
 Požadována 

těsnící manžeta 
rámečku. ze str. 
103–104 nebo 107.

11 

22 33
 Požadována 

těsnící manžeta 
rámečku. ze str. 
103–104 nebo 107.

DGZ1BUZ.01/..A Zásuvka jednonásobná s uzemněním, s clonkami, IP44 BEZ TĚSNÍCÍ MANŽETY 
(přístroj s krytem) 16 A, 250 V~, šroubové svorky. Průhledné víčko.

 Požadována těsnící manžeta rámečku. Pro rámečky Premium str. 107. Pro rámečky 
Nature str. 103–104.

DGZ1BUZ.01/.. Zásuvka jednonásobná s uzemněním, s clonkami, IP44 BEZ TĚSNÍCÍ MANŽETY 
(přístroj s krytem) 16 A, 250 V~, šroubové svorky.

 Požadována těsnící manžeta rámečku. Pro rámečky Premium str. 107. Pro rámečky 
Nature str. 103–104.

 PRODUKT JEN V ODSTÍNECH: 11 41

DGZ1BZ.01/..A Zásuvka jednonásobná s uzemněním, s clonkami, IP44 S TĚSNÍCÍ MANŽETOU 
(přístroj s krytem) 16 A, 250 V~, šroubové svorky. Průhledné víčko.

 Součástí balení těsnící manžeta pro rámečky Simon54 Premium.

DGZ1BZ.01/.. Zásuvka jednonásobná s uzemněním, s clonkami, IP44 S TĚSNÍCÍ MANŽETOU 
rámečku (přístroj s krytem) 16 A, 250 V~, šroubové svorky.

 Součástí balení těsnící manžeta pro rámečky Simon54 Premium.

 PRODUKT JEN V ODSTÍNECH: 11 41

SGD1M DATA zásuvka (přístroj) 16 A, 250 V~, šroubové 
svorky.

Antibakteriální
DGD1P/.. DGD1P/AB..

11 41

22 33 32

43 44 46 48

11

22 33

Kryt DATA IP44 Kryt DATA IP44 
antibakteriální

DGD1BP/.. DGD1BP/AB..

22 33 22 33

DGZ2T/.. Zásuvka dvojnásobná s uzemněním, s funkcí neměnností fází, 16 A, 250 V~, 
šroubové svorky.

 Požadována krabice pod omítku Ø 68 mm (česká).
 Kompletní – nelze instalovat ve vícenásobných rámečcích.

DGZ2TZ/.. Zásuvka dvojnásobná s uzemněním, s funkcí neměnností fází s clonkami, 16 A, 
250 V~, šroubové svorky.

 Požadována krabice pod omítku Ø 68 mm (česká).
 Kompletní – nelze instalovat ve vícenásobných rámečcích.

SGE1M Ekvipotenciální zásuvka (přístroj).

Antibakteriální
DGE1P/.. DGE1P/AB..

11 41

43 44 46 48

11



S
im

o
n

 8
2

S
im

o
n

 B
a
si

c
S
im

o
n

 A
q

u
a
ri

u
s

S
ch

é
m

a
ta

 z
a
p

o
je

n
í

Re
js

tř
ík

S
im

o
n

 1
0

Si
m

on
 A

qu
ac

lik

124 125

S
im

o
n

 5
4

Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy. Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy.

4141 4343 4444 4646 4848 1111 BíláBílá Stříbrná 
matná

Stříbrná 
matná Zlatá matnáZlatá matná Hnědá 

matná
Hnědá 
matná AntracitováAntracitová KrémováKrémová

00965591PEHA Vidlice pro ekvipotenciální zásuvky. Prodává se samostatně.

DGSZ1Z.01/.. Zásuvka typu Schuko s clonkami (přístroj s krytem) 16 A, 250 V~, šroubové svorky.

DGSZ1CZ.01/.. Zásuvka typu Schuko s clonkami (přístroj s krytem) 16 A, 250 V~, bezšroubové 
svorky.

DGSZ1Z/AB11 Zásuvka typu Schuko s clonkami (přístroj s krytem) 16 A, 250 V~, šroubové svorky. 
ANTIBAKTERIÁLNÍ BÍLÁ.

DGSZ1BZ.01/..A Zásuvka Schuko IP44 s clonkami a TĚSNÍCÍ MANŽETOU rámečku (přístroj s krytem) 
16 A, 250 V~, šroubové svorky. Průhledné víčko.

 Součástí balení těsnící manžeta pro rámečky Simon54 Premium.

DGSZ2Z/.. Dvojzásuvka typu Schuko s clonkami 16 A, 250 V~, šroubové svorky.
 Kompletní – nelze instalovat ve vícenásobných rámečcích.

DGSZ2Z/AB11 Dvojzásuvka typu Schuko s clonkami 16 A, 250 V~, šroubové svorky. 
ANTIBAKTERIÁLNÍ BÍLÁ.

 Kompletní – nelze instalovat ve vícenásobných rámečcích.

EGSZ2PZ/.. Dvojzásuvka typu Schuko pod omítku s clonkami, skandinávská verze 16 A, 250 V~, 
šroubové svorky.

 PRODUKT JEN V ODSTÍNECH: 11 43 48

EGSZ2SPZ/.. Dvojzásuvka typu Schuko pod omítku s clonkami, skandinávská verze 16 A, 250 V~, 
bezšroubové svorky.

 PRODUKT JEN V ODSTÍNECH: 11 43 48

EGSZ2NZ/.. Dvojzásuvka typu Schuko na omítku s clonkami, skandinávská verze 16 A, 250 V~, 
šroubové svorky.

 PRODUKT JEN V ODSTÍNECH: 11 43 48

EGSZ2SNZ/.. Dvojzásuvka typu Schuko na omítku s clonkami, skandinávská verze 16 A, 250 V~, 
bezšroubové svorky.

 PRODUKT JEN V ODSTÍNECH: 11 43 48

EGSZ4NZ/.. Čtyřzásuvka typu Schuko na omítku s clonkami, skandinávská verze 16 A, 250 V~, 
šroubové svorky.

 PRODUKT JEN V ODSTÍNECH: 11 43 48

EGSZ4SNZ/.. Čtyřzásuvka typu Schuko na omítku s clonkami, skandinávská verze 16 A, 250 V~, 
bezšroubové svorky.

 PRODUKT JEN V ODSTÍNECH: 11 43 48

EGSZ2NZB/.. Dvojzásuvka typu Schuko se stupněm krytí IP44 s clonkami, skandinávská verze 
16 A, 250 V~, šroubové svorky.

 PRODUKT JEN V ODSTÍNECH: 11 43 48

ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, REPRODUKTOROVÉ A HDMI (PŘÍSTROJ S KRYTEM)

DAK.01/.. Anténní zásuvka R-TV koncová samostatná (přístroj s krytem). 1x vstup: 
5÷862 MHz.

TV IEC-vidlice
5÷70 MHz
i 120÷862 MHz; 1,0 dB

R IEC-zásuvka
88÷108 MHz
1,5 dB

DAP10.01/.. Anténní zásuvka R-TV průběžná útlum R-TV 10 dB (přístroj s krytem). 1x vstup: 
5÷862 MHz.

TV IEC-vidlice
5÷70 MHz
i 120÷862 MHz; 10 dB

R IEC-zásuvka
88÷108 MHz
11 dB

DAZ.01/.. Anténní zásuvka R-TV koncová tlumení 10 dB do průchozích zásuvek (přístroj 
s krytem). 1x vstup: 5÷862 MHz.

TV IEC-vidlice
5÷70 MHz
i 120÷862 MHz; 10 dB

R IEC-zásuvka
88÷108 MHz
11 dB

DAPxx.01/.. Průběžná anténní zásuvka R-TV (přístroj s krytem), tlum. TV a R: xx= 14, 16, 18, 20, 
23 dB.

 Výrobek stažený z nabídky. Dostupné do vyčerpání skladových zásob.

DASK.01/.. Anténní zásuvka R-TV-SAT koncová/ukončovací (přístroj s krytem). 1x vstup: 
5 MHz÷2,4 GHz.

SAT F konektor
950 MHz÷2,4 GHz
1,0 dB

TV IEC-vidlice
5÷70 MHz
i 120÷862 MHz; 1,0 dB

R IEC-zásuvka
88÷108 MHz
1,0 dB

DASP.01/.. Anténní zásuvka R-TV-SAT průběžná útlum 7 dB (přístroj s krytem). 1x vstup: 
5 MHz÷2,4 GHz.

SAT F konektor
950 MHz÷2,4 GHz
8,0 dB

TV IEC-vidlice
5÷70 MHz
i 120÷862 MHz; 12,0 dB

R IEC-zásuvka
88÷108 MHz
12,0 dB

DASK2.01/.. Anténní zásuvka SAT-SAT-RTV dvojitá satelitní (přístroj s krytem). 2x vstup: 
5 MHz÷2,4 GHz;

SAT F konektor
950 MHz÷2,4 GHz
0,5 dB

SAT F konektor
5 MHz÷2,4 GHz
1,5 dB

TV IEC-vidlice
5÷862 MHz
0,5 dB
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DAD.01/.. Anténní zásuvka R-TV-DATA (přístroj s krytem). 1x vstup: 5÷862 MHz.
DATA F konektor
5÷862 MHz
2,4 dB

TV IEC-vidlice
88÷862 MHz
9,5 dB

R IEC-zásuvka
88÷100 MHz
13,2 dB

DAD1.01/.. Anténní zásuvka TV-DATA (přístroj s krytem). 1x vstup: 5÷1000 MHz.
DATA F konektor
5÷1000 MHz
2,8 dB

TV F konektor
88÷1000 MHz
3,8 dB

DAK1.01/.. Anténní zásuvka TV samostatná (přístroj s krytem). Do individuálních instalací.

DASF1.01/.. Anténní zásuvka typu „F” jednoduchá (přístroj s krytem). Do individuálních instalací.

DASF2.01/.. Anténní zásuvka typu „F” dvojitá (přístroj s krytem). Do individuálních instalací.

DASFRJ45.01/.. Anténní zásuvka typu „F” + RJ45 kat.6 (přístroj s krytem).

DGL31.01/.. Reproduktorová zásuvka 1-násobná s popisovým polem (přístroj s krytem). 
K připojení 1 reproduktorového sloupu. Průřez kabelů pro vstup a výstup 2,5 mm2.

DGL32.01/.. Reproduktorová zásuvka 2-násobná s popisovým polem (přístroj s krytem). 
K připojení 2 reproduktorových sloupů. Průřez kabelů pro vstup a výstup 2,5 mm2.

DGL34.01/.. Reproduktorová zásuvka 4-násobná s popisovým polem (přístroj s krytem). 
K připojení 4 reproduktorových sloupů. Průřez kabelů pro vstup a výstup 2,5 mm2.

DGL2.01/.. Reproduktorová zásuvka samostatná (přístroj s krytem). K připojení 1 
reproduktorového sloupu. Průřez kabelů pro vstup a výstup do 6 mm2.

DGHDMI.01/.. Jednonásobná HDMI zásuvka ver. 1.4 (přístroj s krytem).

DGHDMI2.01/.. Dvojnásobná HDMI zásuvka ver. 1.4 (přístroj s krytem).

DGHRJ45.01/.. Jednonásobná HDMI zásuvka ver. 1.4 + RJ45 kat. 6. (přístroj s krytem).



S
im

o
n

 8
2

S
im

o
n

 B
a
si

c
S
im

o
n

 A
q

u
a
ri

u
s

S
ch

é
m

a
ta

 z
a
p

o
je

n
í

Re
js

tř
ík

S
im

o
n

 1
0

Si
m

on
 A

qu
ac

lik

128 129

S
im

o
n

 5
4

Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy. Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy.

4141 4343 4444 4646 4848 1111 BíláBílá Stříbrná 
matná

Stříbrná 
matná Zlatá matnáZlatá matná Hnědá 

matná
Hnědá 
matná AntracitováAntracitová KrémováKrémová

ZÁSUVKY OPTICKÉ

DGS1.01/.. Světlovodná/optická zásuvka jednonásobná SC/APC.

DGS2.01/.. Světlovodná/optická zásuvka dvojitá SC/APC.

ZÁSUVKY DATOVÉ

DT1.01/.. Jednonásobná telefonní zásuvka RJ12 (přístroj s krytem).

DT2.01/.. Dvojitá telefonní zásuvka RJ12 (přístroj s krytem).

D61.01/.. Jednonásobná počítačová zásuvka RJ45, kategorie 6, s krytem proti prachu (přístroj 
s krytem). Připevnění kabelů bez použití nářadí nebo volitelně s pomocí nářadí 
k zamačkávání konektorů RJ45, XT100.KEY.

D61E.01/.. Jednonásobná počítačová zásuvka RJ45, kategorie 6, stíněná, s krytem proti prachu 
(přístroj s krytem). Připevnění kabelů bez použití nářadí nebo volitelně s pomocí 
nářadí k zamačkávání konektorů RJ45, XT100.KEY.

D62.01/.. Dvojitá počítačová zásuvka RJ45, kategorie 6, s krytem proti prachu (přístroj 
s krytem). Připevnění kabelů bez použití nářadí nebo volitelně s pomocí nářadí 
k zamačkávání konektorů RJ45, XT100.KEY.

D62E.01/.. Dvojitá počítačová zásuvka RJ45, kategorie 6, stíněná, s krytem proti prachu (přístroj 
s krytem). Připevnění kabelů bez použití nářadí nebo volitelně s pomocí nářadí 
k zamačkávání konektorů RJ45, XT100.KEY.

D5T.01/.. Počítačová zásuvka RJ45 kategorie 5e + telefonní RJ12 (modul)

DKP2B.01/..A Kryt telekomunikačních zásuvek IP44 na Keystone, dvojitý s popisovým polem 
Průhledné víčko.

 Korektory RJ45 níže.

DKP2B.01/AB11 Kryt telekomunikačních zásuvek IP44 na Keystone, dvojitý s popisovým polem 
Průhledné víčko. ANTIBAKTERIÁLNÍ BÍLÝ.

 Korektory RJ45 níže.

DKP2.01/.. Kryt telekomunikačních zásuvek na Keystone plochý dvojitý (přístroj s krytem).
 Korektory RJ45 níže.

DKP2.01/AB11 Kryt telekomunikačních zásuvek na Keystone plochý, dvojitý (přístroj s krytem). 
ANTIBAKTERIÁLNÍ BÍLÝ.

 Korektory RJ45 níže.

DKP2S.01/.. Kryt telekomunikačních zásuvek na Keystone zkosený, dvojitý s popisovým polem. 
Montáž do krabice na drápky a šrouby.

 Korektory RJ45 níže.

DKP1S.01/.. Kryt telekomunikačních zásuvek na Keystone zkosený, jednonásobný s popisovým 
polem (přístroj s krytem).

 Korektory RJ45 níže.
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BWB/.. Záslepka otvoru zástrčky RJ45/RJ12 na kryt telekomunikační zásuvky.

KONEKTORY DO TELEKOMUNIKAČNÍCH ZÁSUVEK

Konektory do telekomunikačních zásuvek

HRJ12 Konektor telefonní zásuvky RJ12

Kategorie 5e – UTP (nestíněné)

FCRJ455e Konektor počítačové zásuvky RJ45 kat. 5e UTP.

CJ545U Konektor počítačové zásuvky RJ45 kat. 5e UTP.Simon Connectivity.

ARJ455e Konektor počítačové zásuvky RJ45 kat. 5e UTP AMP.

MRJ455e Konektor počítačové zásuvky RJ45 kat. 5e UTP Molex.

Kategorie 5e – FTP/STP (Stíněné)

FBRJ455ekr Konektor počítačové zásuvky RJ45 kat. 5e FTP/STP (stíněný) a s protiprachovou 
clonou.

CJ545FM Konektor počítačové zásuvky RJ45 kat. 5e FTP (stíněný). Simon Connectivity.
 Používat s jednoduchým zkoseným krytem DKP1S.01/..

Kategorie 6 – UTP (nestíněné)

FBRJ456 Konektor počítačové zásuvky RJ45 kat. 6 ITP s protiprachovou clonou.

CJ645u Konektor počítačové zásuvky RJ45 kat. 6 UTP.Simon Connectivity.

ARJ456 Konektor počítačové zásuvky RJ45 kat. 6 UTP AMP.

MRJ456 Konektor počítačové zásuvky RJ45 kat. 6 UTP Molex.

Kategorie 6 – FTP/STP (stíněné)

FBRJ456ekr Konektor počítačové zásuvky RJ45 kat. 6 FTP/STP (stíněný) a s protiprachovou 
clonou.

CJ645FM Konektor počítačové zásuvky RJ45 kat. 6 FTP (stíněný). Simon Connectivity.
 Používat s jednoduchým zkoseným krytem DKP1S.01/..

Kategorie 6 A – FTP/STP (stíněné)

FBRJ456Aekr Konektor počítačové zásuvky RJ45 kat. 6 A FTP/STP (stíněný) a s protiprachovou 
clonou.

FRJ456Aekr Konektor počítačové zásuvky RJ45 kat. 6a STP (stíněný) FMT

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTY

DPK1.01/.. Vývod kabelu. Přípustný průměr připojeného kabelu: 6,2–14,5 mm.

DA45.01/.. Přechodový adaptér pro zařízení standardu 45×45 mm.
 Určený pro telekomunikační zásuvky Simon Connectivity.



S
im

o
n

 8
2

S
im

o
n

 B
a
si

c
S
im

o
n

 A
q

u
a
ri

u
s

S
ch

é
m

a
ta

 z
a
p

o
je

n
í

Re
js

tř
ík

S
im

o
n

 1
0

Si
m

on
 A

qu
ac

lik

132 133

S
im

o
n

 5
4

Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy. Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy.

4141 4343 4444 4646 4848 1111 BíláBílá Stříbrná 
matná

Stříbrná 
matná Zlatá matnáZlatá matná Hnědá 

matná
Hnědá 
matná AntracitováAntracitová KrémováKrémová

DPS.01/.. Kryt zaslepovací s kovovým třmenem. Připevnění s pomocí patek nebo šroubů.

DP/.. Kryt zaslepovací bez třmene – kryt bez kovového rámečku. Do vnitřních modulů 
ve vícenásobných rámečcích.

DPS.01/AB11 Kryt zaslepovací s kovovým třmenem. ANTIBAKTERIÁLNÍ BÍLÁ.
Připevnění s pomocí drápků nebo šroubů

DKWK1/.. Kryt jednoduchý s potiskem klíče pro spínače a tlačítka. Bílá barva.

DSS1.01/.. Signalizační a orientační osvětlení s LED – světlo bílé (přístroj s krytem) 230 V~.

DSS2.01/.. Signalizační a orientační osvětlení s LED – světlo červené (přístroj s krytem) 230 V~.

DSS3.01/.. Signalizační a orientační osvětlení s LED – světlo zelené (přístroj s krytem) 230 V~.

DDS1.01/.. Elektronický zvonek (přístroj s krytem) 230 V~. Hlasitost ~70 dB (A).

DDT1.01/.. Elektronický zvonek (přístroj s krytem) 8–12 V~. Hlasitost ~70 dB (A).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

WKSL Kompenzátor (eliminuje blikání) úsporných žárovek a LED. K odleskům 
může docházet při používání spínačů a tlačítek s podsvícením. Určená pro 
elektroinstalační materiál Kontakt-Simon.

DPRZ/.. Vnitřní dekorativní rámeček.

DU1W Těsnící vložka pro spínače 2 – tlačítkové IP44.

GL3Z/.. Záslepka pro reproduktorové zásuvky DGL3.01/..

NDF Kleště pro dotlačování vkladů RJ45 v počítačových zásuvkách: D61.01/.., D61E.01/.., 
D62.01/.., D62E.01/.., BM61.01/.., BM61E.

XT100.KEY Kleště pro dotlačování konektorů RJ45 v počítačových zásuvkách: D61.01/.., 
D61E.01/.., D62.01/.., D62E.01/.., BM61.01/.., BM61E.01/.., BM62.01/.., BM62E.01/.., 
1591553-.., 1591563-.., 1591554-.., 1591564-..
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DUL Systém podsvětlení LED pro spínače a tlačítka. Modrá barva.

DUL2 Systém podsvětlení LED pro spínače a tlačítka na napětí do 25 V. Modrá barva.
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Technické výkresy Simon 54

Spínač/tlačítko jednoduchý a dotykový panel

Spínač jednopólový a otočný stmívač

Zásuvka jednonásobná a zásuvka dvojnásobná

Anténní zásuvka a počítačová zásuvka

1-násobný rámeček / 2-násobný rámeček

3-násobný rámeček

4-násobný rámeček

5-násobný rámeček


