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dle DIN 46228

pro Cu laněné vodiče (nelze použít pro plné vodiče!)

Materiál: 
dutinka - měď, galvanicky pocínovaná
izolace - polyamid nebo polypropylen

Teplotní stálost: -20oC až +105oC

 DI 0,5-8 pás 0,5 l l l 3,5 14,0 8,0 1,0 2,6 0,15 0,25 10 pásků á 50

 DI 0,75-8 pás 0,75 l l l 3,6 14,0 8,0 1,2 2,8 0,15 0,25 10 pásků á 50 

 DI 1,0-8 pás 1,0 l l l 3,9 14,0 8,0 1,4 3,0 0,15 0,30 10 pásků á 50

 DI 1,5-8 pás 1,5 l l l 4,1 14,0 8,0 1,7 3,5 0,15 0,30 10 pásků á 50

 DI 2,5-8 pás 2,5 l l l 5,0 15,0 8,0 2,2 4,2 0,15 0,30 10 pásků á 50

 DI 0,5-8 role 1000 0,5 l l l 3,5 14,0 8,0 1,0 2,6 0,15 0,25 á 1000

 DI 0,75-8 role 1000 0,75 l l l 3,6 14,0 8,0 1,2 2,8 0,15 0,25 á 1000

 DI 1,0-8 role 1000 1,0 l l l 3,9 14,0 8,0 1,4 3,0 0,15 0,30 á 1000

 DI 1,5-8 role 1000 1,5 l l l 4,1 14,0 8,0 1,7 3,5 0,15 0,30 á 1000

 DI 2,5-8 role 500 2,5 l l l 5,0 15,0 8,0 2,2 4,2 0,15 0,30 á 500

Označení Průřez Barevný   Rozměry                                              Balení

 vodiče kód   v mm       ks

 v mm2 I II III r l1 l2 d1 d2 s1 s2 

Doplňující údaje:
- barevný kód I a III pouze na zvláštní přání zákazníka
- provedení ve větších rolích k doptání
- lisovací nářadí viz. kap. 9

LISOVACÍ DUTINKY S IZOLACÍ V PÁSECH A ROLÍCH
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