
DIGITÁLNÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE 

ŘADA DMG 



ANALYZÁTORY SÍTĚ S ŠIROKOÚHLÝM LCD DISPLEJEM 

ŠIROKOÚHLÝ BAREVNÝ LCD DISPLEJ 

Velký barevný LCD displej (4,3") umožňuje
op�mální zobrazení měřených hodnot a 
parametrů v přehledné formě, jednoduchým a 
intui�vním způsobem. 

10 JAZYKŮ 

Zobrazený jazyk lze vybrat z mnoha 
možnos�: V nabídce jsou: 
anglič�na, francouzš�na, němčina, italš�na, 
španělš�na, portugalš�na, polš�na, ruš�na, 
češ�na, čínš�na. 

PROGRAMOVATELNÉ LED diody 

3 přední LED diody 
jsou programova-
telné a umožňují 
uživateli kdykoli 
zjis�t stav zařízení: 
alarmy,  

naprogramované uživatelem, stav di-
gitálních vstupů nebo výstupů, 
impulsní výstup spotřeby elektrické 
energie, probíhající komunikace. 

KONFIGURACE NFC 

Díky technologii NFC je 
možné konfigurovat a 
upravovat parametry. 
(i když zařízení není 
napájeno) 

prostřednictvím aplikace
LOVATO, kterou můžete můžete zdarma 
stáhnout z App Store pro chytrá zařízení se 
systémem Android a iOS. 

VYSOKÁ ÚROVEŇ 
PŘESNOSTI MĚŘENÍ 

Měření jsou ověřována podle 
uznávaných mezinárodních 
norem pro měřicí přístroje:
IEC 62053-22 (třída 0,5s), 
IEC 62053-24 (třída 1) 
a IEC 61557-12. 

PLC LOGIC 

Díky vestavěné logice PLC je možné 
používat jednoduché programy s 
časováním, alarmy, logikou spínání vstupů 
a výstupů. Programování ve schématech 
je jednoduché a intui�vní díky
sw             ,který zdarma stáhnete z webu:
www.lovatoelectric.cz
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MĚŘENÍ 
GRAFY A HARMONICKÉ 

STATISTIKY 

MĚŘENÍ 
Analyzátory sítě DMG 
zobrazují všechna měření uži-
tečná pro kompletní kontrolu 
elektrické sítě. Vstup pro mě-
ření napě� nevyžaduje externí 
transformátory až do 600 VAC.  

GRAFY A HARMONICKÉ 

Elektrická měření jsou znázor-
něna grafy průběhů, polární-
mi diagramy a znázorněním 
harmonického spektra až do 
63. řádu, užitečné nástroje pro 
lepší pochopení stavu systému. 

Model DMG9000 také po-
skytuje sta�s�ky o kvalitě 
sítě podle normy EN 50160 
- třída C - (podpě�, přepě�,
výpadky, nízko-frekvenční
šum), a mnoho dalšího). 
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KOMUNIKACE 

ANALYZÁTORY SÍTĚ S ŠIROKOÚHLÝM LCD DISPLEJEM 

ROZŠÍŘITELNOST 

Možnost přidat až 3 rozšiřující 
moduly řady EXP3... (další vstupy, 
výstupy a komunikační porty). 

INTEGRACE SE
SIGNÁLY Z 

TERÉNU 

Díky rozšiřujícím modulům 
řady EXP... je možné přidat 
digitální a analogové vstupy, 
pomocí kterých jsou do sběru 
dat integrována měření v teré-
nu, jako je spotřeba plynu nebo 
vody, hladina nádrží, teploty, 
tlaky a mnoho dalšího, aby 
bylo možné získat kompletní 
energe�cký management.

Op�cký port kompa�bilní s komu-
nikačními zařízeními CX01 a CX02 
je k dispozici a umožňuje díky

 so�waru, 
konfiguraci parametrů, analýzu 
elektrické sítě a aktualizaci firm-
waru analyzátoru výkonu.

Dostupnost modelů s 
vestavěnými komuni-
kačními porty RS485 a 
Ethernet.

SYSTÉM SNADNÉHO MONITOROVÁNÍ VÝKONU
JEDNOTLIVÝCH VĚTVÍ 

Díky modulům EXS... lze v rozváděčích, kde je nutné snímat elektrické 
parametry různých zátěží, dosáhnout zjednodušeného a velmi rychlého 
zapojení, což výrazně snižuje náklady a dobu instalace. 
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Srovnávací tabulka 

DMG7000 DMG7500 DMG8000 DMG9000 

Vestavěný port RS485 - ■ - ■ 

Vestavěný ethernetový port (s webovým serverem) - - 

■ 

■ 

Funkce brány Ethernet-RS485 + EXP1013
+ EXP1012 

EXP1013

Paměť pro sběr dat 

Sta�s�ky kvality sítě podle normy EN 50160 

Měření proudu v nule 

Měření napě� nula-zem 

Kompa�bilita se systémem monitorování napájení EASY
BRANCH 

- 

Funkce WEB-SERVER pro DMG8000 a DMG9000 

Rozměry výřezu a uchycení 

NASTAVENÍ VŠECH PARAMETRŮ 

Programování parametrů lze stejně jako z čelního panelu 
provádět také prostřednictvím prohlížeče na počítači. Vestavěný 
webový server umožňuje také nastavení parametrů sběrnicového 
systému Easy Branch pro snímání více proudů.

WEBOVÝ SERVER A VESTAVĚNÁ DATOVÁ PAMĚŤ 

Paměť flash umožňuje archivaci historických dat. Prostřednictvím 
vestavěného webového serveru může uživatel: 

- vyberat měření (až 128); 
- nastavit vzorkovací frekvenci;
- stáhnout soubor CSV se získanými informacemi. 
Například při vzorkování 20 měření po 1 minutě lze uložit 10-denní
sběr dat. 

ZOBRAZENÍ MĚŘENÍ 
Zobrazení naměřených hodnot pomocí tabulek a grafů. 

Standardní rozměry výřezu (92x92 mm) zajišťují dokonalou 
kompa�bilitu s obvyklými řešeními čelního panelu. 
Upevnění na panel se provádí pomocí 2 plastových spon, 
které zaručují pevnost a stabilitu. 

Stupeň kry� IP65 92 mm 

Možnost použi� v náročném prostředí díky těsnění na 
zadní straně, které zaručuje stupeň kry� IP65. 

92 mm 
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SNADNÝ SYSTÉM MONITOROVÁNÍ NAPÁJENÍ VĚTVÍ / PLUG & PLAY 

7500 - 8000 - 9000 

analyzátor výkonu 

L1 

L2 

L3 
NT3 

EXS0000 

Sběrnicový 
modul pro 

EASY BRANCH
systém 

EXS4000 

Modul pro měření proudu 
se 4 vstupy pro 
elektronické CT RJ45 

KABEL 

Standardní kabel 
Ethernet cat.6 

EXS3125 

Třífázový elektronický 
transformátor proudu 
125 A s kabelem RJ45 
(délka 2 m) 

EXS3080 

80A třífázový elektronický
transformátor proudu 
s kabelem RJ45 (délka 2 
m) 

EXS3063 

63A třífázový elektronický 
transformátor proudu 
s kabelem RJ45 (délka 2 m) 

EXS1080 

80A jednofázový elek
tronický transformá-
tor proudu s kabelem 
RJ45 (délka 2 m) 
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JEDEN PŘÍSTROJ 
PRO MONITOROVÁNÍ 33

  

Pokud je třeba v elektrickém rozváděči monitorovat parametry 

několika zátěží, je systém monitorování napájení EASY

BRANCH efek�vnější a jednodušší alterna�vou k instalaci než 

tradiční systém, který vyžaduje nezávislý přístroj pro každý 
měřicí bod. Elektrické rozváděče v nákupních centrech nebo v 
odděleních výrobních závodů představují ideální řešení pro
aplikace pro systém EASY BRANCH od společnos� LOVATO 
Electric. x3 

DM...A 

Transformátory 
proudu s děleným 
jádrem 

EXS4000 

Modul pro měření proudu 
se 4 vstupy pro elektro-
nické CT RJ45 

EXS4001 

Modul pro měření prou
du se 2 vstupy pro tra-
diční třífázové CT nebo 6 
vstupů pro jednofázové. 

tradiční CT 

x3 
DM... 

Proudové 
transformátory 

EXS1063 

63A jednofázový 
elektronický 
transformátor 
proudu s kabelem 
RJ45 (délka 2 m) 

EXS3032 

32A třífázový 
elektronický 
transformátor 
proudu s kabelem 
RJ45 (délka 2 m) 

EXS1032 

32A jednofázový 
elektronický 
transformátor 
proudu s kabelem 
RJ45 (délka 2 m) 

EXS1125 

125A jednofázový 
elektronický 
transformátor 
proudu s kabelem 
RJ45 (délka 2 m) 
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třífázové nebo 

EASY BRANCH 
SYSTÉM MONITOROVÁNÍ NAPÁJENÍ 

Součás� systému 

ANALYZÁTORY SÍTĚ DMG7500, DMG8000, DMG9000 

Analyzátory sítě představují srdce systému: měří elektrické napě� v rozváděči a vstupní 
proud, zaznamenávají celková měření před rozvodem a měření každé jednotlivé sledované 
zátěže, která jsou k dispozici na jejich displeji. Elektrické veličiny lze také zobrazit 
prostřednictvím vestavěných komunikačních portů (RS485 nebo Ethernet). 

SBĚRNICOVÝ MODUL EXS0000 

Instaluje se do jednoho z rozšiřujících slotů analyzátoru výkonu a pomocí 
standardního ethernetového kabelu (cat.6) připojuje a napájí až 8 modulů 
pro měření proudu EXS4..., 
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které jsou automa�cky rozpoznány bez nutnos� 
nastavení ze strany obsluhy. 
Při připojení 5 nebo více proudových modulů EXS4 vyžaduje sběrnicový 
modul ...EXS0000 napě� 24 VDC-200 mA. Je možné monitorovat až 33 
třífázových zátěží nebo 99 jednofázových zátěží, včetně zátěží připojených 
k analyzátoru výkonu. 

MODUL PRO MĚŘENÍ PROUDU EXS4000 

Modul shromažďuje naměřené hodnoty zátěže monitorované elektronickými trans-
formátory proudu EXS3... (třífázové nebo jednofázové) nebo EXS1... (jednofázový). 
Každý modul měří až   nebo smíšenou 
jednofázovou a třífázovou konfiguraci. Modul automa�cky rozpozná připojený 
elektronický transformátor proudu a prostřednictvím diagnos�ckých LED 
diod upozorní na správnou vlastní konfiguraci měřicích bodů a správné 
propojení s analyzátorem výkonu. 

ELEKTRONICKÉ TRANSFORMÁTORY PROUDU EXS1... E EXS3... 

Jedná se o snímače proudu, které jsou díky svým kompaktním rozměrům 
vhodné k instalaci bezprostředně za jis�če. Jsou k dispozici pro jednofázové 
nebo třífázové zátěže a průměr a rozteč otvorů průchozího žlabu byly navrženy 
tak, aby byly v souladu s otvory MCB: 
- pro velikos� do 63 A: Ø = 7 mm a rozteč 18 mm;
- pro velikos� do 125 A: Ø = 12 mm a rozteč 27 mm. 
Připojují se k modulu monitorování proudu EXS4000 pomocí předem zapoje
ného 2metrového kabelu RJ45, díky čemuž je připojení rychlé a bezpečné.
EXS3 ... lze naprogramovat tak, aby zvládal i jednofázové zátěže.

MODUL PRO MĚŘENÍ PROUDU EXS4001 

Nabízí možnost připojení monitorovaných měřicích míst s tradičními 
transformátory proudu v rámci systému EASY BRANCH, přičemž pro každý 
modul lze řídit až  třífázové nebo   nebo smíšené 
jednofázové a třífázové konfigurace. Lze použít proudové transformátory 
libovolného typu se sekundárem /5A nebo /1A. Modul upozorňuje na úspěšné 
propojení s analyzátorem výkonu prostřednictvím diagnos�ckých LED diod. 

TRADIČNÍ TRANSFORMÁTORY PROUDU DM... 

Proudové transformátory (CT) typu DM... se montují do elektrického systému pro 
snížení síťového proudu na sekundární hodnotu 5 A a jsou kompa�bilní s moduly 
pro měření proudu EXS4001. 
Jsou k dispozici v mnoha verzích: 
- s primárním vinu�m vodičem pro snížení proudu; 
- s pevným jádrem; 
- s vysokou přesnos�; 
- s děleným jádrem a integrovanými vodiči pro rekonstrukce
rozvaděčů;

- primární proud od 5A do 4000A.
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Tradiční systém:

Výsledkem

Výhody systému
Easy Branch 

1. 

POUZE 4 KOMPONENTY,
ŽÁDNÉ SPECIÁLNÍ KABE-
LY NEJSOU POTŘEBA 

Systém EASY BRANCH se skládá z
několika prvků, které lze přidat do
analyzátoru výkonu:  modul EXS0000 
pro získání komunikační sběrnice, 
modul EXS4... pro měření proudů a 
elektronické transformátory proudu 
EXS1..., EXS3... nebo tradiční modul 
EXS4... pro měření proudů. /5A nebo 
/1A CT. 

Lze zí  33 tř  nebo 
99 99 jed  m řicích bodů! 

Pro připojení modulů pro mě-

ření proudu ke sběrnici EASY 

BRANCH není třeba žádný spe-

ciální kabel: d dní
eth ý bel .6. 

3.SPOLEHLIVOST

DOKONALÉ ZAPOJENÍ
BEZ ZPOŽDĚNÍ 

Systém EASY BRANCH díky připojení 
RJ45 elektronických PTP odstraňuje 
problém s kabeláží, který způsobuje 

chyby při čtení elektrických veličin 

a zpožďuje uvedení rozvaděče do 

provozu.

6. KONKURENCE-
SCHOPNOST

POROVNÁNÍ SYSTÉMŮ
EASY BRANCH 

A TRADIČNÍCH SYSTÉMŮ
MĚŘENÍ

2. FAST 
VÝRAZNÉ ZKRÁCENÍ

DOBY ZAPOJENÍ

V monitorovacím systému s 

tradičními měřicími přístroji, 4 na-

pěťovými a 6 proudovými kabely

pro každé třífázové měřicí místo a 

dvěma dalšími kabely pro pomocné

napájení: celkem je třeba 12 kabelů
pro připojení pro každého měřicího

bodu. U systému EASY BRANCH je 

třeba pro každý další modul pro 

měření proudu (EXS4000) připojit

pouze jeden kabel se svorkou RJ45, a 

to 4 třífázový nebo 12 jednofázových

měřicích bodů, z nichž každý je 

připojen kabelem se svorkou RJ45, 

což výrazně zkracuje dobu zapojení. 

4. PLUG&PLAY
D  

 ČASU PRO  NASTAVENÍ

Elektronické transformátory EXS1...

a EXS3... mají systém samočinného

rozpoznávání proudového modulu, 

ke kterému jsou připojeny, takže 
obsluha nemusí nastavovat primární

CT a typ připojení. Kontrolka LED 

na elektronických transformátorech 

indikuje správné napájení, zatímco

kontrolka LED na modulu pro

měření proudu EXS4000 indikuje 

správné připojení.

5. PRECIZNOST

PPŘESNOST

Systém EASY BRANCH zaručuje 

vysokou přesnost měření podle 

normy IEC61557-12 a normy

IEC62053-22/23. 

Pokud má být v elektrickém pa-

nelu monitorováno 5 třífázových 

zátěží:

- EASY BRANCH :

1 analyzátor výkonu, 1 displej, kde 

hledat měření,
1 sběrnicový modul EXS0000,

1 modul pro měření proudu 

EXS4000, 4 třífázové elektronické 

transformátory a pouze 12 kabelů 

k zapojení

- T

5 mul�metrů, 5 displejů, kde 

hledat měření,
15 proudových transformátorů a 

60 kabelů k zapojení.

V řicím 
ňuje A SEASY

RANCHH

-

ponent. V
ú ů jší 
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ANALYZÁTORY VÝKONU 

EXP1004

CAV042...001  ínejápan  éncomoP

232SR  ínarhzor  énavolozi-otpO

  ,yputsv  évogolana  2   Am02...4/0  énavoloziotpo   001TP  oben V5±...0  oben  V01...0  oben

  akitsongaid  ,tad  ínávohats ínávonolk  a

EXP1013

YDÓK  ÉVOKVÁNDEJBO

  ,tad  ínávohats  ,ínávomargorp urawmrif  edargpu  a  akitsongaid

0008  GMD

  yputsv  ínlátigid  2   ,yputsýv  ékcitats  2  a optoizolovanéEXP1002

EXP1011

0001  PXE

  ,yludom  ...PXE  3  o  énletiřišzoR   ývotenrehte  ýněvatsev   ávotad  ,trop   orp  ťěmap

  ínávorotinom  memétsys  es  ínlibitapmok  ,ínávogol   YSAE  ínejápan BRANCH

  ínlátigid  énavolozi-otpo  4 vstupy

PD-subiforP  ínarhzor  énavolozi-otpO

GMD  0007

CX01

EXP10...

EXP1005   évogolana  2   énavoloziotpo  ,yputsýv   V01-0  ,Am02...4/0 V5±...0  oben

ůludom  ...PXE  3  ícomop  énletiřišzoR

584SR  ínarhzor  énavolozi-otpO

  ůtkudorp  ínávomargorp  -  CP  orp  ínezířaz  iF-iW cirtcelE  OTAVOL  product ,

 dók  ícandejbO  Popis

GMD  0009

ínarhzor  BSU  énavolozi-otpO

EXP1003   évoéler  2 CAV052  A5  yputsýv

EXP1012

EXP1014

  cirtcelE  OTAVOL  -  CP  s  ínezířaz  ékcitpo/BSU   ícavojoporp  tcudorp orp  ,lebak

DMG...

EXP1001

  ,yludom  ...PXE  3  o  énletiřišzoR   584SR  ýněvatsev   tenrehtE  a   atad  ,trop me   yrom pro  

  ínávorotinom  memétsys  es  ínlibitapmok  ,ínávogol   YSAE  ínejápan BRANCH

  ékcitats  énavoloziotpo  4 výstupy

EXP1010

0057  GMD

yputsýv  a  yputsV

EXP1008   énavoloziotpo  2   yputsv  ínlátigid   yputsýv  évoéler  2  a CAV052  A5

ytrop  ínčakinumoK

tenrehtE  ínarhzor  énavolozi-otpO

CX02

  ,...PXE  yludom  3  o  énletiřišzoR   trop  ýněvatsev   ínlibitapmok  ,584SR   memétsys  es

  YSAE  ínejápan  ínávorotinom BRANCH

  DDDCCCLLL mýnverab  mýlhúokoriš  s  unokýv  yrotázylanA

ínezířaz  ínčakinumoK

yludom  ícíjuřišzoR

CX01 CX02

  ybžuls  ékcinhcet  řálecnaK   ; 420 734 787 251+  .leT(

E- . )technickapodpora@lovatoelectric.cz  :liam

  mínejápan  s   etjutkatnok  CDV84...21 naše

  adířT  :ecnevkerf  � 0,02

)tenrehtE  oben  584SR(

61000-6-4.

  adířt  :nokýv  �   ,)ínvitka(  5,0 )ínvitkaer(  1  adířt

  ínčakinumok  énavorgetnI  – porty

  adířT  :ítěpan  �   ferV(  5,0   CAV004  =   adířT  ,)LL

)NL  CAV084...05  =  ferV(  2,0

  ávotad  ánavorgetnI  – paměť

aaadddooohhhsss   aaa   eeecccaaakkkiiifffiiitttrrreeeCCC

  SB/NE/CEI  :imamron  s  udaluos  V

  SB/NE/CEI  ,2-6-00016  SB/NE/CEI

  :eigrene  ínvitka  � )22-35026  SB/NE/CEI(  s5,0  adířT

 

 ícakilpa  s  ínlibitapmoK  –

  ňeputS  – ochrany :  .lenap índeřp  orp  56PI

10

  ylokotorp  ínčakinumoK  –   IICSA  ,UTR-subdoM a

5  adířT  :I  a  V  ékcinomrah  a  DHT  �

  adířT  :kíničú  � 0,5

61010-1,

)0009GMD  ,0008GMD(

  adířT  :duorp  � )CAA5  =  ferI(  2,0

  :eigrene  ávolaj  � )42-35026  SB/NE/CEI(  1  adířT

,

TCP

Obecná  charakteris�ka  

Analyzátory  napájení  DMG...  

zobrazují  elektrické  hodnoty  na  svém  velkém  barevném  

LCD  displeji  s  výjimečnou  přesnos�,  což  umožňuje  přesné  
monitorování  energe�ckých  sí�.  Jsou  navrženy  v  krytu  pro  
zapuštěnou  montáž  (výřez  92x92mm/3,62x3,62”)  se  3  sloty  
pro  zásuvné  rozšiřující  moduly  řady  EXP,  které  je  lze  
přizpůsobit  různým  aplikacím.
Použi�  technologie  NFC  umožňuje  uživateli  konfigurovat  
jednotku  a  provádět  nastavení  pomocí  chytrého  zařízení.  
Op�cký  port  na  zadní  straně  jednotky  umožňuje  uživateli  
provádět  nastavení,  spouštět  diagnos�ku  elektrické  sítě  a  
aktualizovat  firmware  jednotky.  Grafické  rozhraní  dostupné  
v  10  jazycích  (anglič�na,  francouzš�na,  němčina,  italš�na,  
španělš�na,  portugalš�na,  polš�na,  ruš�na,  češ�na  a  
čínš�na)  bylo  navrženo  tak,  aby  usnadnilo  zobrazování  
dat,  včetně:

–  Napě�  (fáze,  mezifázové  a  systémové)

–  Fázový  proud  (vypočtený  nulový  proud  a  naměřený  

)0009GMD  an  duorp  ývolun

–  Měření  na  4  kvadrantech

–  Výkon  ( činný ,  jalový, zdánlivý,  fázové i celkové hodnoty )

–  Účiník  (fázový  a  celkový)
ecnevkerF  –

–  Maximum  (HIGH),  minimum  (LOW)  a  průměr

(PRŮMĚR)  všech  naměřených  hodnot  

–  Špičkový  výkon/proud  (maximální  požadavek)

–  Asymetrie  napě�  a  proudu  a  nesymetrie  činného výkonu

–  Celkové  harmonické  zkreslení  (napě�  a  proud)

–  Harmonická  analýza  napě�  a  proudu  až  do  63.  řádu

–  Měření  ak�vní,  jalové  a  zdánlivé  energie  (částečné  a  
celkové)  –  Počítadlo  hodin  (celkové  a  dílčí, 

programovatelné).

Provozní  charakteris�ky
–  Pomocné  napájení::  100...240VAC /  110...250VDC 

– Rozsah  měření  napě�:  50...830VAC  LL

–  lze  použít  v  systémech  středního  a  vysokého  napě�
TV  ícomop

–        mínretxe  s  A1  oben  A5  :duorp  ínputsv  ýtivonemJ

proudovým  transformátorem

–  Rozsah  měření  frekvence:  45...66Hz
–  Přesnost  (IEC/BS  61557-12):

a App

Popisdók  ícandejbO

 dók  ícandejbO  Popis

MAX
3

,



SYSTÉM PRO SNADNÉ VĚTVENÍ

EXS4001

EXS3063

  melebak  s  A08 ýhuold  m2  ,54JR

  )mm72  četzor(  A08*   melebak  s ýhuold  m2  ,54JR

YDÓK  ÉVOKVÁNDEJBO

EXS4000

EXS0000

  )mm81  četzor(  A23*   melebak  s ýhuold  m2  ,54JR

  melebak  s  A23 ýhuold  m2  ,54JR

EXS1080

  uduorp  íneřěm  ludoM ývozáfířt  orp  yputsv  2  es

EXS3080

EXS1032

EXS3032

  ínávorotinom  métsys  orp  ludom  ývocinrěbS   YSAE  ínejápan BRANCH

  yrotámrofsnart  évoduorp  ékcinortkelE   métsys  orp HCNARB  YSAE

  melebak  s  A521 ýhuold  m2  ,54JR

  )mm72  četzor(  A521*   melebak  s ýhuold  m2  ,54JR

EXS1063

EXS4001

EXS4000

  melebak  s  A36 ýhuold  m2  ,54JR

  )mm81  četzor(  A36*   melebak  s ýhuold  m2  ,54JR

EXS0000

EXS1125

  oben  TC  ínčidart   ůputsv  6   évozáfondej  orp TC  ínčidart

EXS3125

EXS3063

  íneřěm  orp  ludoM   yputsv  4  es  uduorp   ékcinortkele  orp 54JR  yrotámrofsnart

EXS1063

Třífázový

Jednofázový

  métsys  orp  yludoM HCNARB  YSAE

  SB/NE/CEI  ,2-6-00016  SB/NE 61000-6-4.

  adířT  :duorp  � )CAA5  =  ferI(  5,0

  ývoduorp  ývozáfondej  okaj  ýnletavorugifnoK  *   íneřěm  évozáfondej  3(  rotámrofsnart   ýdžak  an EXS3...)

  oben  A5  :1004SXE   ývoduorp  ínretxe  seřp  A1 transformátor

adohs  a  ecakifitreC

  :eigrene  ávolaj  � )32-35026  SB/NE/CEI(  2  adířT

  ýnejopaz  medeřP  – m2  :lebak

  :ékcinomrah  évoduorp  a  DHT  � 5  adířT

  hcýkcinortkele  ykitsiretkarahc  ínzovorP transformátorů  
...3SXE  -  ...1SXE  uduorp

  ,)ínvitka(  1  adířt  :nokýv  � )ínvitkaer(  2  adířt

  EJORTSÍŘP  ÍCIŘĚM  ÍNLÁTIGID �  11

  SB/NE/CEI  :imamron  s  udaluos  V /CEI  ,1-01016

  SB/CEI(  tsonseřP  – 61557-12):

.54JR  rotkenok  -

  énvárps  ejukidni  DEL  ákcitsongaiD  –   ínánzopzor  a  ínejápan

urotámrofsnart  ohévoduorp  ohékcinortkele

  A521  ,A08  ,A36  ,A23  :0004SXE   itsolsiváz  v   ménejopiřp  an

3SXE  oben  ...1SXE  urotámrofsnart  mékcinortkele ...

  ínezrvtop  orp  DEL  ákcitsongaiD  – připojení

  :eigrene  ínvitka  � )12-35026  SB/NE/CEI(  1  adířT

  adířT  :kíničú  � 1

  SB/NE/CEI(  utšil  NID  mm53  an  žátnoM  – 60715).

akitsiretkarahc  áncebO

 Víceokruhový  měřící  systém  EASY  BRANCH  je  moderním  řešením  

potřeby  měření  elektrických  parametrů,  když  má  být  

monitorováno  více  než  jedna  zátěž  v  jedné  elektrické  skříni.  

Každá  jednotka  měření  proudu  na  DIN  lištu  může  monitorovat  2  

nebo  4  měřicí  body  a  zobrazovat  hodnoty  na  výkonových  

analyzátorech  DMG7500,  DMG8000  nebo  DMG9000,  ke  kterým  je  

připojena,  a  �m  centralizovat  zobrazení  dat,  které  zahrnuje:

duorp  ývozáF  –

–  Měření  na  4  kvadrantech

 –  Výkon  ( činný, jalový, zdánlivý, fázové a celkové hodnoty )

–  Účiník  (fázový  a  celkový)  

 –  Špičkový  výkon/proud  (maximální  požadavek)

 

–  Asymetrie  proudu  a  nevyváženost  činného  výkonu

 
–  Celkové  harmonické  zkreslení  (proud) 

–  Aktuální  harmonická  analýza  až  do  63.  řádu  

–  Měření  činné,  jalové  a  zdánlivé  energie  (částečné  a  celkové).

Port  RJ45  na  měřicím  modulu  EXS4000  poskytuje  spolehlivé  

připojení  elektronických  transformátorů  proudu  EXS1...  a  EXS3  ...

Hodnoty  lze  sledovat  také  pomocí  komunikačních  portů  

výkonových  analyzátorů  DMG...,  ke  kterým  lze  kaskádově  připojit  

až  8  modulů  měření  proudu  díky  integrované  komunikační  

sběrnici  se  standardním  ethernetovým  kabelem

(kat.  6),  který  zároveň  zajišťuje  napájení.  Připojení  5  nebo  více  

modulů  měření  proudu  EXS4...  vyžaduje  napájení  24VDC-0,2A.  

Každý  měřicí  bod  lze  nakonfigurovat  jako  jedno-  nebo  třífázový,  

až  do  celkového  počtu  33  třífázových  nebo  99  jednofázových  

bodů.

Provozní  charakteris�ky  modulů  měření  proudu  EXS4...

–  Napájení  ze  sběrnicového  kabelu

:duorp  ínputsv  ýtivonemj  –

Popisdók  ícandejbO

  ínávorotinom  umétsys  ytnenopmoK   YSAE  ínejápan BRANCH

průměr  (AVERAGE)  všech  naměřených  hodnot–  Maximum  (HIGH),  minimum  (LOW)  a  
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EJORTSÍŘP  ÍCIŘĚM  ÍNLÁTIGID

  ejortsířp  íciřěm  ínlátigiD   ...GMD  ydař   ulortnok  íjuňžomu   hcínčubirtsid  hcýkcitegrene

  ,ymélborp  ícíjulahdo  vatsuos   tizorho  ylhom  yb  éretk .yniřtkele  tsonputsod  a  utilavk

  tsonletiřišzor  ákosyv  a  tnemitros  ýkoriŠ   rěbýv  ejuňdansu   utkudorp  ohíšjěndohvjen   uhatzv  ev

  oben  mínláutka  k   mábeřtop  mícuodub   élanokod  ízíban  a  íneřěm   ékcimonoke  a  ékcinhcet

řešení.

  eldop  uputsýv  ecavitkA

  ůvats  ícanibmok  hcýkcigol a  

íneřtapo  an  ůmrala

  an  kevadažop  ínlámixaM
nokýv  ýnnič

  ítěpan  ohéncomop  putsv CAV044  ža

S  uživatelskými texty

  íneřěm  ítěpan  ínputsV   CAV096  ža a

  a  ínputsýv/ínputsV

yludom  ínčakinumok

ALARMY

AKIGOL  ÁKSNAELOOB

MANAGEMENT

ROZŠÍŘITELNOST
HASZOR  ÝKORIŠ

NAPĚTÍ



  EJORTSÍŘP  ÍCIŘĚM  ÍNLÁTIGID �  13

íneřěm  orp adaS

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

napě� (fáze a nulová fáze)

fázový proud

proud v nule (vypočtený a skutečný)

výkon (činný, jalový a zdánlivý fázový a celkový výkon)

P.F. (účiník na fázi a celkem)

činná, jalová a zdánlivá energie systému

frekvence (měření frekvence měřené hodnoty napě�)

asymetrie napě� a proudu

celkové harmonické zkreslení (THD) napě� a proudu.

harmonická analýza napě� a proudu až do řádu 31°.

funkce maxima (HIGH), minima (LOW) a průměru (AVERAGE) pro 

všechna měření. 

špičkové hodnoty (maximální odběr) výkonu a proudu.

asymetrie činného výkonu

čítače činné, jalové, zdánlivé dílčí a celkové energie s 

programovatelnými tarifními funkcemi. 

počítadlo hodin pro programovatelné celkové a částečné hodiny

čítač impulsů pro všeobecné použi� (počítání impulsů pro spotřebu 

vody, plynu atd. pouze s rozšiřujícím modulem). 

Konfigurace a 
aktualizace systému 

KOMUNIKACE 

Modbus RTU přes USB, 
RS232, 
RS485, Modbus TCP 
(Ethernet) 

HARMONICKÁ

ANALÝZA  

Napě� a proudy do řádu 
31° 

MAXIMÁLNÍ

FLEXIBILITA 

CÍVKY ROGOWSKI 

Sada se skládá z mul�-
metru DMG611, 3 Rogo-
wského cívek s proudy od 
100 A do 6300 A a kalib-
račního protokolu. 

KONFIGURACE BEZ 

OTEVŘENÍ

ROZVADĚČE
 

Přes USB nebo Wi-Fi 
prostřednictvím 
komunikačních zařízení 
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Modulární /  4  moduly

 žátnom  ánětšupaZ /  96x96mm

14

   

DMG100 DMG110 DMG200 DMG210 DMG300 

Funkce brány Ethernet-RS485 - - - - 

Maximální jmenovité napě� 600 VAC 600 VAC 690 VAC 690 VAC 690 VAC 

Přesnost měření napě� a proudu 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.2% 

Přesnost měření ak�vní energie Třída 1 Třída 1 Třída 1 Třída 1 Třída 0,5s 

Jednofázový elektroměr ■ ■ - - - 

Harmonická analýza 
 
31

 
°
 

Pouze THD Pouze THD  

Booleova logika - - - - ■ 

Možnost rozšíření pomocí modulů EXM... - - - - 3 moduly 

Typ zobrazení Ikony Ikony Grafika Grafika Grafika 

Vestavěný komunikační port (Modbus) -
Vestavěný

RS485
-

Vestavěný
RS485

- 

Komunikační port s moduly EXM... - - - - 

■ 

 15°  15°
  

USB 

RS232 

RS485

Ethernet 

DMG600 DMG610 DMG615 DMG620 DMG611R 

Maximální jmenovité napě� 600 VAC 600 VAC 600 VAC 600 VAC 600 VAC 

Přesnost měření napě� a proudu 0.5% 0.5% 0.,2% 0.2% 0.5% 

Přesnost měření ak�vní energie Třída 1 Třída 1 Třída 0,5s Třída 0,5s Třída 1 

Jednofázový elektroměr ■ ■ ■ ■ ■ 

Harmonická analýza 

Napě� nulový vodič-zem Podle 
výpočtu

Možnost rozšíření pomocí modulů EXP... 1 modul 1 modul 1 modul 1 modul 1 modul 

Typ zobrazení Ikony Ikony Ikony Ikony Ikony 

Vestavěný komunikační port (Modbus) - RS485 RS485 Ethernet RS485

RS232 RS232 RS232 RS232 RS232 

Komunikační port s moduly EXP... 
RS485
USB 

RS485
USB 

RS485
USB 

RS485
USB 

RS485
USB 

Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet 

Stupeň ochrany IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 

Komunikace přes USB prostřednictvím CX01 

a komunikace Wi-Fi prostřednictvím CX02 
■ ■ ■ ■ ■ 

Podle 
výpočtu

Podle 
výpočtu

Podle 
výpočtu

Podle 
výpočtu

 15°  15°  15°  15°  15°



TYP

Hodnocení
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Ø  mýndohv  S

Rogowski

PRŮVODCE

Bezpečnost

MĚŘENÍ

icarbilak  o  avárpZ

avarpuos  ícířěM

VÝBĚR

YPUTSV  ÉVOŤĚPAN

Integrovaná  
komunikace

Rozšiřitelnost

trop  ýkcitpo  índeřP

SLIOC  IKSWOGOR

SPOJENÍ

ÍNEŘĚM  TSONSEŘP

YPUTSV  ÍNLÁUTKA

  avárpz  ínčarbilak  ánežoliřP   ákcificeps  ej   uodžak  orp udas  uoviltondej

.íneřěm  tsonseřp  tičuraz

  uosj  ...R116GMD  ydaS   éretk  ,yrtemitlum   ykíd  uosj   uduorp  ínátíčedo Rogowského  

  mínešeř  mínláedi  imakvíc   icalatsni  orp   ůdob  hcíciřěm   ,hcemétsys  an   uosj  edk -dilos  ékcisalk

  tilps  oben  eroc   oben  énletižuopen  TC  eroc .éhard  šilířp

DMG611R6300

DMG611R0100

DMG611R3000

DMG611R0500

100...440VAC/110...250VDC

  ítěpan  eirtemysa  � uduorp  a

ylokotorp  IICSA

  :uputsv  pyt  � ykvíc  ohékswogoR

  ývolaj  ,ýnnič  �   ývilnádz  a výkon

  ékcinomrah  évoklec  � )DHT(  ínelserkz

  :eigrene  ínvitka  � %  1±

6300

584SR  ýněvatseV

  ínávotset  usecorp  mehěb

  uonšulsířp  etjedod  a
icarbilak  o  uvárpz

  uropdop  orP

  énletilov  seřp  ínávomargorp

BSU  ínarhzor

...0050R116GMD(  xamI  %001...5

  %5,0±  :ítěpan  � (50...720VAC)

100

  ykvadažop  ínlámixam  �   nokýv  an   ytondoh  a
proudu

:íneřěm  haszor  �

.nidoh  oldatíčop  �

  ývodeřts(  %  5,0± kabel)  �

:ínláutka  �

ykvíc  mínejopdo  deřp

  SB/NE/CEI  :mámron  ejuvohyV   SB/NE/CEI  ,1-01016

  ,2-6-00016  SB/NE/CEI  ,030-2-01016 IEC/EN/BS  

61000-6-3.

  azýlana  ákcinomrah  a   od  uduorp  a  ítěpan

°51  udář

ylís  rotkaf  �

  s  ludom  ývotenrehtE

  subdoM  melokotorp

  ítsáčuos  ej  PCT dodávky)

:íneřěm  haszor  �

  :íneřěm  pyt  �   SMR  eurt mesurement  
(TRMS)

+  116GMD  rtemitluM

adohs  a  ecakifitreC

[A]

  ýnnič  ýnežávyven  � výkon

  ,duorp  ,ítěpan  � frekvence

  UTR  subdom  s a

  ítěpan  étivonemj  � :ejordz  ohéncomop

R6300)

  :nokýv  ínvitka  � ±1%

  iF-iW  oben  )10XC( (CX02)

005  513  051 3000

  lebak(  %  1±   itsokzílb  v cívky)  �

  uosj  ydas  ynhcešV kalibrované

  xamI  %  001...01 (DMG611R0100)

  éntun  ínen  rádnukeS

zkratovat

52  01

  duorp  ínlámixam  �   ,A001  :xamI   ,A0003  ,A005

6300A

  ákzín  ,ákosyv  �   ánrěmůrp  a   anhcešv  orp  atondoh
měření

  ,énnič  yrěmortkele  � évilnádz  a  évolaj

LL  CAV027...05

ykvíc  ohékswogoR  3

  :kerovs  pyt  �   évoňvorú-2  ,énletamíndo zasouvací

.CAE  :ytákifitrec  énaksíZ

  ůludom  aropdoP

3101PXE(  PXE
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  ,anitšeč  ,anitčilgna  :énčyzajecíV   aničměn  ,anitšlop anitšur  a

  ,anitčilgna  ,anitšlati  :énčyzajecíV   ,anitšlěnapš  ,anitšzuocnarf aničměn  a  anitšlagutrop

sipoP  dók  ícandejbO

mm22Ø  lebaK

mm22Ø  lebaK

YDÓK  ÉVOKVÁNDEJBO

DMGKIT100150

  ,anitčilgna  ,anitšlati  :énčyzajecíV   ,anitšlěnapš  ,anitšzuocnarf aničměn  a  anitšlagutrop

THD.

  ,anitčilgna  ,anitšlati  :énčyzajecíV   anitšlěnapš  ,anitšzuocnarf anitšlagutrop  a

Popis

DMGKIT100060

DMG200

  ,anitšeč  ,anitčilgna  :énčyzajecíV   aničměn  ,anitšlop anitšur  a

  urtemitlum  ohondej  z  ánežols  adaS orp  A5/002  TC  3  a  001GMD

DMG110

DMG210

DMG100

  urtemitlum  ohondej  z  ánežols  adaS orp  A5/051  TC  3  a  001GMD

DMGKIT100200

  éncomop  ,DCL  nocI .CDV052...021/CAV042...001  ínejápan

  ýněvatseV  .azýlana  ákcinomraH RS485.

  08x821  DCL  ýkcifarG   éncomop  ,ůlexip CDV052-011/CAV042-001  ínejápan

  urtemitlum  ohondej  z  ánežols  adaS orp  A5/001  TC  3  a  001GMD

.584SR  ýněvatsev  ,DHT

DMGKIT100100

  urtemitlum  ohondej  z  ánežols  adaS orp  A5/06  TC  3  a  001GMD

.azýlana  ákcinomraH

.584SR  ýněvatsev  ,DHT

  ,anitčilgna  ,anitšlati  :énčyzajecíV   anitšlěnapš  ,anitšzuocnarf anitšlagutrop  a

dók  ícandejbO

mm32Ø  lebaK

THD.

DMG200L01

DMG210L01

mm32Ø  lebaK

TC  s  yvarpuoS

  ,yrtemitlum  DCL  ínráludoM nerozšiřitelné
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Obecná charakteris�ka  
Digitální mul�metry DMG... mají modulární pouzdro, 
velikost 4 modulů a jsou vybaveny grafickým 
podsvíceným LCD displejem (kromě DMG100/110 s 
ikonovým displejem), který umožňuje mimořádně 
jasné, intui�vní a flexibilní zobrazení všech elektrických 
parametrů instalace. 
Verze DMG110 a DMG210 mají vestavěné izolované 
rozhraní RS485. 
Hlavní měření: 
– Napě�: fázové, síťové a systémové hodnoty 
– Proud: fázové hodnoty (nulový proud se vypočítá)
– Výkon: zdánlivé, činné a jalové fázové a 

celkové hodnoty 
– Účiník na fázi a celkem
– Frekvence naměřené hodnoty napě� 
– Funkce VYSOKÁ-NÍZKÁ PRŮMĚRNÁ 

hodnota všech měření 

– Maximální požadavky na výkon a hodnoty proudu 
– Asymetrické napě� a proud
– Celkové harmonické zkreslení (THD) hodnot

napě� a proudu 

– Měřiče činné, jalové a zdánlivé energie
– Počítadlo hodin (celkové a částečné, u 

1DMG200/210, programovatelné4 u 
DMG100/110) 

– Fázová energie (DMG100/110)
– Harmonická analýza do 15. řádu (DMG100/110).

Provozní charakteris�ka  
– Rozsah pomocného napájecího napě�: 

100...240VAC / 110...250VDC 
– Maximální jmenovité měřicí napě�:

� 600VAC (DMG100/110) 
� 690VAC (DMG200/210) 

– Rozsah měření napě�: 
� 50...720VAC od fáze k fázi (DMG100/110)
� 20...830VAC mezifázově (DMG200/210)

– Použi� v systémech středního a vysokého napě� s
transformátory napě� 

– Jmenovitý vstupní proud: S externím CT /5A (také
1A pro DMG100/110). 

– Rozsah měření proudu s CT až do 10 000 A  
– Rozsah měření frekvence: 45...66Hz
– Měření skutečné efek�vní hodnoty napě� a 

proudu 
– Přesnost:

�Napě�: ±0,5% (50...720VAC pro DMG1...) 
(50...830VAC) pro DMG2... 

�Proud: ±0,5% (0,1. 1,1In)

�Výkon: ±1 % f.s.
� Frekvence: ±0,05 %
� Ak�vní energie: (1IEC/EN/BS 62053-21)

�Reak�vní energie: (2IEC/EN/BS 62053-23)

– Komunikační protokol Modbus-RTU a ASCII
(pouze pro DMG110 a DMG210) 

– Programování a dálkové ovládání pomocí 

so�waru (pouze pro DMG110 a DMG210; 

kompa�bilní s a so�warem ) 
– Modulární pouzdro, modul4
– EN Stupeň ochrany: IP40 na přední straně; 

IP20 na svorkách. 

Získané cer�fikáty a shoda s předpisy 

Cer�fikáty: cULus, EAC a RCM. Shoda s 
normami: DMG100/110: IEC/EN/BS 61010-1, 
IEC/EN/BS 61010-2-030, 
IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3, 
UL 61010-1, CSA C22.2 č. 61010-1, 
UL 61010-2-030, CSA č.22.2 61010-2-030.
DMG200/210: IEC/EN/BS 61010-1, IEC/EN/BS 61000-6-2, 
IEC/EN/BS 61000-6-4, UL 61010-1, UL508, CSA C22.2 č. 
14. 
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EXM1000

ytrop  ínčakinumoK

584SR  ínarhzor  énavolozi-otpO

Popis

003  GMD

ínarhzor  BSU  énavolozi-otpO

Objednat

  ínlátigid  énavoloziotpo  2   évoéler  2  a  yputsv CAV052  A5  yputsýv

EXM1020

Objednat

  ánletiřišzor  ,azýlana  ákcinomraH   yludom  o ...MXE  ydař

EXM1012

  řádnelak-ynidoh  ,ětšižolú  évotaD   íiretab  ínžoláz  es  )CTR(   manzáz  orp dat

  ánletiřišzor  ,azýlana  ákcinomraH   yludom  o ...MXE  ydař

DMG300L01

Popis

EXM1001

EXM1010

tenrehtE  ínarhzor  énavolozi-otpO

kód

  08x821  ,DCL  ýkcifarG   éncomop  ,ůlexip .CDV052...011/CAV042...001  ínejápan

232SR  ínarhzor  énavolozi-otpO

  ínlátigid  énavoloziotpo  4   évoéler  2  a  yputsv CAV052  A5  yputsýv

kód

  ,anitšeč  ,anitčilgna  :énčyzajecíV   aničměn  ,anitšlop anitšur  a

  yputsv  ínlátigid  2   ,yputsýv  ékcitats  2  a optoizolované

EXM1030

EXM1013

  ,anitčilgna  ,anitšlati  :énčyzajecíV   anitšlěnapš  ,anitšzuocnarf anitšlagutrop  a

EXM1002

yputsýv  a  yputsV

EXM1011

  584SR  ínarhzor  énavolozi-otpO   yputsýv  évoéler  2  a CAV052  A5

Modulární mul�metry LCD, rozšiřitelné 

Rozšiřující moduly pro DMG300...

  

Obecná charakteris�ka  
Digitální mul�metry DMG... mají modulární pouzdro, 
velikost 4 modulů a jsou vybaveny grafickým podsví-
ceným LCD displejem (kromě DMG100/110 s ikonovým 
displejem), který umožňuje mimořádně jasné, intui�vní 
a flexibilní zobrazení všech elektrických parametrů 
instalace. 
Verze DMG110 a DMG210 mají vestavěné izolované 
rozhraní RS485. 
Hlavní měření: 
– Napě�: fázové, síťové a systémové hodnoty 
– Proud: fázové hodnoty (nulový proud se vypočítá)
– Výkon: zdánlivé, činné a jalové fázové a 

celkové hodnoty 
– Účiník na fázi a celkem
– Frekvence naměřené hodnoty napě� 
– Funkce VYSOKÁ-NÍZKÁ PRŮMĚRNÁ 

hodnota všech měření 

– Maximální požadavky na výkon a hodnoty proudu
– Asymetrické napě� a proud
– Celkové harmonické zkreslení (THD) hodnot

napě� a proudu 

– Měřiče činné, jalové a zdánlivé energie
– Počítadlo hodin (celkové a částečné, u 

1DMG200/210, programovatelné4 u 
DMG100/110) 

– Fázová energie (DMG100/110)
– Harmonická analýza do 15. řádu (DMG100/110).

Provozní charakteris�ka  
– Rozsah pomocného napájecího napě�: 

100...240VAC / 110...250VDC 
– Maximální jmenovité měřicí napě�:

� 600VAC (DMG100/110) 
� 690VAC (DMG200/210) 

– Rozsah měření napě�: 
� 50...720VAC od fáze k fázi (DMG100/110)
� 20...830VAC mezifázově (DMG200/210)

– Použi� v systémech středního a vysokého napě� 
s transformátory napě� 

– Jmenovitý vstupní proud: S externím CT /5A (také 
1A pro DMG100/110). 

– Rozsah měření proudu s CT až do 10 000 A
– Rozsah měření frekvence: 45...66Hz
– Měření skutečné efek�vní hodnoty napě� a 

proudu 
– Přesnost:

�Napě�: ±0,5% (50...720VAC pro DMG1...) 
(50...830VAC) pro DMG2... 

�Proud: ±0,5% (0,1. 1,1In)

� Výkon: ±1 % f.s.
� Frekvence: ±0,05 %
� Ak�vní energie: (1IEC/EN/BS 62053-21)
� Reak�vní energie: (2IEC/EN/BS 62053-23)

– Komunikační protokol Modbus-RTU a ASCII
(pouze pro DMG110 a DMG210) 

– Programování a dálkové ovládání pomocí 

so�waru (pouze pro DMG110 a DMG210; 

kompa�bilní s a so�warem ) 
– Modulární pouzdro, modul4
– EN Stupeň ochrany: IP40 na přední straně; 

IP20 na svorkách. 

Získané cer�fikáty a shoda s předpisy 

Cer�fikáty: cULus, EAC a RCM. Shoda s 
normami: DMG100/110: IEC/EN/BS 61010-1, 
IEC/EN/BS 61010-2-030, 
IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3, 
UL 61010-1, CSA C22.2 č. 61010-1, 
UL 61010-2-030, CSA č.22.2 61010-2-030.
DMG200/210: IEC/EN/BS 61010-1, IEC/EN/BS 61000-6-2, 
IEC/EN/BS 61000-6-4, UL 61010-1, UL508, CSA C22.2 č. 
14. 
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  índeřp  ,azýlana  ákcinomraH trop  ýkcitpo

  05Ø  .A005 mm

urawmrif  edargpu  a  akitsongaid  ,tad  ínávohats  ,ínávomargorp

YDÓK  ÉVOKVÁNDEJBO

DMG610

  ínetč  ohínláutka  ěntečV   ohékswogoR  3   akléD  .ykvíc .m2  :ulebak

Popis

  ,”18,1x38,2/mm64X27  DCL  nocI   ákcinomrah  ,ínecívsdop analýza,

  ,”18,1x38,2/mm64X27  DCL  nocI   éncomop  ,ínecívsdop CDV052...011/044...001  ínejápan

CX01

dók  ícandejbO

DMG620

dók  ícandejbO

  índeřp  ,azýlana  ákcinomraH   ,trop  ýkcitpo 584SR  éněvatsev

  índeřp  ,azýlana  ákcinomraH   ,trop  ýkcitpo 584SR  éněvatsev

  íneřěm  tsonseřp  ákosyV   eigrene  énnič   uodířt  s 0,5s.

  051Ø  .A0003 mm

  cirtcelE  OTAVOL-CP  orp  ínezířaz  iF-iW   ,ůtkudorp  ínávomargorp   ,tad  ínávohats

ínávonolk  a  akitsongaid

DMG615

  05Ø  .A001 mm

  cirtcelE  OTAVOL  -  CP  s  ínezířaz  ékcitpo/BSU   ícavojoporp  tcudorp orp  ,lebak

DMG600

  ,CDV052...011/044...001  ínejápan  éncomop .584SR  éněvatsev

dók  ícandejbO

Popis

CX02

Popis

  índeřp  ,azýlana  ákcinomraH   ,trop  ýkcitpo   tenrehtE  ýněvatsev port

mm  042  Ø  .A0036

  íneřěm  tsonseřp  ákosyV   eigrene  énnič   uodířt  s 0,5s.

  uonvatsev  orp  yrtemitluM   énletiřišzor  ,žátnom   ohékswogoR  o cívky

...6GMD  orp  ínezířaz  ínčakinumoK  

  uonvatsev  orp  yrtemitluM énletiřišzor  ,žátnom

  álsivázen  ykcitegrenE  – tad  ínádálku  orp  ťěmap

  ohéncomop  haszoR  - :ítěpan  ohícejápan

sf  %  1±  :nokýV  �

A1  oben  A5  TC  mínretxE

ytondoh  évoklec  a

  énčetuks  íneřěM  –   :ytondoh  ínvitkefe   ítěpan  orp duorp  a

  SB/NE/CEI  :imamron  s  udaluos  V   SB/NE/CEI  ,1-01016

  ,2-6-00016  SB/NE/CEI  ,030-2-01016 IEC/EN/BS  

  , 1-01016  LU  ,3-6-00016   2.22C  ASC   ,1-01016  °n UL  

.030-2-01016  °n  2.22  ASC  ,030-2-01016

)nI1,1...1,0(  %  5,0±  :duorP  �

18

  ohíndeřts  hcemétsys  v  ítižuoP  –   ohékosyv  a   s  ítěpan

yrotámrofsnart  imývoťěpan

  :eigrene  ínvitkaeR  � )32-35026  SB/NE/CEI(  2  adířT

TCP

  suLUc  :ytákifitrec  énaksíZ   ...116GMD  ěmork(   ,)026GMD  a EAC  

.MCR  a

  íneřěm  haszoR  – zH66...54  :ecnevkerf

ykitsiretkarahc  ínzovorP

  índeřp  an  45PI  :NE  ítyrk  ňeputS  – straně.

  íneřěm  haszoR  – LL  CAV027...05  :ítěpan

  :eigrene  ínvitkA  � )12-35026  SB/NE/CEI(  1  adířT

  –  ínlibitapmoK  –

  uonvatsev  orp  tyrK ”87,3x”87,3/mm69x69  žátnom

  %5,0±  :ítěpaN  � (50...720VAC)

hodin.

  50,0±  :ecnevkerF  � %

CDV052...011  / CAV044...001  �

�  Napě�:  ±0,2  %  (50...720VAC)  �  Proud:  ±0,2  %  

)eclap  1,1...1,0(  sf  %  5,0±  :nokýV  �

%  50,0±  :ecnevkerF  �

� Činná   energie:  Třída  0,5  s  (IEC/EN/BS  62053-22)  

�  Jalová  energie:  Třída  2  (IEC/EN/BS  62053-23)

  ínetč  ínláutkA  –   ohékswogoR  seřp ...116GMD  orp  ykvíc

adohs  a  ecakifitreC

  lokotorp  ínčakinumoK  –   IICSA  ,UTR-subdoM a

  ínputsv  ýtivonemJ  - proud:

  íneřěm  tsonseřP  – DMG615/620:

a

Obecná  charakteris�ka
Digitální  mul�metry  DMG6...  jsou  schopny  prohlížet  měření  
s  vysokou  přesnos�  na  širokém  grafickém  LCD,  což  
umožňuje  řídit  energe�cké  rozvodné  sítě.

Jsou  k  dispozici  s  krytem  pro  zapuštěnou  montáž,
(96x96mm/3,78”x3,78”)  a  1  rozšiřující  slot  pro  připojení  
zásuvných  rozšiřujících  modulů,  vhodný  pro  četné  aplikace.

Mezi  hlavní  vlastnos�  patří  rozšířený  rozsah  napájecího  

napě�,  vysoká  přesnost  měření,  rozšiřitelnost  a  grafické  
interak�vní  rozhraní  pro  jednoduché  použi�.

Jsou  vybaveny  předním  op�ckým  portem  pro  

programování  prostřednictvím  komunikačních  zařízení  
USB  (CX01)  nebo  WI-Fi  (CX02),  které  umožňují:
–  Konfigurace  parametrů
–  Kopírování  parametrů
–  Klonování  uložených  dat.

Hlavní  míry:

–  Napě�:  fáze,  vedení  a  systémové  hodnoty

–  Proud:  fázové   hodnoty  (vypočteno  nulový  proud)  

–  Výkon:  zdánlivý, činný,  jalový,  fázové  a  celkové  hodnoty

–  Účiník  na  fázi  a  celkem

–  Frekvence  měřené  hodnoty  napě�
–  Funkce  VYSOKÝ-NÍZKÝ-PRŮMĚRNÝ  pro  všechny  měření
–  Maximální  odběr  hodnot  výkonu  a  proudu

–  Asymetrie  napě�  a  proudu  

–  Celkové  harmonické zkreslení  (THD):  napě�  a aktuální

–  Harmonická  analýza  napě�  a  proudu  do  řádu  15°

–  Elektroměry  pro  činné,  jalové,  zdánlivé  částečné

  nidoh  oldatíčoP  –   énletavomargorp  orp énčetsáč  a  évoklec

  íneřěm  tsonseřP  – DMG600/610/611...:

  etjutluznok  CDV84...21   uokcinhcet  s  +420 734 787 251; E-mail: technickapodpora@lovatoelectric.cz).  .leT(  uoropdop



Energie

Řízení

Příslušenství

kcitegrene  a  ínávorotinom  orp  erawtfoS ý  
management.

  évoklád  a  icarugifnok  orp  erawtfoS
ovládání.

Navš�vte  webové  stránky  věnované  
energe�cké  účinnos�  a  zjistěte  více!  
Naskenujte  tento  QR  kód  svým  chytrým  
telefonem.

  orp  yludom  ícíjuřišzoR DMG6...

PD-subiforP  ínarhzor  énavolozi-otpO

EXP1008

EXP1010

yputsýv  a  yputsV

  ékcitats  énavoloziotpo  4 výstupy

převodník

dók  ícandejbO

EXP1004

  ínlátigid  énavoloziotpo  2   évoéler  2  a  yputsv CAV052  A5  yputsýv

584SR  ínarhzor  énavolozi-otpO

EXCCON01

EXP1002

EXCM4G01

  ,yputsv  évogolana  2   Am02...4/0  énavoloziotpo   001TP  oben V5±...0  oben  V01...0  oben

ínarhzor  BSU  énavolozi-otpO

4G

  yputsv  ínlátigid  2   ,yputsýv  ékcitats  2  a optoizolované

0001  PXE

EXP1013

EXP1011

yrotámrofsnart  évoduorP

EXCGLA01

  ínlátigid  énavolozi-otpo  4 vstupy

Popis

ytrop  ínčakinumoK

EXP1005

tenrehtE  ínarhzor  énavolozi-otpO

RS485-Ethernet

EXP1003

  ,yputsýv  évogolana  2   ,Am02...4/0  énavoloziotpo   oben  V01-0 0...±5V

232SR  ínarhzor  énavolozi-otpO

Modem/router

EXP1014

  yputsýv  évoéler  2 CAV052  A5

EXP1001

DM

A0004  od  A04  do

  tad  kínmanzáZ

brány

EXP1012

  uknárts  uovobew  etvitšvaN em.LovatoElectric.com
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SOFTWARE



www.LovatoElectric.cz

rh.cirtcelEotavoL.www  OKSTAVROHC

  DTL  KIRTKELE  OTAVOL

TURECKO  

www.LovatoElectric.com.tr

POLSKO  

www.LovatoElectric.pl

  DTL  CIRTCELE  OTAVOL

  ÍVTSVOLÁRK  ÉNEJOPS

www.Lovato.co.uk

ood  RAČNOK  OTAVOL

ITÁLIE  

www.LovatoElectric.com

APS  CIRTCELE  OTAVOL

OO  Z  .PS  CIRTCELE  OTAVOL

  GA  CIRTCELE  OTAVOL

ŠVÝCARSKO  

www.LovatoElectric.ch

  AKILBUPER  ÁKSEČ

www.LovatoElectric.cz

  SAS  CIRTCELE  OTAVOL

rf.cirtcelEotavoL.www  EICNARF

ORS  .CIRTCELE  OTAVOL

  DTL  OC  CIRTCELE  OTAVOL ČÍNA  

www.LovatoElectric.cn

  LRS  CIRTCELE  OTAVOL

RUMUNSKO  

www.LovatoElectric.ro

  ULS  CIRTCELE  OTAVOL

se.cirtcelEotavoL.www  OKSLĚNAPŠ

RUSKO  

www.LovatoElectric.ru

  HbmG  CIRTCELE  OTAVOL

ed.cirtcelEotavoL.www  OKCEMĚN

  CNI  CIRTCELE  OTAVOL

  ÉKCIREMA  YTÁTS  ÉNEJOPS

www.LovatoUsa.com

Lovato Electric s.r.o.

Čížovská 488
Písek
397 01

Technická podpora
+420 734 787 251

  NOITAROPROC  CIRTCELE  OTAVOL KANADA  

www.Lovato.ca

  EZF  EM  CIRTCELE  OTAVOL

  YTÁRIME  ÉKSBARA  ÉNEJOPS

www.LovatoElectric.ae

кирткелЭ  отавоЛ  ООО

sán  judelsáN

  icakilbup  otét  v  énaspop  ytkudorP   ynávodiver  ilokydk  týb  uohom   .ynešpelyv  oben   ysipop  évogolataK   ,yliated  a   ,ejadú  ínzovorp  a  ékcinhcet  uosj  okaj   ataméhcs  ,yserkýv   ydován  a   íjamen  ,.dta   ínvulms  uondáž   ěmorK  .utondoh
  ylěm  yb  ohot   ytkudorp  týb   mýnavokifilavk  ynávížuop  a  ynávolatsni   udaluos  v  a  melánosrep   imýntalp  s   ,ymétsys  ékcirtkele  orp  ysipdeřp   ínezokšop  olinárbaz  es  yba   míntsončepzeb  a rizikům.

Tlačítka, přepínače signalizace

Výrobky fotovoltaické aplikace


