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Napájecí napětí, 50 - 60 Hz [V] 100 - 230

Otáčky I II III

Spotřeba elektrické energie [W] 4,50 5,00 7,00

Celková spotřeba elektrického proudu [A] 0,024 0,026 0,039

Průtok vzduchu [m3/h] (CFM) 21 (12) 32 (19) 50 (29)

Otáčky [min-1] 610 800 1450

Úroveň hluku, 3 m [dB(A)] (sonů) 13 (0,2) 20 (0,4) 23 (0,5)

Účinnost rekuperace [%] až 88

Pokojová (lokální) rekuperační jednotka
TwinFresh Comfo RB1-50

Obj. č.:
1067012

Typ:
Comfo RB1-50

EAN kód:
4824032180716

Balení:
1 ks

4,5 - 7 W

účinnost až 88 %

hlučnost max. 23 dB

50 m3/h

Plug & Play

EC motor

TWINFRESH COMFO
Pokojová rekuperační jednotka RB1-50

 Vysoká účinnost (až 88 %)
 Nízká spotřeba (4,5 - 7 W)
 Nízká hlučnost (23 dB)
 Pro místnost do 20 m2

 Jednoduchá a rychlá montáž
 4 provozní režimy 
 Dálkové ovládání rekuperace
 Noční režim (automaticky se

 zapne rychlost č. 1, která má

 hlučnost pouze 13 dB)
 Čidlo vlhkosti
 Pro šířku zdi 240 - 425 mm

Hlavní výhody

240 - 425 mm 57 mm

240 m
mØ 150 mm

≤ 20 m2

Montážní deska

DC ventilátor
s reverzním chodem

Automatické
žaluzie

Dekorativní
kryt

Teleskopické 
plastové potrubí

Rychlostní spínač
Spínač režimů větrání

Venkovní
kovová mřížka

Keramický výměník

G3 filtr

F8 filtr (volitelně)




