
DATOVÝ LIST

zásuvkový modul QUADRO - QD 45X22.5 - HDMI
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typové číslo: QD 45X22.5-HDMI_HB

barva: bílá

rozměr: 45x22,5x36

hmotnost: 13 g

balení: 1ks v sáčku / 20 ks v kartonu

materiál konektorů: měď pokrytá zlatem

materiál kolíčků: slitina fosforu a mědi, pokryté zlatem

materiál korpusu: ABS, PA 756

materiál plošného spoje: FR-4

třída hořlavosti: UL V0

stupeň krytí: P 20I

splňuje standardy: ISO 11801, EN 50173

skladování: ČSN 64 0090

instalace: pouze zacvaknutím

vhodné pro: parapetní kanály PK 90X55 D; PK 120X55 D; PK 160X65 D; PK 210X70 D

popis: konektor HDMI typu A (tzv. samice) podporujíce přenos videa ve standardní, rozšířené
nebo high-definition kvalitě, a až 8kanálový digitální zvuk

rozhraní nezávisí na různých televizních a satelitních standardech, protože přenáší
nekomprimovaná video data

v jeho kovovém těle je ukryto 19 pinů ve dvou řadách

je zpětně kompatibilní s rozhraním Single-link DVI, používaném v osobních počítačích

zařízení s DVI výstupem tak může poskytovat video signál pro HDMI zobrazovací
zařízení, zvuk se ale musí přenášet jinou cestou

doporučení: pro vnitřní připojení zásuvkových modulů doporučujeme použití kabelů HDMI s+flexibilním
nebo zahnutým konektorem 90° na každém konci
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